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La seguente Relazione Specialistica delle Strutture e stato realizzato da:

- Dott. Geol. Sergio Nannini quale incaricata alla redazione della Relazione strutturale
in fase di progettazione:

Firma:




Introduzione

L’intervento in oggetto riguarda la realizzazionepdsserelle in legno protette da
parapetti sulla duna di Lido Adriano, zona nord’dbitato.

L’Amministrazione Comunale ha previsto di replicdrprogetto delle passerelle
in legno gia realizzato a Marina di Ravenna “Pragesperimentale di
salvaguardia di una porzione di Duna Costiera Eboi@a a Marina di Ravenna -
Accordo Pubblico-Privato ai sensi dellart.11 L.ZI0" e presentato presso
'Ufficio Sismica del Comune di Ravenna con PG 333del 12/03/2015,
approvato con DGC n° 104893/420 del 19/08/2014,wocazione di fine lavori
e collaudo presentati con P.G. 72121 del 22/05/2015

Tale progetto e stato anche realizzato in loc&aaalborsetti “Difesa dell’abitato
di Casalborsetti mediante la salvaguardia della dsisdemte” Ultimato in ottobre
2018.

Pertanto, su indicazione del Progettista Coordmeatibott. Nannini Sergio, viene
adottata la stessa relazione di calcolo delletstriin elevazione della passerella
realizzate a Marina di Ravenna, a firma dell'Ingawizio Montanari allegata a
tale progetto e agli atti dell’ufficio.

Di conseguenza la presente relazione viene regalibaai fini della verifica della
capacita portante dei pali di fondazione, utilizzan dati di alcune indagini
geologiche in possesso dellAmministrazione e liazake a Lido di Adriano, ma
in un’areanon in prossimita dell’area oggetto di intervent®rima dell’inizio
dei lavori dovranno essere eseguite ulteriori indagi geologiche localizzate
sulla duna ove saranno realizzate le passerelle én i dati ottenuti, dovra
essere redatta una opportuna relazione geotecnicdaverifica della capacita

portante dei pali di fondazioni.



CAPACITA PORTANTE DEI PALI

Nel caso in esame viene proposta l'adozione di mallegno vibro-infissi (senza
asportazione di terreno) di diametro 15 cm e prditandi infissione pari a 2 m.

Stratigrafia

Come suindicato, il terreno di sedime verra ingzgt con opportune indagini da
esegquirsi prima dell'inizio dei lavori. In questade si utilizza un’'indagine geotecnica

eseguita nelle vicinanze e in possesso dell’Amrtreegone Comunale.
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In allegato A si riportano i risultati della propanetrometrica.

L’'unita interessata dai pali di fondazione ¢é lausayge:

UNITA'’ 1 : da quota +0.00 m a —7.00 m costituitasddobia e sabbia limosa .

Caratterizzazione geotecnica

Per quanto concerne i parametri geotecnici di teaszs a taglio si possono assumere

per l'unita indicata i valori raccolti nella tabelkeguente:

UNITA’

s (m)

y (daN/n7)

qc [daN/cnf]

fs [daN/cnf]

¢ [°]

1

7

1800

30

0,75

30

nella qualey ¢ il peso specifico satur@, 'angolo d’attrito del terreno, gla resistenza

alla punta edla resistenza all’attrito laterale. La falda risth quota -0,50 m.

La portanza laterale ultimg calcola in base alla relazione:

n
Q =nD DZ;(Hi @)

in cui:

n = Numero di strati

Hi = Spessore dello strato

Tii = Adesione limite tra palo e terreno
D = Diametro del palo

Il valore limite dell’attrito laterale dei pali irgsi in sabbie sono determinati in

base alla relazione seguente:

terreni incoerenti

. T =K [Qand

relazione in cui:

o, = tensione verticale efficace

K = coefficiente di spinta laterale del terreno

0 = angolo d’attrito interfaccia palo-terreno




Qc,e =

Unita 1

1=K [0 [tand = 0,375[0,18[0,36= 0,024daN / cnt

K =1-senp=0,50 - K=3/4K0=0,375 per pali infissi con trascurabile compattaeidel
terreno

0=2/3¢- tamd=036

Olv= =y [Z-u= 180001 = 1800aN / n= 0,1&aN / cn?

Q =nD D (H, @) =m1502000,024 = 226daN
i=1

La portanza alla base ultinggi pali infissi in sabbie viene calcolata in bala relazione :

Qv=Ay 1y,

in cui:

A p, = area di base del palo

gp = portata unitaria ultima del terreno alla basepaéo

La portata unitaria ultima alla base del palo aawlta espressa nella forma:

qb: qc

essendo gla resistenza alla punta da CPT dello stratocpltzta della base del palo.
Il palo risulta avere la base attestata alla g@ataper cui risulta:

0, = 0.= 30daN / cn?

La portanza alla base ultima risulta pari a:

Q= AL =1 7,5 [(BO= 177[B0= 530@iaN

Portata ultima

Q.= Q+ Q,= 226+ 5300= 5526IaN
Portata utile in esercizio
Compressione

5526
Qc,u W, =

250 250

—-28=2182aN

Dove il peso del palo®/= 110,075 [2 B00028daN



Resistenza allo SLU

Si calcola in conformita al punto 6.4.3 del D.M.A#%.2008 il carico limite allo SLU del palo
nei riguardi dei carichi assiali di compressiordi gazione.

Si sceglie di utilizzare I'Approccio 2: A1+M1+R3

Resistenza caratteristica a compressione del sindb:

R« = mirg(Rc,cal )nﬁdia; (Rc,cal )min 1
\3

e

Il numero di verticali indagate si assume pari(adhsiderando le prove piu prossime al mare)

quindi il valore del fattore di correlazione risufpari a,= 1,65 .

Il valore di progetto della resistenza si ottiengagtire da quello caratteristico applicando i Gogfnti
parzialiry ricavati dalla tab. 6.4.11.



Resistenza alla base di progetto

R :(Rbc,cal)media_ 5300 =2793JaN
Y

Reck
be,d

R VY (Es 1,1501,65
Resistenza laterale di progetto in compressione

R - (Rlc,cal )media_ 226 = 119aN
Y

Rlc,k

Ic,d

o yu[E, 1,1501,65

Resistenza di progetto in compressione

R.q= Rycat Reg= 2793+ 119=29121aN

Il valore massimo dello sforzo normale assuntoad@ilazione di Calcolo in
combinazione Al risulta:

Ny, =(0,3001,3+ 41,5 /2[R =1278laN < 2912aN



ALLEGATO A
INDAGINI IN SITO
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