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ELENCO DEI PREZZ| UNITARI

Le voci e i costi riportati nel prezziaricegionale approvato con Deliberazione della GilRegionale

n. 1033 del 04/07/2016, e in parte utilizzati nedgente elenco prezzi, devono essere adottati nella
progettazione delle opere pubbliche di difesa dela di bonifica e della costa di competenza della
Regione Emilia-Romagna da realizzarsi a cura depmprServizi Tecnici di Bacino o a cura dei
soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della LR/00 e sono soggetti all'offerta di gara secoledo
normali procedure di affidamento dei lavori.

Tutti prezzi di cui al presente elenco sono compresle quote per spese generali (15%) ed utili
dellimpresa (10%), gia contenuti nei prezzi base applicati, nhondhéompenso per forniture e
lavorazioni, sfridi, spese provvisionali e di canéi e per tutti gli oneri attinenti alla esecuziaoletie
diverse categorie di lavoro applicando la miglitgenica, idonea mano d’opera e materiali di qualita
in modo che I'opera risulti compiuta a regola déart

In relazione alla natura del sito di interventai quanto indicato nei prezzari delle ditte lo@ahlla
luce dei ribassi offerti nelle gare precedentiualcprezzi contenuti nel presente elenco sono stati
ridotti entro al 15% dalle voci riportate nel prexio regionale, come pure la descrizione riportata
puo in parte differire, in quanto si sono adottgtei correttivi necessari per adattare la genarabdtla
voce stessa alla specificita del caso in progetto .

Nei prezzinon sono compresi gli oneri relativi alla sicurezzain adempimento alla vigente
normativa, ma per la loro definizione e stima éospaiedisposto un'apposita sezione nel P.S.C.

Il progettista, in relazione alla tipologia dellavbrazione, alla modalita di esecuzione e alla
localizzazione dell'intervento, dovra preveder@mputare le spese per l'esecuzione in sicurezim del
lavorazioni in accordo con li "Piano di Sicurezzdi €oordinamento” (D.Igs. 9 Aprile 2008,n. 81);



Art. 1 (12.10.0055cavo a sezione obbligata anche in presenza di aequer impianto di opere
d'arte

Scavo a sezione obbligata anche in presenza diaapgu impianto di opere d'arte in terreni di

gualsiasi natura e consistenza, eseguito a macatongresi asportazione o demolizione di eventuali
massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterriontnufatti, sistemazione del materiale eccedente i

zona adiacente al cantiere e quant'altro occomrdare il lavoro finito a regola d'arte:

a) per scavi fino alla profondita di 1,50 m dal piaticampagna e regolarizzati, se necessario, a mano
euro al mc 3,00 (tre/00)
b) per scavi fino alla profondita massima di 4 mmlaho di campagna
euro al mc 12,00 (dodici/00)

Art. 2 (15.05.00b5Demolizione di murature di conglomerato cementizi armato

Demolizione di strutture in conglomerato cementaimato esistenti entro e fuori terra, eseguita con
mezzo meccanico 0 con demolitore utilizzato maneabe ove occorrente, compresi eventuali
aggottamenti, sistemazione del materiale di risuiédl’'area del cantiere, il taglio dell’esistente

armatura metallica, il carico e trasporto del materdi risulta a discarica o sito autorizzato al

recupero e quant'altro occorra per dare il lavandof a regola d'arte, per spessori da 20 a 30 cm
compresi:

euro al mq 20,00 (venti/00)

Art. 3 (18.05.005Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro dbulizia

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magrputlzia per preparazione di piani di appoggio di
strutture o per riempimento, dosato a 200 kg diergm per m2 di inerte, in dimensioni e spessori
indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione ¢&ani, formazione delle pendenze, aggottamento
dell'acqua durante la fase di presa del calcesirieazentuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio
guant'altro occorra per dare il lavoro finito aokgd'arte

euro al mc 77,00 (settantasette/00)

Art. 4 Nuovo muretto tipo W

Sopraelevazione di muretto esistente, spessorexcm &tezza variabile come indicato nei grafici
esecutivi, previa demolizione dello strato corgcdeélla parte orizzontale, per uno spessore mimimo

5 cm, e massimo di cm. 10,00 in modo tale da rgverialla luce I'armatura metallica del muro
esistente, casseratura, nuova armatura metallita darte in elevazione, getto in calcestruzzo,
disarmo e pulizia dell’area. Le attivita di cui plesente articolo dovranno essere eseguite come
indicato nell’art. 68 del Capitolato Speciale d'Agtje: tali lavorazioni sono considerate comprese
all'interno del presente prezzo.

euro al ml 119,00 (centodiciannove/00)

Art. 5 Nuovo muretto tipo X

Realizzazione di nuovo muretto in calcestruzzo &wmalcestruzzo a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, classe di esposizione XS3, gpessn 25 e altezza variabile come indicato nei
grafici esecutivi, mediante getto in opera del esiitzzo all'interno di apposita casseratura di
contenimento e previa sistemazione dell’armaturtaliica necessaria. Le attivita di cui al presente



articolo dovranno essere eseguite come indicatbariel69 Capitolato Speciale d’Appalto: tali
lavorazioni sono considerate comprese all’interelopdesente prezzo

euro al ml 372,00 (trecentosettantadue/00)

Art. 6 Nuovo muretto tipo Y

Realizzazione di nuovo muretto in calcestruzzo &wmalcestruzzo a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, classe di esposizione XS3, gpessn 25 e altezza variabile come indicato nei
grafici esecutivi, mediante getto in opera del esiimzzo all'interno di apposita casseratura di
contenimento e previa sistemazione dell’armaturtalica necessaria. Le attivita di cui al presente
articolo dovranno essere eseguite come indicatbariel69 Capitolato Speciale d’Appalto: tali
lavorazioni sono considerate comprese all'interelopdesente prezzo

euro al ml 388,00 (trecentottantotto/00)

Art. 7 Nuovo muretto tipo Z

Sopraelevazione di muretto esistente, spessoretc &tezza variabile come indicato nei grafici
esecutivi, previa demolizione dello strato corgcdella parte orizzontale, per uno spessore migimo

5 cm, e massimo di cm. 10,00 in modo tale da rgperialla luce I'armatura metallica del muro
esistente, casseratura, nuova armatura metallita darte in elevazione, getto in calcestruzzo,
disarmo e pulizia dell’area. Le attivita di cui plesente articolo dovranno essere eseguite come
indicato nell’art. 68 del Capitolato Speciale d’Ai: tali lavorazioni sono considerate comprese
all'interno del presente prezzo.

euro al ml 110,00 (centodieci/00)

Art. 8 Nuovo muretto tipo K

Realizzazione di nuovo muretto in calcestruzzo émmalcestruzzo a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, classe di esposizione XS3, gpessn 25 e altezza variabile come indicato nei
grafici esecutivi, mediante getto in opera del esiiuzzo all'interno di apposita casseratura di
contenimento e previa sistemazione dell’armaturtaltiea necessaria. Le attivita di cui al presente
articolo dovranno essere eseguite come indicatdCaeitolato Speciale d’Appalto: tali lavorazioni
sono considerate comprese all'interno del pregenetzzo

euro al ml 294,00 (duecentonovantaquattro/00)

Art. 9 Nuova protezione con pali in legno

Realizzazione di nuova protezione realizzata compotoallineamento di pali in legno di castagno,
diametro 14/16 cm cadauno e di lunghezza varialailenl 3,00 per un allineamento a ml. 2,50 per |l
secondo allineamento. Distanziati da una gabbionatete metallica plastificata di larghezza cm. 50
e alta cm. 100, infissa per meta (50 cm.) nelldbsatkia gabbionata dovra essere riempita in scapolo
calcareo o di altra natura adatta ad ambiente sadompreso allineamenti, infissione dei pali in
legno, posa in opera delle gabbionate riempitgatée il tutto a perfetta regola d’'arte.

Tipo a) come da descrizione euro al ml. 390 (treweyvanta/00)

Tipo b) con legname avente le stesse carattersticl per un unico allineamento da ml. 3,00 euro al
ml. 120 (centoventi/00)



Art. 10 Rivestimento struttura in cemento con paililegno

Realizzazione di rivestimento di strutture in cetoerda realizzarsi con mezzo palo in legno di
castagno, diametro 14/16 cm., altezza ml. 1,50a Hospera di doppia tavola di supporto fissata all
struttura in calcestruzzo sulla quale verranncaaffati e fissati i mezzi pali in castagno. Compreso
tasselli per il bloccaggio delle tavole tipo Fisogti in acciaio inox, taglio dei pali, sfridi djualsiasi
genere, scavo dalla sabbia lato mare delle steutlarrivestire per la posa dei pali di rivestimento
tutto come indicato nel particolare della tav........... e.ogni altro onere per dare il lavoro finito e
I'area di posa perfettamente sistemata a regolsed’a

euro al ml. 65,00 (sessantacinque/00)

Art. 11 Fornitura e posa in opera di paratie antiagamento

Fornitura e posa in opera di Cancelli battenti @ dnte in acciaio inox AlSI 304/L realizzate conae d
progetto, montate su apposite guide in acciaio B34 304/L che dovranno essere inserite nei getti
di calcestruzzi mediante appositi ferri che ne gisaano il perfetto e duraturo ancoraggio. Levai

di cui al presente articolo dovranno essere esegoine indicato nell’art. 66 del Capitolato Spezxial
d’Appalto, che definisce anche gli oneri e le pae&ini comprese.

A) cancello antiallagamento a due ante battentedsioni 3300xH1000 cadauno € 4250,
(quattromilasettecento/00)

B) cancello antiallagamento a due ante battentedsioni 2000xH1000 cadauno € 2000,
(tremiladuecento/00)

Art. 12 Omogeneizzazione delle superfici di muregistenti sopraelevate

Omogeneizzazione delle superfici di muretto estssapraelevate mediante rasatura e protezione del
tutto con prodotto quale malta cementizia bicompbtaelastica per la protezione da acqua di mare e
l'impermeabilizzazione elastica di superfici in @adtruzzo (tipo MAPELASTIC o similare) dato
frattazzo. Successiva pittura del muretto con pitodelastomerico protettivo antifessurazione, per
esterni ed interni, ad elasticita permanente eagderesistenza chimica, applicazione a pennellm, ru
spruzzo (tipo ELASTOCOLOR PITTURA WATWEPROOF o diane) colore a scelta dell DL. da
eseguire a due mani.

euro al mq trattato 28,60 (ventotto/60)

Art. 13 (49.05.025Ripascimento artificiale del litorale prospiciente limitrofo le zone oggettalei
lavori.

Ripascimento artificiale del litorale, prospiciergelimitrofo le zone oggetto dei lavori, con sabbia
proveniente da cava, con trasporto via terra, nméelid carico presso l'area di prelievo, il tragpor
fino alla zona di intervento, I'accumulo sull'aterin forma di dune e/o la successiva stesa ingiatt
secondo quanto precisato nel c.s.a.. Si intendé&rencompreso ogni altro onere per rendere il sito
perfettamente predisposto per la balneazione.

€/Mc. 16,50 (sedici/50)



SICUREZZA



Art. 14 (57.05.005/c) Utilizzo di box prefabbricat@40x450x240 cm

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costéuda profili metallici, tamponamento e copertura
pannelli autoportanti sandwich in lamiera intermhesterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, coma di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legrmmpresa manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x alteZ2240x450x240 cimda utilizzarsi per ufficio e D.L.:

A) per i primi 30 giorni lavorativi Cad € 205,00 (duecentocinque/00)
B) ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi ........... Cad42,00 (quarantadue/00)

Art. 15 (57.05.005/a) Utilizzo di box prefabbrica240x270x240 cm

Utilizzo di box prefabbricato con struttura costauda profili metallici, tamponamento e copertira
pannelli autoportanti sandwich in lamiera intermhesterna e coibente centrale (spessore 40 mm);
pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, comfa di impianto elettrico e di messa a terra,
accessori vari, posato a terra su travi in legrmmpresa manutenzione e pulizia. Dimensioni
larghezza x lunghezza x altezza: 240x270x240 cratiizazarsi per spogliatoio o deposito attrezzi

A) per i primi 30 giorni lavorativi Cad € 200,00 (duecento/00)
B) ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi ........... Cad37,00 (trentasette/00)

Art. 16 (57.05.010) Utilizzo di wc chimico di dim&oni non inferiori a 1,2x1,2x2,2.

Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiod 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box prefabbricato
realizzato in polietilene lineare stabilizzato aiggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso
coibentato, per garantire la praticabilita del sovin ogni stagione; completo di impianto elettrie
di messa a terra, posato a terra su travi in legadeguato sottofondo, dotato di WC, lavabo, baiter
accessori, compresi manutenzione, pulizia, espwgftimanale e lo smaltimento certificato dei
liqguami. Per tutta la durata del cantiere

Cad € 380,00 (trecentottanta/00)

Art. 17 (57.35.005) Impianto di terra per piccolamtiere.

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), cdetp di certificazione norme vigenti, apparecchi di
possibile utilizzo: betoniera, argano elettricogaeircolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn
costituito da conduttore in terra in rame isolatetthmente interrato da 16 mm?2 e picchetti in @cci
zincato da almeno 1,5 m. Per tutta la durata deiea

Cad. € 160,00 (EURO centosessanta/00

Art. 18 (57.25.015) Nolo di estintore portatile

Nolo di estintore portatile omologato, montato aepanella baracca di cantiere con apposita staffa
sulle macchine operatrici) e corredato di cartalio segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo di un estintb@kg. per tutta la durata dei lavori.

Cad. € 14,50 (quattordici/50)

Art. 19 (57.15.015) Fornitura e posa in opera diciezione realizzata con rete in plastica stampata
sostenuta da ferri.

Fornitura e posa in opera di recinzione realizzatarete in plastica stampata, H 1,50 ml, sostetata
ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terrenoiatdnza di 1 m, compreso il montaggio in opera, la



successiva rimozione a lavori ultimati e gli evetituipristini che si rendessero necessari. Da
utilizzarsi per la protezione delle aree di lavarompreso montaggio e smontaggio ad avanzamento
dei lavori, per tratti omogenei massimi di ml. X0,

A Corpo € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00)

Art. 20 (57.15.016) Nolo di elementi mobili per rezioni temporanee.

Nolo di elementi mobili per recinzioni e canceltipmpresa parte apribile, costituiti da montanti
verticali e orizzontali in tubolare zincato @ narieriore a 42 mm, e pannello interno di rete ziacat
caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x28%0 non inferiore a 16 kg, rivestiti su un lato
con rete di plastica arancione, e relativi basaneicls del peso di 35 kg, compresa la fornitdegli
elementi, la posa in opera, I'ancoraggio al terr@ve rappresenti struttura fissa o per linee apert
con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e lagaton filo zincato, la traslazione degli elemear

la modifica della posizione necessaria all'avanzamdei lavori, la manutenzione per tutta la durata
dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimatnolo mensile

A) elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - n@o il primo mese € / ml. 6,24(sei/24)
B) elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - qmo il ulteriori mesi € / ml. 0,50(zero/50)

Art. 21 - Segnaletica e delimitazione cantiere tesrgneo su sede stradale. - Per il primo mese

Segnaletica e delimitazione cantiere temporanesesie stradale, conformemente a quanto previsto
dal Codice della Strada, costituita da cartelloicadte restringimento della carreggiata, limite
massimo di velocita, pedoni su lato opposto, tivié sosta: per il primo mese lavorativo

A) per i primi 30 giorni lavorativi Cad 160,00 (@esessanta/00)
B) ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi Cad € 29,%venticinque/50)

Art. 22 - Segnaletica di cantiere, cosi come daigationi di coordinatore sicurezza, per l'intera
durata del cantiere

Segnaletica di cantiere, cosi come da indicaziomiodrdinatore della sicurezza, utilizzo e posa in
opera di cartelli di divieto, pericolo, avvertimenprescrizione, salvataggio, attrezzature antidicgn
ecc.., per l'intera durata del cantiere.

Cad € 30,00 (trenta/00)

Art. 23 - Riunioni di coordinamento fra i responsdbdelle impres ... ordinatore ne ravvisa la
necessita. Costo medio pro-capite

Riunioni di coordinamento fra i responsabili deligprese operanti in cantiere e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio devda e di ogni nuova fase lavorativa o introduziahe
nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coatdre ne ravvisa la necessita. Costo medio pro-
capite

h € 25,00 (venticinque/00)



