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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
00.10.10.20

Nr. 2
00.S.00

Nr. 3
00.5.002

Nr. 4
00.S.003

Nr. 5
00.5.005

Costi della Sicurezza (SpCap 1)

cassetta di pronto soccorso dim. 23*23*12,5

Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali
richiesti dalla normativa vigente -'art. 29 D.P.R. 303/56 e art. 2 D.M. 28/07/1958.

Inoltre deve contenere:

- confezione di adrenalina munita di apposito autoiniettore, da utilizzare in caso di shock
anafilattico

- set completo per |'asportazione di zecche dalla cute.

euro (duecentodieci/00)

Riunioni di coordinamento

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del
P.0.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale
ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: |'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

euro (trentacinque/00)

Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio. Dimensioni esterne max m 2,40 x 6,40 x 2,45

Nucleo abitativo per servizi di cantiere. Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di
spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d’'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute pil volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento
che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti);
I'uso dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono
e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo del
prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei
lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per tutta la durata del cantiere.

euro (quattrocentocinquanta/00)

Box in lamiera

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche:
Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire una
ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; lI'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,60 x 3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori sono e
restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box.
Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per tutta la durata dei
lavori.

euro (centoquarantaquattro/00)

Iimbracatura anticaduta

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in

poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le

lavorazioni interferenti. Sono compresi: |'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa. E'

cad

ora

cad

cadauno

210,00

35,00

450,00

144,00

COMMITTENTE:
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Nr. 6
00.5.006

Nr. 7
00.S.0060.00
1

Nr. 8
00.5.0070.00
1

Nr. 9
00.5.010

inoltre compreso quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Ad un punto di attacco.

euro (zero/45)

Segnali con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno
del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di
soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto
il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; 'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm
90,00, oppure cm 120,00.

euro (zero/17)

Maschera di protezione

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e
concentrazioni, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piani di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Senza valvola (monouso).

euro (zero/18)

Bagno chimico portatile.

Bagno chimico portatile. Costo di utilizzo, per la salute e I'igiene dei lavoratori, di bagno chimico
portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare
in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere
una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati,
uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene
dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pil volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del
box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno
chimico portatile, per tutta la durata del cantiere.

euro (quattrocentootto/08)

Ponteggio misto multidirezionale

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio interno a struttura

mista, telai prefabbricati tipo dalmine e multidirezionale, assemblati, forniti e posti in opera
all'interno di edifici e a qualsiasi piano. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito

da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protez ione Individuale, anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pilu volte durante il
corso dei lavori i pianali in legno o metallo o altro materiale id oneo;i pianali in legno o metallo o
altro idoneo le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne  di collegamento tra pianale e

pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la mantovana parasassi a protezione del
parapetto del piano primo in alluminio e vetro; la documentazione prevista dalla vigente
normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Nel prezzo &
compreso il pano di appoggio realizzato con assi dello spessore di cm. 5,00 da realizzare sui

cielini in lamiera del'edificio A al fine di ripartire il peso del ponteggio. Gli apprestamenti sono e
restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altr o occorre per dare la struttura
installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione vi ene eseguita a metro quadrato,
per ogni mese o frazione ed € cosi computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del

giorno

giorno

giorno

cad

0,45

408,08

COMMITTENTE:
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di
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PREZZO
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Nr. 10
00.5.0100

Nr. 11
00.5.011

Nr. 12
00.5.012

Nr. 13
00.5.012.a

Nr. 14

00.5.0150

Nr. 15
00.5.050.005

ponteggio, all'ultimo piano di calpestio pil un metro; - misurata in orizzontale calcolando I'asse
medio dello sviluppo del ponteggio.
euro (sedici/50)

Costo di utilizzo di assi di legno per la realizzazione di robusto parapetto anticaduta

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di
robusto parapetto anticaduta, dell’altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole
ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani
ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in
opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta
all’eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una
luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono
essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute pil volte durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro
lineare posto in opera, per l'intera durata dei lavori.

euro (quattordici/80)

Ponteggio

Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati all'interno dell'edificio, compreso il montaggio, il

nolo per tutta la durata dei lavori e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno,

formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in
quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo
e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme

in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m di altezza.

euro (dodici/50)

Castello di carico costituito da piano di lavoro e/o depo ... izione del carico a terra. Per tutta la
durata dei lavori.

Castello di carico costituito da piano di lavoro e/o deposito in tavole di legno della sezione minima
di 30x5 cm. parapetoo di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante a castello in
tubolari metallici giuntati con elementi di controventatura sia in pianta che sui laterali, basette
per la ripartizione del carico a terra. Per tutta la durata dei lavori.

euro (mille/00)

Castello di carico costituito da piano di lavoro e/o depo ... izione del carico a terra. Per tutta la
durata dei lavori.

Castello di carico costituito da piano di lavoro e/o deposito in tavole di legno della sezione minima
di 30x5 cm. parapetoo di protezione su ogni lato libero e sottostruttura portante a castello in
tubolari metallici giuntati con elementi di controventatura sia in pianta che sui laterali, basette
per la ripartizione del carico a terra. Per tutta la durata dei lavori.

euro (millequattrocentosessantauno/25)

Costo di utilizzo di giubbetto ad alta visibilita

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di giubbetto ad alta visibilita di vari colori, con
bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura
a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo
smaltimento a fine opera. Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piani di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/32)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pi ... 445/65-22,5; Motore Diesel 62 kW - 84,2
CV; Peso 23.100 kg

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma di lavoro mobile semovente a
braccio e\o articolata. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e
|'operatore per il funzionamento del mezzo durante I'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro;
|'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della piattaforma. Altezza di lavoro 41,50 m; Altezza piano calpestio 39,50 m; Sbraccio laterale
massimo 19,80 m; Punto d'articolazione 17,75 m; Portata massima cestello 230 kg; Dimensione
cestello 2,44 x 0,8 m; Lunghezza in posizione di trasporto 12,60 m; Lunghezza fuori tutto 11
m; Larghezza fuori tutto 2,50 m; Larghezza (assali spiegati) 3,33 m; Altezza a riposo 2,99 m;
Altezza in posizione di trasporto 3,70 m; Rotazione verticale Jib 130° (+65/-65); Rotazione

m2

m2

a corpo

a corpo

giorno

16,50

14,80

12,50

1°000,00

17461,25

0,32

COMMITTENTE:
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idraulica cestello 180° (+90/-90); Rotazione idraulica torretta (continua) 360°; Ingombro fuori
sagoma 3,88 m; D - Interasse 3,50 m; E - Altezza da terra 38 cm; Inclinazione 4°; Velocita di
traslazione 0,3 - 5 km/h; Pendenza massima superabile 40%; Raggio esterno di sterzata 5,10 m;
Pneumatici ripieni in lattice 445/65-22,5; Motore Diesel 62 kW - 84,2 CV; Peso 23.100 kg

euro (trecentotrenta/00) giorno 330,0d

Nr. 16 Trabattello in metallo

00.S.090 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico
ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per
altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante I'esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche
tecniche e le istruzioni per I'uso e la manutenzione; I'accatastamento e I'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. Dimensioni di riferimento
approssimative: profonditam 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50;
portata kg 160 comprese 2 persone. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del trabattello. Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di
lavoro.

euro (trecentodieci/00) cad 310,0d

Nr. 17 Nolo di estintore portatile di kg.6

00.S.14.a Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita
staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori di kg.6

euro (quattordici/18) cad 14,18

Il Tecnico
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