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Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data : 10/12/2014
Pagina : 1

quadro contatori

Quadro 2 generale

D

I

1

Quadro 3 centrale termica

Quadro 4 palestra

Quadro 5 aule

Nome quadro

quadro contatori

Quadro 2 generale

Quadro 3 centrale termica

Quadro 4 palestra

Quadro 5 aule

Alimentazione - Sezione di fase [mm?] 150 35 16 16

Alimentazione - Sezione di neutro [mm?] 95 35 16 16

Alimentazione - Sezione di PE [mm?] 95 25 16 16

Icc massima ai morsetti di entrata 10,000 9,841 9,487 9,230 9,230

Corrente fase L1[A] 155,43 155,43 65,10 44,28 36,71
Corrente fase L2 [A] 119,69 119,69 60,26 39,46 15,46 -
‘Corrente fase L3 [A] 90,22 90,22 45,77 24,96 15,46 )
Corrente fase N [A] 56,56 56,56 17,42 17,42 21,25 ]
Potere di interruzione (PI) len/lcu len/icu len/lcu len/lcu len/lcu

Pl dei wai secondo norma CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898

Note




Progetto :
Senza Titolo L

x3
Disegnato :

Coordinato : ) \

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400 /230 [V] )

Quadro :
1 - quadro contatori

Back Up
No \

Potere di interruzione (Pl)
len/lcu

/1]

///
7777

7777

O

Data : 10/12/2014
Pagina : 2 : Q2 11

quadro generale | illuminazione
esterna
Descnizione linea

Fasi della linea ) L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N
Codice articolo T7234BA/250 F84HZIA . F10L/4

Modulo differenziale T7042/250 G43/32AC/2

Corrente regolata Ir [A] 1+In=250 ; 1+In=4 1+In=4 1+In=4 1+In=25

Potenza totale 75,700 kW ) 75,700 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

Ku/Ke 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00

Potenza effettiva 75,700 kW 75,700 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW

Corrente di impiego Ib [A] ) ) 155,43 155,43

Sezione fase [mm?] 150 1,5

Sezione neutro [mm?] 95 1,5

Sezione PE [mm? 95 1,5

Portata fase [A] 275 16

‘Lunghezza linea [m] 0,0 1,0 1,0

C.d.T. linea/C.d.T. totale a 0,01 %./0,01 % 0,00 % /0,00 %

Sezione cablaggio di fase [mm?] ) 20x5 20x5 2,5 2,5 10

Codice Morsetti . B-20 B-20 M6




‘Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
1 - quadro contatori

Tipo involucro : )
Centralino Idroboard F117 .. da parete
IP40

Ingombro totale [mm] :
312 x 376 x 132

Tipo porta :
No

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Chiuso

Data : 10/12/2014
' Pagina : 3




Q1413

Progetto :
Senza Titolo ) 1 1 | 1 1 1 l 1 }
x3
Disegnato :
2 5 6 7 L L d ] 10 ld | 11 ld | 12
Coordinato :
N° di Disegno :
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro :
2 - Quadro 2 generale .
Back Up
No
Potere di interruzione (PI) N N
len/lcu NS NS by . ! oy
AN /H /U e N e ~= e
~ N~ N~ ~ ~ N~ N~ N~
: + + o} e} 0
Data : 10/12/2014
. . v .
Pagina : 4 Q3 i1 Qs I1 Q4 11
. - o Quadro 5 aule Quadro 4 Quadro 3 luce 1 luce 2 servizi scortal scorta 2
palestra centrale termica
Descrizione linea
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2 N L3N L1L2L3N L1N o
Codice articolo T7234MA-200 F84HZ/4 F10A/4 3xSPIE V F84H/50 F84H/63 F84H/100 F81NH/10 F81NH/10 F81NH/10 F84H/16 F81NH/16 )
Modulo differenziale FUSIBILI . G23/32AC G23/32AC G23/32AC G43/32AC/I2 G23/32AC
Corrente regolata Ir [A] 1+In=200 1¢In=4 1+In=50 1+In=63 1+In=100 1+In=10 1+In=10 1+In=10 1+In=16 1+In=16
Potenza totale 75,700 kW 0,000 kW 14,000 kW 22,500 kW 35,500 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW
Ku/Ke 1,00/1,00 1,007 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 75,700 kW 0,000 kW 14,000 kW 22,500 kW 35,500 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,500 kW 1,000 kW 1,000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 155,43 36,71 44,28 65,10 2,90 2,90 2,42 1,61 4,83
Sezione fase [mm?] 16 16 35 ° 2,5 2,5 2,5 )
Sezione neutro [mm?] ‘ 16 16 35 2,5 2.5 2,5
Sezione PE [mm?] B 16 16 25 2,5 2,5 1,5
Portata fase [A] B 68 68 110 24 21 24
Lunghezza linea [m) . 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0
C.d.T. linea/C.d.T. totale - ~ 0,02 % /0,03 % | 0,02% /0,04 % | 0,02% /0,03 % 0,03 % /0,05 % | 0,00 % /0,02 % | 0,00 % /0,02 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] B 20x5 2,5 25 25 50 25 2,5 2,5 4 4
Codice Morsetti M35 M35 M70 M6 M6 M6




Progetto :
Senza Titolo

.Ummmm:mﬁo s
Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
‘2 - Quadro 2 generale

Tipo involucro :
Quadro MD IP55 P =275 mm

Ingombro totale [mm] :
705 x 1.095 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 10/12/2014
Pagina : 5

Bticino

8533/24DGA

i
i
7
i
ks

o|s 8531/24DGA ole 8531/24DGA o|e

8530CG




Q2415

Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :
Coordinato :
N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Quadro :
3 - Quadro 5 aule

Back Up
No

.voﬁm«m di interruzione (PI)
len/lcu

Data : 10/12/2014
Pagina : 6

x3

77

077/

S

+yfe

w1/

by

Descrizione linea

fm1

fm2

fm3

allarme

ced |

luce 1

luce 2

luce 3

Fasi della linea L1L2L3N

L1L2L3N

L1N

L2N

L3N

L1 N

L1N

L1N

L2N

L3N

Codice articolo T7024MA-50

3xSPIE R

F84HZ/4

F10A/4

F81NH/16

F81NH/20

F81NH/16

F81NH/16

F81NH/16

F81NH/10

F81NH/10

F81NH/10

Modulo differenziale

FUSIBILI

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

Mm‘aam regolata Ir [A] 1+In=50

1+In=4

1+In=16

1+In=20

1+In=16

1+In=16

1+In=16

1+In=10

1+In=10

1+In=10

Potenza totale 14,000 KW

0,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,600 kW

0,600 kW

0,600 kKW

Ku / Ke 1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

Potenza effettiva 14,000 kW

0,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,600 kW

0,600 kW

0,600 kW

Corrente di impiego Ib [A] ) 36,71

9,66

9,66

9,66

9,66

9,66

2,90

2,90

2,90

'Sezione fase [mm?]

2,5

25

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Sezione neutro [mm?]
Sezione PE [mm?]

2,5

2,5

2,5

25

2,5

Portata fase [A]

24

24

24

24

24

,_.c:o:mNNm linea [m] )

1,0

1,0

1,0

1.0

1,0

0,0

0,0

0,0

C.d.T. linea/C.d.T. totale

0,07 % 10,10 %

0,07 % /0,10 %

0,07 % /0,10 %

0,07 % /0,10 %

0,07 % /0,10 %

Sezione om!m@@mo di fase _Bzi ‘ 25

6

6

6

6

6

2,5

2,5

2,5

M10

M10

M10

M10

M10

‘Codice Morsetti M35



Progetto :

Senza Titolo H _ﬁ 1 | H P | |
Disegnato : [ A] 3]
2] 2]
Lt ] 13 L] 15 d | 19 d | 20 id | 21 4] 22 1] 23 1| 24
inato : :
Coordinat /4 {
‘N0 A NG
o:
N° di Disegn 4 - -
Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro :
3 - Quadro 5 aule
Back Up
No
Potere di interruzione (Pl) - .
‘len/lcu : : NN NN NN
SN N~ N S~ S SN N N X
N~ N~ N~ ~ ~ N N~ N N~
A o o O + + o o o O
Data : 10/12/2014
Pagina : 7
luce corridoio 1 luce corridoio 2 luce esterna luce bagni m luce bagni f ups scortal scorta2 scorta3 T
scuola
Descrizione linea
Fasi della linea L1 N L1N L2 N L2N L2N L2 N L2 N L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N - -
Codice articolo F81NH/10 FP2A/I24 FB81NH/10 FP2A/24 F81NH/10 FP2A/24 F81NH/10 F81NH/10 F81NH/16 F84H/16 F84H/16 F84H/16
Modulo differenziale G23/32AC G23/32AC G23/32AC G23/32AC G23/32AC G23/32AC G43/32AC/2 G43/32AC/I2 G43/32AC/I2
Corrente regolata Ir [A] 1<In=10 n=10 1+In=10 1+In=10 1+In=10 n=10 1+In=10 1+In=10 1+In=16 1+In=16 1+In=16 1+In=16
Potenza totale 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,600 kW 0,600 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Ku/Ke 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00
Potenza effettiva 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,600 kW 0,600 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 2,90 2,90 4,83
Sezione fase [mm?] 1,6 1,5 1,6 1,56 2,5 2,5 2,5
Sezione neutro [mm?)] 1,5 1,5 1,5 . 1,5 2,5 25 25
Sezione PE [mm?] 1,5 1,5 1.5 1,5 2,5 2,5 2,5
Portata fase [A] B 18 18 18 18 21 21 21
Lunghezza linea [m] 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0,00 % /0,03 % 0,00 % /0,03 % 0,00 % /0,03 % 0,06 % /0,09 % | 0,00 % /0,03 % | 0,00 % /0,03 % | 0,00 % /0,03 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 2,5 25 2,5 2.5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4 4 o
Codice Morsetti Mée M6 M6 M6 M6 M6 M6




Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :
Coordinato :
N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Quadro :
3 - Quadro 5 aule .

Back Up
No

Potere di interruzione (Pl)
len/lcu

N
O

Data : 10/12/2014
Pagina : 8
o scortad
Descrizione linea
Fasi della linea i L1N B
Codice articolo o FB1NH/16 .
Modulo differenziale G23/32AC 1
Corrente regolata Ir [A] 1+In=16 . e
Potenza totale 0,000 kW
Ku/Ke B 1,00/1,00
Potenza effeltiva B 0,000 KW
Corrente di impiego Ib [A] o |
Sezione fase [mm?] o 1,5 .
Sezione neutro [mm?] o 1,5
Sezione PE [mm?] 1,5
Portata fase [A] 18 I B
‘Lunghezza linea [m] 1,0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0,00 % /0,03 % .
Sezione cablaggio di fase [mm?] T 4 ) R
Codice Morsetti T M6




Bticino

‘Progetto : :
Senza Titolo

g
Risgta ; P By | &
= —— = B
Coordinato : | .
N° di Disegno : PR o e e e || ©
g @ - e & * m
5
Quadro : = i
3 - Quadro 5 aule @Emﬂﬂmﬁmwﬂmﬂ 2
- . n
Y

Tipo involucro :
Armadio MD IP55

- 8531/24DGA »

Ingombro totale [mm] :

‘ﬂomxw.oa.mxwﬂm B s e el | _
a f a b

Tipo porta : )

Cristallo .

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :

o|o 8531/24DGA o

B8533AG

Pannnello ' .

‘Data : 10/12/2014 70860 _
Pagina : 9

8531C3G




Q2417

Progetto : 1 ]
-Senza Titolo 1 1 i 1 1 k 1 1 [
X3
Disegnato :
B 4 Id 5 Id 6 Id 7 d-| g Id 9 Id 10 Id 11 Id 12
Coordinato : .
N° di Disegno : 5 e :
‘Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]
Quadro :
4 - Quadro 3 centrale termica i
Back Up
No
Potere di interruzione (PI)
~ ~|
N~ N~ ~ N N~ N~ ~ [~
O O O O O O O O
Data : 10/12/2014
'Pagina : 10 )
scorta scorta scorta scorta luce elettrovalvole servizi ‘
Descrizione linea
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N LIN - L1N L1L2L3N L1N L3N L2N L1N
Codice articolo T7024MA-100 F84HZ/4 F10A/4 3xSPIE V F84H/16 F81NH/16 F81NH/16 F84HZ/4 F81NH/10 F81NH/10 F81NH/20 F81NH/6 o
Modulo differenziale FUSIBILI G43/32AC/2 G23/32AC G23/32AC G43/32AC/I2 G23/32AC G23/32AC G23/32AC G23/32AC
Corrente regolata Ir [A] 1+In=100 1<In=4 1+In=16 1¢In=16 1<In=16 1¢In=4 1+In=10 1+In=10 1+In=20 1+In=6
Potenza totale 35,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 3,000 kW 1,000 kW
Ku/Ke 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 35,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,500 kW 0,500 kW 3,000 kW 1,000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 65,10 4,83 4,83 1,61 2,42 2,42 14,49 4,83
Sezione fase [mm?] i 2,5 1,6 1,6 1,5 2,5 2,5 4 2,5
Sezione neutro [mm?] 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 2,5
Sezione PE [mm?] 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 4 2,5
Portata fase [A] . 21 18 18 16 24 24 32 24
Lunghezza linea [m) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
C.d.T. linea/ C.d.T. totale 0,00 % /0,03 % | 0,06 % /0,08 % | 0,06 %/0,08% | 0,01 % /0,04 % | 0,02%/0,05% | 0,02 %/ 0,05 % | 0,06 % /0,09 % | 0,03 % /0,06 %
‘Sezione cablaggio di fase [mm?] 50 2,5 4 4 4 2,5 2,5 2,5 6 2,5
Codice Morsetti M70 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M10 M6




Progetto :
Senza Titolo

._u_mmmzmno 3
Coordinato :
N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Quadro :
4 - Quadro 3 centrale termica

Back Up
No

Potere di interruzione (Pl)
len/lcu

Data: 10/12/2014
Pagina : 11

11/
7777

O

11/
777

20

//
777

23

/
O77

Descrizione linea

Fasi della linea

unitd
HQO32A+SEHV>

pompa gemellare
1

pompa gemellare
2

pompa ricilcolo 1

pompa ricilcolo 2

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L2L3N

L1L21L3

L1L2L3

L1L2L3N

L1L2L3

L1123

L1N

L1N

L1N

L1N

Codice articolo

F84H/50

FC4AB/230N

F84H/16

FC3A2/230

MF32/4

F84H/16

FC3A2/230

MF32/4

F81NH/16

FC2A2/230

MF32/4

F81NH/16

Modulo differenziale

G43/63AC

G43/32AC/2

G43/32AC/2

G23/32AC

G23/32AC

‘Corrente regolata Ir [A]

1+In=50

1+In=50

1+In=16

1+In=16

0,9 «In = 3,60

1+In=16

1+In=16

0,9 +In=3,60

1+In=16

1+In=16

1+In=4

1+In=16

‘Potenza totale

22,000 kW

22,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

Ku/Ke

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

Potenza effettiva

22,000 kW

22,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kKW

2,000 kW

2,000 kW

2,000 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

Corrente di impiego Ib [A]

) 35,32

35,32

3,21

3,21

3,21

3,21

3,21

3,21

2,42

2,42

2,42

2,42

Sezione fase [mm?]

16

2,5

2,5

2,5

Sezione neutro [mm?)

16

2,5

Sezione PE [mm?]

16

2,5

2,5

2,5

Portata fase [A]

68

21

21

24

Lunghezza linea [m]

1,0

1.0

1,0

1,0

C.d.T. linea/ C.d.T. totale

0,02 % /0,05 %

0,01 % /0,04 %

0,01 % /0,04 %

0,02 % /0,05 %

'Sezione cablaggio di fase [mm?]
Codice Morsetti

25

25

2,5

2,5

2,5

M35

M6

Mé

Mé




Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Quadro :
‘4 - Quadro 3 centrale termica

Back Up
No -

Potere di interruzione (PI)
len/lcu

Data : 10/12/2014
Pagina : 12

C77

26

77

30

OT//

Descrizione linea

caldaia murale

pompa sanitario

Fasi della linea

Codice articolo

L1N

L1N

L2N

L3N

L3N

L3N

FC2A2/230

MF32/4

F81NH/16

F81NH/16

MF32/4

Modulo differenziale

G23/32AC

G23/32AC

Corrente regolata Ir [A] o

1+In=16

1+In=4

1+In=16

1+In=16

1eIn=4

1+In=4

Potenza totale

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,000 kW

0,000 kW

0,000 kW

Ku / Ke

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

‘Polenza effettiva

0,500 kW

0,500 KW

0,500 kW

0,000 kW

0,000 kW

0,000 kW .

Corrente di impiego Ib [A]
Sezione fase [mm?]

2,42

2,42

2,42

25

2,5

2,5

Sezione neutro [mm?]

2,5

2,5

2,5

'Sezione PE [mm?]

2,5

2,5

1,5

Portata fase [A]

24

24 -

24

Lunghezza linea [m]

1,0

1,0

1,0

C.d.T.linea/C.d.T. totale

0,02 % /0,05 %

0,02 % /0,05%

0,00 % /0,03 %

 Sezione cablaggio di fase [mm?]

2,5

4

2,5

2,5

Codice Morsetti

M6

M6

M6




Progetto :
Senza Titolo

Disegnato :
Coordinato :

N° di Disegno :,

Quadro :
4 - Quadro 3 centrale termica

.._.:uo involucro :
Armadio MD IP55

Ingombro totale [mm] :
955 x'2.045 x 275

Tipo porta :
Cristallo

Tipo fondo :
-Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 10/12/2014
Pagina : 13

Bticino

N e ,ﬂm%_ _
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Progetto : S
Senza Titolo I | | 1 L } I l |
x3
Disegnato :
Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 8 Id 9 Id 10 Id 11 Id 12
Coordinato :
N° di Disegno : )
Tensione di Esercizio :
400 /230 [V]
Quadro :
5 - Quadro 4 palestra .
Back Up
No
Potere di interruzione (Pl) N
~
len/lcu SN Ny NM Nm L N NY N§
] N N N N N N N
o o o o O o O
Data : 10/12/2014
Pagina : 14
il scorta scorta scorta scorta fm1 fm2 fm3 tabellone
segnapunti
Descrizione linea R
Fasi della linea L1L2L3N L1N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N ]
Codice articolo T7024MA-80 F81NH/16 F81NH/16 F84H/16 F84H/16 F84HZ/4 F10A/4 3xSPIE V F81NH/16 F81NH/16 F81NH/16 F81NH/16
Modulo differenziale G23/32AC G23/32AC G43/32AC/2 G43/32AC/2 FUSIBILI G23/32AC G23/32AC G23/32AC G23/32AC
Corrente regolata Ir [A] 1+In=80 1+In=16 1¢In=16 1+In=16 1+In=16 1«In=4 1+In=16 1+In=16 1+In=16 1+In=16 .
Potenza totale 22,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 KW 2,000 kW 2,000 kW
Ku/ Ke 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00
Potenza effettiva 22,500 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW 2,000 kW
Corrente di impiego Ib [A] 44,28 4,83 4,83 ’ 1,61 1,61 9,66 9,66 9,66 9,66
Sezione fase [mm?| 25 25 2,5 25 2,5 25 2,5 2,5
Sezione neutro [mm?] 25 25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Sezione PE [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 25 2,5 2,5 25
Portata fase [A] 24 24 21 21 24 24 24 24,
._.c:m:mNNm linea [m] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
C.d.T. linea / C.d.T. totale 0,03 % /0,07 % | 0,03% /0,07 % | 0,01 % /0,04 % | 0,01% /0,04 % 0,07 % /0,11 % | 0,07 % /0,11 % | 0,07 % /0,11 % | 0,07 % /0,11 %
Sezione cablaggio di fase [mm?] 35 4 4 4 4 2,5 6 6 6 6 N
Codice Morsetti M50 M6 M6 M6 M6 M10 M10 M10 M10




.P.ommno :
Senza Titolo

Disegnato :
Coordinato :
N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Quadro :
5 - Quadro 4 palestra

Back Up
No

Potere di interruzione (Pl)
len/lcu

‘Data : 10/12/2014
Pagina : 156

13

O77

77

O77

/
O77

[ ] 20

21

77

23

/
O77

Descrizione linea

ups palestra

luce spogliatoio 1

luce esterna
palestra

luce spogliatoio
2

luce corrido

luce corridoi 1

luce 1

Fasi della linea

L2N

L1N

L1N

L2N

L2N

L2N

L2N

L3N

L3N

L2N

L2N

L1N

Codice articolo

F81NH/16

F81NH/10

FP2A/24

F81NH/10

FP2A/24

F81NH/10

FP2AI24

F81NH/10

FP2A/24

F81NH/10

FP2A/24

F81NH/10

‘Modulo differenziale

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

"G23/32AC

Corrente regolata Ir [A]

1:In=16

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

‘Potenza totale

2,000 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

1,000 kW

Ku/Ke

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

Potenza effettiva

2,000 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

0,500 kW

1,000 kW

‘Corrente di impiego |b [A]

9,66

2,42

2,42

2,42

2,42

2,42

2,42

2,42

2,42

2,42

2,42

4,83

Sezione fase [mm?]

1.5

1,5

1.5

1.5

1.5

1,5

Sezione neutro [mm?]

1,5

1,5

1.5

1,5

1,5

15

Sezione PE [mm?]

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1,5

Portata fase [A]

18

18

18

18

18

18

Lunghezza linea [m]

1.0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0 5

C.d.T. linea/C.d.T. totale

0,11 %/0,15 %

0,03 % /0,06 %

0,03 % /0,06 %

0,03 % /0,06 %

0,03 % /0,06 %

0,03 %7/ 0,06 %

Sezione cablaggio di fase [mm?]

4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Codice Morsetti

M6

M6

Mé

Mé

M6

M6




Progetto :
‘Senza Titolo

Disegnato :
Coordinato :
N° di Disegno :.

Tensione di Esercizio :
400/ 230 [V]

Quadro :
5 - Quadro 4 palestra

Back Up
No

Potere di interruzione (Pl)
len/lcu

Data : 10/12/2014
‘Pagina : 16

25

/
O77

27

/
O77

29

77

a—

30

32

77

34

77

36

/
O77

luce 2

luce 3

luce partita

luce 1 partita

luce 2 partita

luce 3 partita

Fasi della linea

L1N

L2N

L2N

L3N

L3N

L1L2L3N

L1N

L1N

L2N

L2N

L3N

L3N

Codice articolo

FP2A/24

F81NH/10

FP2A/24

F81NH/10

FP2A/24

T7024MA-40

F81NH/10

FP2A/24

F81NH/10

FP2A/24

F81NH/10

FP2A/24

Modulo differenziale

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

G23/32AC

Corrente regolata Ir [A]

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=40

1+In=10

1+in=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

1+In=10

Potenza totale

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

3,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

Ku/ Ke

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/ 1,00

1,00/1,00

1,00/1,00

Potenza effettiva

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

3,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

1,000 kW

Corrente di impiego Ib [A]

4,83

4,83

4,83

4,83

4,83

4,83

4,83

4,83

4,83

4,83

4,83

4,83

Sezione fase [mm?]

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.5

Sezione neutro [mm?]

15

1,5

1,6

1,5

1,5

1.5

Sezione PE [mm?]

1,5

1,6

1.5

1,5

1,5

1,5

Portata fase [A]

18

18

18

18

18

18

Lunghezza linea [m]

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

C.d.T. linea/C.d.T. totale

0,06 % /0,09 %

0,06 % /0,09 %

0,06 % /0,09 %

0,06 % /0,09 %

0,06 % /0,09 %

0,06 % /0,09 %

Sezione cablaggio di fase [mm?]

2,5

2,5

2,5

2,5

25

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Codice Morsetti

M6

M6

M6

Mée

M6

M6é




Progetto :
Senza Titolo
Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Quadro :
5 - Quadro 4 palestra

Tipo involucro :
Armadio MD IP55

Ingombro totale [mm] :

705 x 2.045 x 275

Tipo porta :
.Cristallo

Tipo fondo :
Chiuso

Tipo laterale :
Pannnello

Data : 10/12/2014
Pagina : 17

Bticino
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10 11

12

ci®

Schema elettrico regolazione

Impianto: Centrale termica
Polo scolastico
Lido Adriano (RA)

Cliente: Comune di Ravenna
Piazza del Popolo, 1
48121 Ravenna (RA)

Agenzia: Emiliana Termo Forniture S.r.l.
Via Aldo Moro, 24 - Loc. Cicogna
40068 San Lazzaro di Savena (BO)

(COSTER)

NUMERO SCHEMA : AC30581502-S1

ELABORATORE : 1A

IMPIANTO : CENTRALE TERMICA

CONTROLLO : AC

CLIENTE : COMUNE DI RAVENNA

REVISIONI : _ H; 1 _

MODIFICA :

FOGLI TOT. N. : 14

COMMESSA : POLO SCOLASTICO




T 2 3 [ 4 | 5 6 7 8 9 0 1 12 13 14
IUMERO FOGLIO DESCRIZIONE FOGLIO NUMERO FOGLIO DESCRIZIONE FOGLIO
1 COPERTINA SCHEMA 18
2 ELENCO FOGLI SCHEMA 19
3 SCHEMA IDRAULICO 20
4 ALIMENTAZIONE QUADRO REGOLAZIONE 21
5 REGOLAZIONE CLIMATICA mm.O.CmZN> CALDAIE 22
6 REGOLAZIONE COMANDO POMPE RICIRCOLO (tramite produtt. ACS) 23
7 CONVERTITORE VELOCITA' E AMPLIFICATORE C-BUS 24
8 MODEM GSM 25
9 REGOLAZIONE CLIMATICA CIRCUITO UTENZE 1 26
10 REGOLAZIONE CLIMATICA CIRCUITO UTENZE 2 NN
11 GESTIONE POMPE GEMELLARI CIRCUITO UTENZE 1 28
12 GESTIONE POMPE GEMELLARI CIRCUITO UTENZE 2 29
13 REGOLAZIONE PUNTO FISSO TEMP. INGRESSO PRODUTTORE ACS 30
14 LETTURA TEMPERATURE IMPIANTO 31
15 32
16 33 |
17 34
NUMERO SCHEMA : AC30581502-51' ELABORATORE : IA IMPIANTO : CENTRALE TERMICA DATA ¢ DESCRIZIONE : ELENCO FOGLI SCHEMA FOGLION. : 2
O oml—um m COMMESSA : POLO SCOLASTICO. CONTROLLO : AC CLIENTE : COMUNE DI RAVENNA REVISIONI : _ o_ 1 _ MODIFICA : FOGLI TOT. N. : 14




12 13 -

14

G
I
(o]

T ®

e

=y, Jun

LEGENDA
1) POMPA DI CALORE DAIKIN mod. SERHQ0I2A
2) MODULO IDRONICO DAIKIN mod SEHVXGIA

) LEGAME! mod.
4) CALOAIA MURALE STAGNA RIELLO CONDENXA PRO SISTEM 100m
5) ACCUMULATORE SAILER HYBRID PREMIUM . 1050
6) PRODUTTONE ACQUA SANITARIA SAILER FRIVASTA PLUSGO
7) ELETTROPOMPA GEMELLARE GRUNOFOS mod. MAGNA 3 D 4000F
8) VASO ESPANSIONE i 200
9) VALVOLA SICUREZZA CALEFFI D 112 BAR D
10) TERMOMETRO
11) MANOMETRO
12) FILTRO ¥ CALEFFI mod 677009
13) VALVOLA DI TARATUIRA CALEFFI mod. 130900
14) ELETTROPOMPA DI RICIRCOLO GRUNDFOS mod. UPZ030H
15) VALVOLA MISCLLATRICE COSTER mod. .. D1
16) VALVOLA MISCELATRICE COSTER mod. ... DZ"
17) TERMOSTATO AD IMMERSIONE COSTER mod ...
18) GRUPPO DI RIEMPIMENTO
19) CENTRALINA COSTER mod. ... .
20) CENTRALINA DAIKIN
21) CENTRALINA COSTER mod. ..
22) INSCRITORI POMPE 0.0m._ﬁz mod IPG 18
23) SONDA TEMPERATURA A CONTATTO COSTER mod
24) VASO ESPANSIONE 1. 12
26) PRESSOSTATO
20) POZZETTO TERMOMETRICO
27) VALVOLA INT. COMBUSTIBILE

26) GIUNTO ANTIVIDRANTE D 17172
29) TERMOSTATO SICUREZZA
30) MANDATA AULE

1) MANDATA PALCSTRA

32) RICIRCOLO AULE
39) RICINCOLO PALESTRA

COSTER

NUMERO SCHEMA : AC30581502-51

ELABORATORE : 1A

IMPIANTO : CENTRALE TERMICA

DATA

COMMESSA : POLO SCOLASTICO.

CONTROLLO : AC

CLIENTE : COMUNE DI RAVENNA

DESCRIZIONE : SCHEMA IDRAULICO

FOGLION. : 3

REVISIONI : _ 0 _ 1 _

MODIFICA :

FOGLITOT. N. : 14




o1 | 2 | 3 5 [ 6 7 8 9 10 [ 11 12 13 [ s
1230V L230V
N230V. N230V
I 124V
N24V N24V
C-BUS DI
COMUNICAZIONE
r
w . 58
g g g o A“ )
ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE 24 V ~
230V~ DA TRASFORMATORE ]
DEDICATO ALLE
APPARECCHIATURE
DI REGOLAZIONE

1L TRASFORMATORE A 24 V ~ VA DIMENSIONATO OPPORTUNAMENTE TENENDO
CONTO DEGLI ASSORBIMENTI DELLE APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE E DI

TUTTE LE UTENZE ALIMENTATE CON LA STESSA TENSIONE.

1 VARI CALCOLI E IL DIMENSIONAMENTO SONO A‘CURA DELL'INSTALLATORE

ELETTRICO.

C - BUS: PER LUNGHEZZE, SEZIONI DEI CONDUTTORI E TIPOLOGIE DI DISTRIBUZIONE

VEDERE SCHEDA TECNICA T 021

C - RING: PER EzmImNNm_ SEZIONI DEI CONDUTTORI E TIPOLOGIE DI DISTRIBUZIONE

VEDERE SCHEDA TECNICA T 022

QUESTO FOGLIO E' INDICATIVO, ATTENERSI ALLE NORME
VIGENTI PER L'INSTALLAZIONE DEI TRASFORMATORI E
DELLE VARIE SICUREZZE / INTERBLOCCHI ELETTRICI.

C-Bus 0C

C-Bus C

ELABORATORE : 1A

IMPIANTO : CENTRALE TERMICA

DATA :

DESCRIZIONE : ALIMENTAZIONE REGOLAZIONE

FOGLION. : 4

O O m l—l m m NUMERO SCHEMA : AC30581502-51
COMMESSA : POLO SCOLASTICO,

CONTROLLO : AC

CLIENTE : COMUNE DI RAVENNA

REVISIONI : _ 0 _ 1 _

MODIFICA :

FOGLI TOT. N. : 14




1 | 3 4 6 7 | 9 10 12 14
L2530V 1230V
N230V N230V
Laux24V Laux24V
Naux24V. P Naux24V.
Lreg24V Lreg24v
Nreg24V Nreg24V

- ~N
w. o el ~N @
52 52
53 2% 58 g8
o 53 oS By
2 o= 2 oS K1.5 K2.5
ge 25 5 £s - et maeons
=0 £s 50 £3 NA | NG NA | NC
o2 o o2 o= — S|
& . O3 & 83
5.10 5.12
K1.5 ¥ o @ ﬂ @ K25 J“ %
LCIN]N] ] 2] [3]a] [s]e]7] [8]9 w0 [11]12] 3|14
T L _ ] j _ o
2 ()
2
XCC 602 o)
N1.5 <C
. K1.5 K2.5
| m(e2| [s3[m[Ba] [Bs]m]es] 7| M| [eL E2 E3 E[pfu]foc|c
, P ¥
CONSENSOQ ON-OFF CONSENSO ON-OFF
BRUCIATORIE CALDAIA 1 BRUCIATORIE CALDAIA 2
[ S S S S S B 1 g ¥ @ @ & & &
w w w w
EE 3s 93 8s  Bs
@ g @ g %9 =]
B1.5 B2.5 838 88 ed ed
o Q < <
SAF010 - SAE001 8 8 £ g
TEMP. TEMP.
ACCUMULO  ESTERNA
rif."25"
PREVEDERE CONTATTI PRIVI DI POTENZIALE
ELETTRICO PER GLI INGRESSI DIGITALI
C-Bus 0C C-Bus 0C
C-Bus C C-Bus C
C-ring E
C-ring D
C-ring U
O Owl—lm m NUMERQ SCHEMA : AC30581502-51 ELABORATORE : A IMPIANTO : CENTRALE TERMICA DATA: ! DESCRIZIONE : REGOLAZIONE CLIMATICA SEQUENZA CALDAIE FOGLION. : 5
: COMMESSA : POLO SCOLASTICO. CONTROLLO : AC CLIENTE : COMUNE DI RAVENNA REVISIONI : _ 0 _ i _ MODIFICA : FOGLI TOT. N. : 14




COMMESSA : POLO SCOLASTICO.

1 B 2 [ 3 ] 5 6 7 9 10 1 12 13 14
250V L230V
N230V N230V
aux24v Laux24V
laux24V Naux24V.
K1.6
N.A. N.C.
=)
k.6 [ EE 6.9
= -
ag
a
H )
1]2]3] L|N BEE
UCT 328 K1.6
N1.6
El| D |E2 0 |Rx |Tx oc| C
&
CONSENSO START
POMPE RICIRCOLO
g o ,hr g hr 2 -
CONTATTO  Q m
DA PRODUTT. a
ACS Wz
W o
g4
o
PREVEDERE CONTATTI PRIVI DI POTENZIALE
ELETTRICO PER GLI INGRESSI DIGITALIL
C-Bus 0C C-Bus 0C
C-Bus C C-Bus C
C-ring E
C-ring D
C-ring U
O O ml—.. m m NUMERO SCHEMA : AC30581502-51 ELABORATORE : A IMPIANTO : CENTRALE TERMICA DATA:: DESCRIZIONE : REGOLAZIONE COMANDO POMPE RICIRCOLO (tramite produtt. ACS) FOGLION. : 6
CONTROLLO : AC CLIENTE : COMUNE DI RAVENNA REVISIONI _ of1 MODIFICA : FOGLI TOT. N. : 14




13

[ 14

1 [ 2| 3 | 4 B 5 6 7 9 10 | 1 | 12 [
L23v - L230V
N230V ol N230V
Laux24V Laux24V
Naux24V Naux24V

L _ N

PCB 432
N1.7
oc] c| [r]Tx] 0] [re]Tx] [o]rx[Tx] Joc| c
L] ]
GVC 348 .
N1.7
[oc]c] [oc|c
o g g g g g @ g g U
SLAVE RS 232 RS 232 RS 232
AL P.C. DI PER MODEM ALLE
SLAVE MASTER SUPERVISIONE APPARECCHIATURE
C-Bus 0C
C-Bus C
—(71 D4
—(72 D84
C-Bus 0C C-Bus 0C C-Bus 0C
CBusC C-Bus C
C-ring E
C-ring D
C-ring U C-ring U
O O m |—| m m NUMERO SCHEMA : AC30581502-51 ELABORATORE : IA IMPIANTO : CENTRALE TERMICA DATA : DESCRIZIONE : CONVERTITORE VELOCITA' E AMPLIFICATORE C-BUS FOGLION. : 7
COMMESSA : POLO SCOLASTICO. CONTROLLO : AC CLIENTE : COMUNE DI RAVENNA REVISIONI : _ o_\p_ MODIFICA : FOGLI TOT. N. : 14




1 | 2 i 3 4 | 5 6 7 8 9 | 10 11 [ 12 [ 13 [ oo

23V ° : L230v

N230V N230V

Loux24V Laux24V
N Naux24V

Naux24V

Lreg24Vv - Lreg24v

Nreg24V Nreg24V

T & [

GSM 648
N1.8

E[p[a]o]rx]rx]oc|c

cl

1o (A O>—
7.9 72 >

C-ring U

O O ml—l m m NUMERO SCHEMA : AC30581502-51 ELABORATORE : A IMPJANTO : CENTRALE TERMICA DATA:! DESCRIZIONE : MODEM GSM FOGLION. : 8

COMMESSA : POLO SCOLASTICO. CONTROLLO : AC CLIENTE : COMUNE DI RAVENNA REVISIONI ¢ _ 0 _ 1 _ MODIFICA : FOGLI TOT. N. : 14




1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10 1 [ 12 13 ) 14
230V 1230V
N230V N230V
aux24V Laux24V

Naux24V
_wm_._wn,v\ Lreg24V
Ireg24V = Nreg24V
K1.9
—( 91 > 113 NA. | NG
—(%2 > 113 9.12
C | «s
r_r_z_ | 1 N_w A_ [5]6]7 | 8o 1] [u]ia] [13[14
= K1.9
XSE 600 ) <+
N1.9 . w
. <
simlea] [e3[m[es] [B5[m[es| [e7[M] [en E2 E3 [e]o]u] foc|c
. f - g g g g & g & & 8 @ o TERMOSTATO (rion quiotato)
STATO ALLARME  STATO ALLARME NEGACONSENSOISET.EST<37C
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