
NUOVO POLO SCOLASTICO

LIDO ADRIANO - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. CLAUDIO BONDI ______________________________________________

PROGETTISTA COORDINATORE: dott. ing. LUCA LEONELLI ______________________________________________

PROGETTISTA ACUSTICA ARCHITETTONICA: dott. ing. LUCA LEONELLI ______________________________________________

PROGETTISTA OPERE EDILI: geom. CLAUDIA GIULIANI ______________________________________________

dott. ing. ALESSANDRA LEDA ______________________________________________

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: dott. ing. ALESSANDRA LEDA ______________________________________________

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI: P.I. PIETRO BEZZI ______________________________________________

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI E TERMO-IDRAULICI: dott. ing. MICHELA MARCHETTI ______________________________________________

DISEGNATORI: dis. CLAUDIA MAJOLI ______________________________________________

SEZIONE EI-EI - scala 1:50

-24

-59

-224

-264

-274 (FONDO SCAVO)

30 958 30

1
0

4
0

1
6
5

3
5

3
6
5

4
0

30 118 40 645 40 115 3013

135 70 615 70 145

Tr. c.a.

Tr. c.a.

Tr. c.a.

Tr. c.a.

+381

+341

PAV. FINITO ESTERNO

-1.60 attuale terreno lotto

SEZIONE B-B - scala 1:50

-24

-59

-224

-264

-274 (FONDO SCAVO)

+381

+341

1
0

4
0

1
6
5

3
5

3
5

3
3
0

4
0

7
0

1
6
5

+18 (PAV. FINITO ESTERNO)

4
0

1
6
5

3
5

3
4
1
0

3
2
1

4
0

60 50 299 50 620 50 363 40

50 30 319 30 640 382 30 50

1
5

2
1
5

1
0

1
5

2
1
5

1
0

4
0

4
0

Tr. c.a. Tr. c.a. Tr. c.a. Tr. c.a.

Tr. c.a.

+18 (PAV. FINITO ESTERNO)

CORDOLO 50x34

ESTRADOSSATO

RAGNI H=30cm

con SOLETTA sp=5-7cm

ESECUTIVI STRUTTURALI - INGRESSO

SEZIONI

S26

N.B.     TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

- MATERIALI -
- CEMENTO ARMATO -

CLS FONDAZIONI CLASSE C28/35: Rck > 350 daN/cmq

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE: XC2

COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE: 3.5 cm

DIAMETRO MASSIMO INERTI IN FONDAZIONE: 15 mm

CONSISTENZA AL GETTO FONDAZIONI: S4

ACCIAIO DA ARMATURA: B450C

1:50

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA: >= 50Ø

SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS. >= 2 MAGLIE

G412-2014/06.05/31-D/E-S26

CLS ELEVAZIONE CLASSE C28/35: Rck > 350 daN/cmq

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI ELEVAZIONE: XC2

COPRIFERRO MINIMO IN ELEVAZIONE: 3.5 cm

DIAMETRO MASSIMO INERTI IN ELEVAZIONE: 15 mm

CONSISTENZA AL GETTO ELEVAZIONE: S4


