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TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

PER LE SEZIONI C-C ed ESP-ESP VEDI TAVOLA S36

- MATERIALI -

- CEMENTO ARMATO -

CLS FONDAZIONI

CLS ELEVAZIONE

ACCIAIO DA ARMATURA:
SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA:
SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS.

CLASSE C28/35:
CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE: XC2
COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE:
DIAMETRO MASSIMO INERTI IN FONDAZIONE:
CONSISTENZA AL GETTO FONDAZIONI:

CLASSE C28/35:
CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI ELEVAZIONE: XC2
COPRIFERRO MINIMO IN ELEVAZIONE:
DIAMETRO MASSIMO INERTI IN ELEVAZIONE:
CONSISTENZA AL GETTO ELEVAZIONE:

Rck > 350 daN/cmq

3.5cm
15 mm
S4

Rck > 350 daN/cmq

3.5cm
15 mm

S4

B450C
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CASSERATURA SOLAIO PIANO TERRA - scala 1:50

SEZIONE TIPO SOLAIO PREDALLE

H=4+24+7 - scala 1:25

AGGIUNTIVI SUPERIORI

22

RETE ELS @5/15X15

CORRENTI INFERIORI

ANALISI DEI CARICHI PIANO TERRA

p.p. solaio 425 daN/mq
massetto allegerito per impianti 160 daN/mq
isolante lana di roccia 15 daN/mq
massetto per pannelli radianti 140 daN/mq
massetto e pavimento 190 daN/mq
tramezzi 140 daN/mq
Carichi Permanenti 1070 daN/mq
Sovraccarico Accidentale di Piano 300 daN/mq
Totale 1370 daN/mq

LEGENDA:

PILATRI/SETTI SOTTO AL PIANO

PILATRI/SETTI IN PARTENZA

]
L

1585

20,

487

b3‘0 .

487

30,

10%5

512

—

512
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