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ESECUTIVI STRUTTURALI - SCUOLA

PARTICOLARI COLLEGAMENTI LEGNO

TAV. 3 di 3

S16

N.B.     TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

1:10
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- MATERIALI -
- CEMENTO ARMATO -

CLS FONDAZIONI CLASSE C28/35: Rck > 350 daN/cmq

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE: XC2

COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE: 3.5 cm

DIAMETRO MASSIMO INERTI IN FONDAZIONE: 15 mm

CONSISTENZA AL GETTO FONDAZIONI: S4

ACCIAIO DA ARMATURA: B450C

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA: >= 50Ø

SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS. >= 2 MAGLIE

- LEGNO STRUTTURALE -

CLS ELEVAZIONE CLASSE C28/35: Rck > 350 daN/cmq

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI ELEVAZIONE: XC2

COPRIFERRO MINIMO IN ELEVAZIONE: 3.5 cm

DIAMETRO MASSIMO INERTI IN ELEVAZIONE: 15 mm

CONSISTENZA AL GETTO ELEVAZIONE: S4

- ACCIAIO DA CARPENTERIA -

ACCIAIO S235

LEGNO TIPO GL24h

N.B.: I COLLEGAMENTI PROPOSTI SONO PURAMENTE INDICATIVI; SARA'

ONERE DELL'APPALTATORE PRODURRE I DISEGNI COSTRUTTIVI E LE

RELAZIONI DI CALCOLO DEI COLLEGAMENTI A FIRMA DI TECNICO ABILITATO


