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PLATEA sp=40 cm

armatura diffusa inf. e sup.: RETE ELS Ø10/20x20

distanziatori diffusi: 1Ø10/100x200
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ARMATURA PLATEA DI FONDAZIONE - scala 1:50

PLATEA sp=40 cm

armatura diffusa inf. e sup.: RETE ELS Ø10/20x20

distanziatori diffusi: 1Ø10/100x200
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SPILLE: 8Ø6/mq

SEZIONE X1 - X1

scala 1:25
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Per Armatura

Vd. Tr. Piano Terra
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SOLAIO PREDALLE

H=4+24+7

1Ø10

(*): VERIFICARE CON SOLETTA

MARCIAPIEDE ZONA INGRESSO
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SPILLE: 8Ø6/mq

SEZIONE X2 - X2
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STRUTTURALMENTE

INDIPENDENTE

ESECUTIVI STRUTTURALI - SPOGLIATOI

ARMATURA PLATEA DI FONDAZIONE

S28

N.B.     TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

- MATERIALI -
- CEMENTO ARMATO -

CLS FONDAZIONI CLASSE C28/35: Rck > 350 daN/cmq

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE:XC2

COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE: 3.5 cm

DIAMETRO MASSIMO INERTI IN FONDAZIONE: 15 mm

CONSISTENZA AL GETTO FONDAZIONI: S4

ACCIAIO DA ARMATURA: B450C

1:50/25

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA: >= 50Ø

SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS. >= 2 MAGLIE

G412-2014/06.05/31-D/E-S28

CLS ELEVAZIONE CLASSE C28/35: Rck > 350 daN/cmq

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI ELEVAZIONE: XC2

COPRIFERRO MINIMO IN ELEVAZIONE: 3.5 cm

DIAMETRO MASSIMO INERTI IN ELEVAZIONE: 15 mm

CONSISTENZA AL GETTO ELEVAZIONE: S4

PER LE SEZIONI Xi-Xi ed Yi-Yi VEDI TAVOLA S29

PER I PARTICOLARI VEDI TAVOLA S30


