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POLO SCOLASTICO DI LIDO ADRIANO

VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE
PRESTAZIONI ACUSTICHE

Verifica con D.P.C.M. 05/12/1997

OGGETTO: Costruzione scuola primaria e palestra Lido Adriano
Via Zancanaro - Ravenna (RA)

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Servizio edilzia
Via Berlinguer 68 - Ravenna (RA)
Telefono 0544/482711 Fax 0544/482630

Data 21/11/2014 Il Responsabile verifiche acustiche

(Dott.ing.Luca Leonelli)
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Scopo della presente relazione, redatta ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sullinquinamento
acustico”e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 “"Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici’; € la valutazione preventiva delle prestazioni acustiche passive degli edifici.

Si e proceduto alla determinazione preventiva degli indici di valutazione di cui il citato D.P.C.M. 5/12/1997 definisce i
limiti, riportati nella Tabella 1, in funzione della destinazione d'uso dell'edificio:

Tabella 1. valori limite dei parametri

Parametri

R,w (*) D2m,nT,w I-’n,w I-ASmax I-Aeq

> > < < <

Ospedali, Cliniche 55 45 58 35 25
(cat. D)

Abitazioni, Alberghi

(cat. A, C) 50 40 63 35 35
Scuole

(cat. E) 50 48 58 35 25

Uffici, palestre, negozi
(cat. B, F, G) 50 42 55 35 35

(*) Valori di R, riferiti a elementi di separazione tra due distinte unita immobiliari
Tutti i calcoli sono stati esequiti in accordo alla normativa tecnica vigente.

UNI EN 12354-1 (novembre 2002)
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti
Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti

UNI EN 12354-2 (novembre 2002)
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti
Isolamento acustico al calpestio tra ambienti

UNI EN 12354-3 (novembre 2002)
Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti
Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea

UNI/TR 11175 (novembre 2005)
Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici
Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale

UNI EN ISO 717-1 (luglio 2007)
Isolamento acustico per via aerea

UNI EN ISO 717-2 (luglio 2007)
Isolamento del rumore di calpestio

UNI 11173 (agosto 2005)
Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla permeabilita all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento,
trasmittanza termica ed isolamento acustico.

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n® 3150 (maggio 1967)
Limiti per il tempo di riverberazione con riferimento all'edilizia scolastica
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ZONA AULE

Descrizione : Aula di lezione

Valori dei parametri indicati nel DPCM del 5/12/1997
Cat. E - Attivita scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
Ry 2/50.0 Indice del potere fonoisolante apparente
Domntw =148.0 Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata
L'ww <(58.0 Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio
Lasmax <(35.0 Livello massimo di pressione sonora
Laeqg £125.0 Livello continuo equivalente di pressione sonora

Aula tipo - parte bassa

{Descrizione : }Aula tipo

Tempo di riverberazione T60: Tempo di riverbero

Tempo di riverbero ad ambiente vuoto.

Wistaln FLANT

a1

L

A—

Ambiente Aula tipo - parte bassa - Aula tipo
Dimensioni (La x Lu x Al) 6.50 x 8.05x4.40 m
Volume 230.23 m®
Elementi fonoassorbenti:
Categoria Codice Quantita
Superficie FA.015 103.00 m2
Superficie FA.064 3.50 m2
Superficie FA.072 9.60 m2
Superficie FA.082 51.15m?2
Superficie FA.D.001 51.00 m2
Tempo di riverberazione medio: 0.9 s
Frequenze (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Tempo di riverberazione (s) 1.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6
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Isolamento acustico di facciata: Facciata con finestra

Parete esterna in laterizio composta da laverizio alveoato esterno sp.25cm iterno, coibentazione in lana di rocia e finitura
con parete ad una testa in mattoni semipieni a faccia a vista. La presenza di questa controparete di considera supplente

ai giunti svincolati.

Ambiente
Dimensioni (La x Lu x Al)

Parete

Superficie

Trasmissione laterale K

Deltaly
Forma della facciata
Assorbimento (ay)
Orizzonte visivo (h)

Aula tipo - parte bassa
6.50 x 8.05 x4.40 m

L] Tz & 7 o2& 5 i1E  x EE . EE
PA.D.001

28.60 m2

0 dB: Elementi di facciata non connessi

-1

Ballatoio 1 (Vedi Appendice B)
Minore o uguale a 0.3 (Intonaco normale)
Minore di 1.5 metri

Tipo Codice Dimensioni (La x Al)
Serramento SR.015 5.70x1.70m
RISULTATI
R'w = 48.6 dB
Dam,nT,w =51.9dB
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attivita scolastiche a tutti i livelli e Verificato

assimilabili Dy, b 7,w = 48.0 dB
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Isolamento acustico per via aerea (adiacenti): Isolamento fra aule

Dimensioni Ricevente (La x Lu x Al) 6.50 x 8.05x4.40 m
Dimensioni Emittente (La x Lu x Al) 6.50 x 8.05 x 4.40 m
Scostamento in lunghezza 0.00 m
Scostamento in altezza 0.00 m

i I PRANTS

Parete S PA.D.001 |Controparete ricevente -
Controparete emittente ---

Parete R1 PA.D.001 |Controparete R1 ---

Solaio R2 S0.D.001 | Controsoffitto R2 CS.D.001

Parete R3 PA.D.001 |Controparete R3 -

Solaio R4 S0.D.002 |Pavimento R4 --

Parete E1 PA.D.001 |Controparete E1 -

Solaio E2 S0.D.001 | Controsoffitto E2 ---

Parete E3 PA.D.001 |Controparete E3 ---

Solaio E4 S0.D.002 | Pavimento E4 ---

Giunti
G1 |Rigido a croce
G2 |AT tra strutture omogenee con strato flessibile interposto,
trasmissione su strati flessibili
G3 |Rigido a croce
G4 |Rigido a croce

RISULTATI

R'y = 50.1 dB

Dntw = 53.5dB

DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attivita scolastiche a tutti i livelli e Verificato

assimilabili R'y, > 50.0 dB
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Aula tipo - parte alta

{Descrizione : }Aula tipo fuori modello per calcolo tempo di riverbero assimilabile a quello degli altri locali.

Tempo di riverberazione T60: Tempo di riverbero

Tempo di riverbero ad ambiente vuoto.

Vit i FLAMTA

s pr—

Hlle
]

Wita n SRDCME (unghearoa)

A

Ambiente Aula tipo - parte alta - Aula tipo fuori modello per calcolo tempo di riverbero
assimilabile a quello degli altri locali.

Dimensioni (La x Lu x Al) 6.50 x 8.05x5.70 m
Volume 298.25 m®

Elementi fonoassorbenti:

Categoria Codice Quantita
Superficie FA.015 142.00 m2
Superficie FA.064 3.50 m2
Superficie FA.072 9.60 m2
Superficie FA.082 51.15 m2
Superficie FA.D.001 51.00 m2

Tempo di riverberazione medio: 1.1 s

Frequenze (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Tempo di riverberazione (s) 2.2 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8
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Isolamento acustico di facciata: Facciata con finestra

Parete esterna in laterizio composta da laverizio alveoato esterno sp.25cm iterno, coibentazione in lana di rocia e finitura
con parete ad una testa in mattoni semipieni a faccia a vista. La presenza di questa controparete di considera supplente

ai giunti svincolati.

Ambiente
Dimensioni (La x Lu x Al)

Parete

Superficie

Trasmissione laterale K

Deltal
Forma della facciata
Assorbimento (o)
Orizzonte visivo (h)

Aula tipo - parte alta
6.50 x 8.05 x5.70 m

I e e e A AR LR s n s a m a e s
g 05 1 15 2 25 3 35 &4 45 5 595 g 6af

PA.D.001

28.60 m2

0 dB: Elementi di facciata non connessi

-1

Ballatoio 1 (Vedi Appendice B)

Minore o uguale a 0.3 (Intonaco normale)
Minore di 1.5 metri

Tipo Codice Dimensioni (La x Al)
Serramento SR.015 5.70x1.70 m
RISULTATI
R'w =48.6 dB
D2m,nT,w =53.0dB
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attivita scolastiche a tutti i livelli e Verificato

assimilabili Dy, 1w = 48.0 dB
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Isolamento acustico per via aerea (adiacenti): Isolamento fra le aule

Dimensioni Ricevente (La x Lu x Al)
Dimensioni Emittente (La x Lu x Al)
Scostamento in lunghezza
Scostamento in altezza

6.50 x 8.05 x 5.70 m
6.50 x 8.05 x5.70 m
0.00 m
0.00 m

‘e b PO TS

||
L"
- damnEnonE -
- & - [

Parete S PA.D.001 |Controparete ricevente -

Controparete emittente ---
Parete R1 PA.D.001 |Controparete R1 ---
Solaio R2 S0.D.001 | Controsoffitto R2 CS.D.001
Parete R3 PA.D.001 |Controparete R3 -
Solaio R4 S0.D.002 |Pavimento R4 --
Parete E1 PA.D.001 |Controparete E1 -
Solaio E2 S0.D.002 | Controsoffitto E2 ---
Parete E3 PA.D.001 |Controparete E3 ---
Solaio E4 SO.D.001 | Pavimento E4 ---

Giunti
G1 |Rigido a croce
G2 |AT tra strutture omogenee con strato flessibile interposto,

trasmissione su strati flessibili

G3 |Rigido a croce
G4 |Rigido a croce
RISULTATI
R'y = 50.1dB
Dnrw = 53.5dB
DPCM del 5/12/97: Cat. E - Attivita scolastiche a tutti i livelli e Verificato

assimilabili R'y, > 50.0 dB
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Descrizione : Palestra - campo da gioco

Valori dei parametri indicati nel DPCM del 5/12/1997
Cat. F - Attivita ricreative o di culto e assimilabili
Ry 2/50.0 Indice del potere fonoisolante apparente
Domntw =142.0 Indice di valutazione dell'isolamento acustico standardizzato di facciata
L'vw <[55.0 Indice di valutazione del livello apparente normalizzato di rumore da calpestio
Lasmax <(35.0 Livello massimo di pressione sonora
Laeqg £135.0 Livello continuo equivalente di pressione sonora

Campo da gioco per attivita anche agonistiche

Isolamento acustico di facciata: Parete di fondo campo

Ambiente
Dimensioni (La x Lu x Al)

Parete

Superficie

Trasmissione laterale K

Deltal
Forma della facciata
Assorbimento (aw)
Orizzonte visivo (h)

RISULTATI
R'w = 49.0 dB
D am T w = 59.3dB

Campo da gioco
23.15 x 32.00 x 8.00 m

PA.D.001

185.20 m2

2 dB: Elementi di facciata pesanti con giunti rigidi
0

Facciata piana (Vedi Appendice B)

n.a.

n.a.

DPCM del 5/12/97: Cat. F - Attivita ricreative o di culto e assimilabili Verificato

Domn 1w > 42.0 dB
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Isolamento acustico di facciata: Parete bordo campo fronte tribuna

Ambiente Campo da gioco
Dimensioni (La x Lu x Al) 23.15x 32.00 x 8.00 m
£ { I ) I | N N | )

Parete PA.D.001
Superficie 256.00 m2
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi
Deltal 0

Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B)

Assorbimento (aw) n.a.

Orizzonte visivo (h) n.a.

Tipo Codice Dimensioni (La x Al)
Serramento SR.D.001 4.50 x2.20 m
Serramento SR.D.001 450 x2.20 m
Serramento SR.D.001 4.50x2.20 m
Serramento SR.D.001 4.50 x 2.20 m
Serramento SR.D.001 450 x2.20 m
Serramento SR.D.001 4.50x2.20 m

RISULTATI
R'w =46.8 dB
Dom,nt,w =55.7dB

DPCM del 5/12/97: Cat. F - Attivita ricreative o di culto e assimilabili Verificato
Domn1w = 42.0 dB
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Isolamento acustico di facciata: Parete bordo campo lato tribuna

Ambiente Campo da gioco
Dimensioni (La x Lu x Al) 23.15x 32.00 x 8.00 m
N I | I |

Parete PA.D.001
Superficie 256.00 m2
Trasmissione laterale K 0 dB: Elementi di facciata non connessi
Deltal 0

Forma della facciata Facciata piana (Vedi Appendice B)

Assorbimento (aw) n.a.

Orizzonte visivo (h) n.a.

Tipo Codice Dimensioni (La x Al)
Serramento SR.D.001 3.00x2.20m
Serramento SR.D.001 450 x2.20 m
Serramento SR.D.001 4.50x2.20 m
Serramento SR.D.001 4.50 x 2.20 m
Serramento SR.D.001 450 x2.20 m
Serramento SR.D.001 4.50x2.20 m

RISULTATI
R'w =47.0dB
Dom,nt,w =55.9dB

DPCM del 5/12/97: Cat. F - Attivita ricreative o di culto e assimilabili Verificato
Domn1w = 42.0 dB
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Tempo di riverberazione T60: Tempo di riverbero campo da gioco

e

| $

Ambiente Campo da gioco - Campo'da gioco per attivita anche agonistiche
Dimensioni (La x Lu x Al) 23.15x 32.00 x 8.00 m
Volume 5926.40 m*

Elementi fonoassorbenti:

Categoria Codice Quantita
Superficie FA.015 767.00 m2
Superficie FA.072 115.00 m2
Superficie FA.082 130.00 m2
Superficie FA.D.002 613.00 m2
Superficie FA.D.001 741.00 m2

Tempo di riverberazione medio: 1.5 s

Frequenze (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000
Tempo di riverberazione (s) 3.2 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2
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IMPIANTI

Gli impianti sono classificati, a seconda delle modalita temporali di funzionamento (DPCM 5-12-97), in:

- servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetteria, il cui parametro di
riferimento € Lasmay, livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow;

- servizi a funzionamento continuo: impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento, il cui parametro di
riferimento & Laeq, livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.

I valori limite di tali parametri cambiano in funzione della destinazione d'uso dell'edificio e sono indicati nella Tabella 1.
La misura & eseguita nell'ambiente con livello di rumore piu elevato e diverso da quello in cui si trova la sorgente, infatti i
limiti imposti dal DPCM non sono riferiti agli impianti, ma al rumore che propagano nell'edificio.

Di seguito gli interventi realizzati per prevenire e/o ridurre il disturbo verso gli utenti dell'edificio.
Tubazioni (tipo di funzionamento: Discontinuo)

Interventi:
- 1l tubo & sconnesso dall’elemento solido (parete o solaio) attraverso la sistemazione di materiale smorzante e
fissato al muro con “collari” muniti di elemento insonorizzante.
- A monte dellimpianto ¢ installato un riduttore di pressione.
- I rubinetti sono dotati di elementi “rompi-getto”.
- Allinterno dei tubi & utilizzata una valvola che estingue lentamente il flusso d’acqua.
- Presso le valvole di condotta € installata una camera d’aria ad assorbimento d'urto.
- Le tubazioni sono inserite in appositi cavedi con adeguato potere fonoisolante.

Scarichi (tipo di funzionamento: Discontinuo)

Interventi:
- Non sono utilizzate connessioni rigide con le strutture.
- La sezione del collettore &€ aumentata per ridurre la velocita di deflusso delle acque.
- Sono evitate le pendenze elevate del tubo di collegamento fra sifone e colonna di scarico, per ridurre i tipici
“gorgoglii”.

Ascensori (tipo di funzionamento: Discontinuo)

Interventi:
- Il vano ascensore € realizzato con pareti in muratura ad elevata massa aerica.
- Il motore di sollevamento & montato su supporti antivibranti in apposito locale.
- Il vano ascensore non € in prossimita di locali in cui & richiesta particolare tranquillita.
- Le porte di ingresso situate vicino alle porte di sbarco dell’ascensore sono sigillate opportunamente.

Impianti di riscaldamento (tipo di funzionamento: Continuo)

Interventi:
- Le tubazioni sono dotate di giunti elastici e ancoraggi flessibili.
- Gli elementi termo-radianti hanno un collegamento elastico con la tubatura.
- Gli elementi termo-radianti hanno un supporto elastico per I'ancoraggio alla parete o al solaio.
- La centrale termica € collocata all’esterno.
- La centrale termica € collocata in un locale di servizio.
- La centrale termica & delimitata da strutture ad elevato potere fonoisolante.
- La centrale termica € montata su supporti antivibranti.
- La canna fumaria € collegata alla caldaia con un elemento elastico.
- La canna fumaria € coibentata in acciaio e ancorata con supporti antivibranti alle pareti.

Impianti elettrici (tipo di funzionamento: Continuo)
Interventi:

- Le cassette elettriche e i quadri elettrici non sono posizionati sui due lati di una stessa parete in
corrispondenza |'uno dellaltro.
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AL, .

C
DnT,w

DZm,nT,w

I-ASmax

I-I\eq

Potere fonoisolante di un elemento [dB]

Potere fonoisolante apparente [dB]

Incremento del potere fonoisolante mediante strati addizionali per I'elemento i [dB]
Indice di valutazione del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB]

Indice di valutazione dell'incremento del potere fonoisolante (EN ISO 717-1) [dB]
Indice di valutazione del potere fonoisolante apparente (EN ISO 717-1) [dB]
Termine di adattamento allo spettro 1 (EN ISO 717-1) [dB]

Termine di adattamento allo spettro 2 (EN ISO 717-1) [dB]

Tempo di riverberazione in cui I'energia sonora decresce di 60 dB dopo lo spegnimento della sorgente
sonora [s]

Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB]
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato [dB]
Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato, in opera (EN ISO 717-2) [dB]

Indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato rispetto al tempo di
riverberazione, in opera [dB]

Attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato di un rivestimento di pavimentazione
[dB]

Indice di valutazione dell'attenuazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato dovuto ad
un rivestimento di pavimentazione (EN ISO 717-2) [dB]

Termine di adattamento allo spettro per il rumore da calpestio (EN I1SO 717-2) [dB]
Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato rispetto al tempo di riverberazione [dB]

Indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione
(EN ISO 717-1) [dB]

Isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB]
Indice di valutazione dell'isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi di edificio [dB]
Termine di correzione per la trasmissione laterale [dB]

Differenza di livello di pressione sonora in facciata che dipende dalla forma della facciata,
dall'assorbimento acustico delle superfici aggettanti (balconi) e dalla direzione del campo sonoro (UNI EN
12354-3, Appendice C)

Livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo slow [dB]

Livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A [dB]
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Appendice B

Tipi di forma della facciata

Facciata piana

Ballatoio 1

1 L1

—— L —

Ballatoio 2
(terrazza continua)

Ballatoio 3 Ballatoio 4

——

(Schermature aperte)

Balcone 1 Balcone 2 Balcone 3
(terrazza discontinua, limitata lateralmente)
Terrazza 1 Terrazza 2

(Schermature chiuse)

Azsorhimernta o,

Linea di veduta

.-""-F'-

LT
L
-
Sorgente

-

Legenda
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Parete PA.D.001 (Pareti in laterizio)

Descrizione Parete di tamponamento in laterizio
Composizione Parete costituita da laterizio alveolato.
Origine Dati Si riporta a titolo esemplificativo della disponibilita in commercio, il certificato disponibile per

Parete POROTON® 800 - Spessore = 24 cm + Intonaco 1,5 + 1,5 cm
Dimensioni elemento: 24x30x19 cm

Percentuale di foratura: < 45%

Indice di valutazione del potere fonoisolante

Rw =51 dB

Note Rapporto di prova N° 225096 del 27/04/2007 - Istituto Giordano S.p.A.

Spessore 60.0 cm

Massa Superficiale 350.0 kg/m?

Rw 51.0dB

Freq. (Hz) [100( 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Ri(dB) |37.0]39.0]34.0]39.0]41.0]43.0]46.0]47.0]48.0]51.0] 520/ 53.0]56.0]57.0] 56.0 | 55.0

Solaio SO.D.001 (Solai utente)

Descrizione Solaio di copertura

Composizione Solaio intermedio in legno

Origine Dati Da acquisire in fase di progetto esecutivo sulla base delle specifiche dell'offerente.

Note -

Spessore 23.0 cm

Massa Superficiale 200.0 kg/m?

Rw 48.0 dB

Freq. (Hz) [100( 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Ri(dB) | 0.0 ] 0.0 ] 00| o00]o00o]|o00]o00]o00]o00]o0] 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Lo,w 0.0 dB

Freq. (Hz) (100 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
L, (dB) | 0.0 | 0.0 ] 00| 00 o00] 00| 00]o00]o00]|o00] 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Solaio SO.D.002 (Solai in calcestruzzo)

Descrizione Soletta su vespaio

Composizione -

Origine Dati -

Note -

Spessore 0.0 cm

Massa Superficiale 400.0 kg/m?

Rw 50.0 dB

Freq. (Hz) (100 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Ri(dB) | 0.0 ] 0.0 ] 00| o00]o00o]|o00]o00]o00]o00]o0] 00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ln,w 50.0 dB

Freq. (Hz) (100 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Lo (dB) | 0.0 | 0.0 ] 0.0 | 00 o00] 00| 00]o00]o00]|o00] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Serramento SR.015

Descrizione Serramento esterno aule

Composizione Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 47
dB e con guarnizione centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai (caso A) o con
guarnizione centrale e guarnizione interna (caso B).

Origine Dati Da acquisire in fase di progetto esecutivo sulla base delle specifiche dell'offerente.
Note Classe di permeabilita all'aria UNI EN 12207 >2.
Spessore 0.0 cm

Massa Superficiale 0.0 kg/m?

Rw 46.0 dB

Freq. (Hz) [100| 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 [ 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Ri(dB) | 0.0 [ 00 ] o00]o00]o00]o0.0]00]f00]00]00] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Serramento SR.D.001

Descrizione Serramento esterno palestra

Composizione Serramento con vetrocamera avente potere fonoisolante misurato sperimentalmente uguale o maggiore di 42
dB e con guarnizione centrale e guarnizione esterna in corrispondenza della battuta dei telai (caso A) o con
guarnizione centrale e guarnizione interna (caso B).

Origine Dati Da acquisire in fase di progetto esecutivo sulla base delle specifiche dell'offerente.
Note Classe di permeabilita all'aria UNI EN 12207 >2.
Spessore 0.0 cm

Massa Superficiale 0.0 kg/m?

Rw 42.0 dB

Freq. (Hz) [100| 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
Ri(dB) [ 0.0 [00 ] o00]o00]o00]o0.0] 00]f00]00]00] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Controsoffitti

Controsoffitto CS.D.001

Descrizione

Composizione

Origine Dati
Note
Spessore

Massa Superficiale

Euracoustic Tonga 40mm con acoustipan

Pannello autoportante in lana di roccia ad elevato assorbimento acustico, rivestito sulla faccia apparente da un
velo di vetro bianco e sulla faccia opposta da un velo di vetro naturale. (o equivalente)

Da acquisire in fase di progetto esecutivo sulla base delle specifiche dell'offerente.

40.0 cm
10.0 kg/m?

DR, 39.0 dB (Fisso da certificato, indipendente dalla struttura di base)

Freq.(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
DR/ (dB) | 0.0 { 0.0 [ 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DLnw 8.0dB

Freq.(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
DL, (dB) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 { 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pavimento PV.015

Descrizione

Composizione

Origine Dati
Note
Spessore

Massa Superficiale

Sottofondo alleggerito a base di polimeri con cemento come legante idraulico (sp.9 cm); foglio di polietilene.
Massetto tradizionale in calcestruzzo (sp.4 cm); sottofondo alleggerito a base di polimeri con cemento come
legante idraulico (sp.9 cm); foglio di polietilene. Struttura di base in calcestruzzo (sp.14 cm).

UNI/TR 11175:2005.

0.0 cm
0.0 kg/m?

DRy, 6.0 dB (Fisso da certificato, indipendente dalla struttura di base)

Freq.(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150
DR; (dB) 0.0 ] 00 | 0.0 {00 ] 0.0 ] 00 ] 0.0 0.0] 0.0] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DLow 17.0dB

Freq.(Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 [ 1600 | 2000 | 2500 | 3150
DL, (dB) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 { 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Superficie FA.015

Descrizione Intonaco di gesso.
Origine Dati -
Note -

Coefficienti di fonoassorbimento:

Freq. (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
Coeff. Fon. | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02

Superficie FA.064

Descrizione Porta in legno.
Origine Dati -
Note -

Coefficienti di fonoassorbimento:

Freq. (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
Coeff. Fon. | 0.30 | 0.20 { 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.07

Superficie FA.072

Descrizione Finestra con buon potere fonoisolante, vetro di medio spessore.
Origine Dati -
Note -

Coefficienti di fonoassorbimento:

Freq. (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
Coeff. Fon. | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02

Superficie FA.082

Descrizione Pavimento in marmo lucidato o piastrelle.
Origine Dati -
Note -

Coefficienti di fonoassorbimento:

Freq. (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
Coeff. Fon. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02

Superficie FA.D.001

Descrizione Controsoffitto Eracoustic Tonga 40mm o equivalente
Origine Dati Scheda tecnica Saint Gobain allegata
Note Classe di reazione al fuoco Al

Coefficienti di fonoassorbimento:

Freq. (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
Coeff. Fon. | 0.32 1 0.85 ] 0.96 | 1.05 | 1.12 1.05

Superficie FA.D.002

Descrizione Pavimento in gomma
Origine Dati Manuale di acustica applicata
Renato Spagnolo

Ed.UTET

Note -
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Coefficienti di fonoassorbimento:

Freq. (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Coeff. Fon.

0.05

0.05

0.10

0.10

0.05

0.05
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RAPPORTO DI PROVA N. 225096

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea Marina - Italia, 27/04/2007

Committente: GATTELLI S.p.A. - Via Faentina Nord, 32 - 48026 RUSSI (RA) - Ita-
lia

Data della richiesta della prova: 12/01/2007

Numero ¢ data della commessa: 35534, 15/01/2007

Data del ricevimento del campione: 12/01/2007

Data dell’esecuzione della prova: 03/04/2007

Oggetto della prova: Determinazione del potere fonoisolante di parete secondo le
norme UNI EN ISO 140-3:2006 ed UNI EN ISO 717-1:1997.

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 3 - Via Verga, 19 - 47043 Gat-
teo (FC) - Italia.

Provenienza del campione: fornito dal Committente.

Identificazione del campione in accettazione: n. 2007/0148.

Denominazione del campione*.

I blocchi da costruzione utilizzati per la realizzazione del campione sottoposto a prova sono

denominati “POROTON P800 S30 (spessore 242 mm)”.

Foglio
n. 1dig
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Descrizione del campione*.

[1 campione sottoposto a prova ¢ costituito da una parete intonacata su ambo le facce realizzata con blocchi
forati da costruzione denominati “POROTON P800 S30 (spessore 242 mm)”, posati con asse dei fori verticale
e legati con giunti orizzontali e verticali continui di malta tradizionale a base cementizia, ed aventi le seguenti
caratteristiche dimensionali:

— larghezza nominale totale = 3600 mm;

— altezza nominale totale = 3000 mm;
— spessore nominale = 272 mm;
— superficie acustica utile = 10,80 m’.

I blocchi da costruzione “POROTON P800 S30 (spessore 242 mm)” utilizzati per la realizzazione del cam-
pione sono confezionati in laterizio alleggerito in pasta, presentano n. 74 fori passanti ed hanno le seguenti ca-

ratteristiche fisiche:

— larghezza nominale = 295 mm;
— spessore nominale = 242 mm;
— altezza nominale = 190 mm;

— percentuale di foratura = 45,0 %;
- peso = 12,4 kg.
Entrambe le facce della parete sono state protette con uno strato d’intonaco tradizionale a base di malta ce-

mentizia, spessore 15 mm.

(*) secondo le dichiarazioni del Committente.

YR
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Fotografia del blocco da costruzione “POROTON P800 S30 (spessore 242 mm)”
utilizzato per la realizzazione del campione.

Riferimenti normativi.

L.a prova ¢ stata eseguita secondo le prescrizioni delle seguenti norme:

~ UNI EN ISO 140-3:2006 del 16/03/2006 “Acustica - Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di
elementi di edificio - Parte 3: Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via acrea di elementi
di edificio”;

~ UNIEN ISO 717-1:1997 del 31/12/1997 “Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici ¢ di e-
lementi di edificio. Isolamento acustico per via acrea”.
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Apparecchiatura di prova.

Per I’esecuzione della prova ¢ stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

amplificatore di potenza 1000 W modello “ENERGY 2” della ditta LEM;

— diffusore acustico omnidirezionale;

— diffusori acustici in camera ricevente;

— equalizzatore a terzi d’ottava modello “HD-31” della ditta Applied Research & Technology Inc.;
— microfoni g )4 " modello “4192” della ditta Briiel & Kjar;

— preamplificatori microfonici modello “2669” della ditta Briiel & Kjar;

— analizzatore in tempo reale modello “Symphonie” della ditta 01 dB-Stell;

— amplificatore-condizionatore di segnale modello “Nexus” della ditta Brilel & Kjer;

— calibratore per la calibrazione dei microfoni modello “4231” della ditta Briiel & Kjer;

— accessori di completamento.

Modalita della prova.

L’ambiente di prova & costituito da due camere, una delle quali, definita “camera emittente”, contiene la sor-
gente di rumore, mentre Paltra, definita “camera ricevente”, & caratterizzata acusticamente mediante ’area di
assorbimento acustico equivalente.

Dopo aver posizionato il campione in esame nell’apertura fra le due camere dell’ambiente di prova, si & prov-
veduto a rilevare il livello di pressione sonora alle varie frequenze, nell’intervallo compreso tra 100 Hz e
5000 Hz, sia nella camera emittente che in quella ricevente, e a verificare i tempi di riverberazione di
quest’ultima nel medesimo campo di lavoro.

L’indice di valutazione “R,,” del potere fonoisolante “R” & pari al valore in dB della curva di riferimento a

500 Hz secondo il procedimento della norma UNI EN ISO 717-1:1997.
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Il potere fonoisolante “R”, pari a n. 10 volte il logaritmo decimale del rapporto fra la potenza sonora incidente

e la potenza sonora trasmessa attraverso il campione, ¢ stato calcolato utilizzando la seguente formula:

R=1; —L2+10-log-§—

dove: R = potere fonoisolante, espresso in dB;

&
|

= livello medio di pressione sonora nella camera emittente, espresso in dB;

L, = livello medio di pressione sonora nella camera ricevente, espresso in dB;

S = superficie utile di misura del campione in prova, espressa in m’;

A = area di assorbimento acustico equivalente della camera ricevente, espressa in m’, calcolata a sua

volta utilizzando la seguente formula:

0,16-V
A=-—
T
dove: V = volume della camera ricevente, espresso in m3;
T = tempo di riverberazione, espresso in s.

Sono state inoltre calcolati, come proposto dalla norma UNI EN ISO 717-1:1997, n. 2 termini correttivi in

dB che tengono conto delle caratteristiche di particolari spettri sonori in sorgente e precisamente:

— termine correttivo “C” da sommare all’indice di valutazione “R,,” con spettro in sorgente relativo a rumore
rosa (pink) ponderato A;

— termine correttivo “Cy” da sommare all’indice di valutazione “R,,” con spettro in sorgente relativo a rumo-

re da traffico (traffic) ponderato A.

Condizioni ambientali al momento della prova.

Temperatura ambiente media 15°C
Umidita relativa 65 %




(Rapporto di prova n. 225096 del 27/04/2007) segue - foglion. 7di 8

R STITUTO
<&l GIORDANO

Risultati della prova.

Volume della camera ricevente “V” 88,0 m®
Superficie utile di misura del campione in prova “S” | 10,80 m’
Posizioni microfoniche Asta rotante con percorso circolare, raggio 1 m
Generazione del campo sonoro ghl:;l;:r:e:zt; :‘;b(l;z d;?:eﬁgzts)‘)] etitlinee,. June
Frequenza Ly L, T R Curva
di riferimento
[Hz] [dB] [dB] [s] [dB] [dB]
100 101,6 67,2 2,37 37,0 32,0
125 97,9 59,7 1,89 39,8 35,0
160 98,3 64,8 1,60 34,4 38,0
200 96,3 57,3 1,28 38,9 41,0
250 95,5 55,4 1,47 40,6 44,0
315 96,7 53,4 1,40 43,6 47,0
400 96,7 50,5 1,20 45,8 50,0
500 97,5 50,1 1,26 47,3 51,0
630 96,4 47,9 1,27 48.4 52,0
800 97.4 46,9 1,34 50,6 53,0
1000 97,9 46,0 1,31 51.9 54,0
1250 98,1 45,1 1,36 B2 55,0
1600 97,4 41,8 1,43 56,0 55,0
2000 97,8 41,3 1,44 56,9 55,0
2500 98,6 43,4 1,43 55,6 55,0
3150 98,7 43,9 1,38 55,0 55,0
4000 100,6 44.0 1,29 56,6 I
5000 97,5 37,7 1,19 59,4 I

(*) Valori non influenzati dalla trasmissione laterale e dal rumore di fondo.
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