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PRINCIPALI VINCOLI

Inquadramento nel PSC

Dall’esame del PSC. Lintervento ricade nella tavola 3 all'interno di “Spazio urbano, citta
consolidata o in via di consolidamento, prevalentemente residenziale” di cui all’articolo:

Art.V1.3°.96., riportato in calce:

Art.96
Prestazioni per la Citta consolidata o in via di cosolidamento
prevalentemente residenziale

1. Nella citta consolidata o in via di consolidameri® zone con funzione prevalentemente residensiaf® caratterizzate dalla presenza delle
seguenti funzioni principali:

- Ab. Abitative: abitazioni singole; abitazioni teitive

- C. Commerciali: piccole strutture di vendita (stfizie di vendita fino a 250 mq) e/o superioriesgstenti;

- Spr. Servizi privati: pubblici esercizi (bar,toganti, pub, locali notturni in genere), servizivati (sociali, assistenziali, sanitari, culturali
istruzione, sportelli bancari; agenzie di serviaite persone); direzionale privato (uffici e stystofessionali), artigianato di servizio;
attrezzature collettive (per lo sport, lo spettacol la cultura, congressuali, religiose);
ricettivo;

- Spu. Servizi pubblici: sedi della pubblica ammsirazione, sedi istituzionali e rappresentativej seattrezzature universitarie; servizi pubblici
(sociali, sanitari, assistenziali, istruzione);

2. Gli obiettivi di qualita sono perseguiti, in rifavento alle diverse morfotipologie insediative di cel precedentart.95, comma 3attraverso le
seguenti prestazioni che il RUE e il POC, per qoaitompetenza, dovranno assicurare:

a) il controllo del carico urbanistico in relazioaeservizi esistenti e alla disponibilita di adetitspazi di sosta disponibili nelle diverse parti
della citta consolidata. Spetta al RUE disciplineme una specifica normativa il cambio di destioaei d’uso, in funzione della capacita
attrattiva delle diverse funzioni consentite, eciinare I'incremento ammissibile delle unita alive nella trasformazione degli immobili
esistenti;

b) la verifica degli indici medi di isolato oggravisti dal PRG '93, ed una loro eventuale ridueiqrer corrispondere agli indici reali delle
diverse parti della citta consolidata e favorirementi ad alta dotazione di verde privato;

c) I'estensione della disciplina particolareggiafia, utilizzata per la citta storica, alle partiatterizzate da tessuti di impianto antico indist
dal PSC ed eventualmente estesi dal RUE in sedmalisi particolareggiata. La disciplina particelggiata potra essere articolata per
singola unita edilizia o per isolato, e riguardierparticolare le parti di citta consolidata coshfigurate presenti nel capoluogo, a Marina di
Ravenna, nei centri maggiori del forese;

d) la conservazione delle strutture ricettiveipid talberghiero esistenti nel tessuto a prevaldettinazione residenziale. Eventuali dismissioni
saranno ammesse solo a seguito della realizzadiomgovi esercizi che amplino stanze e servizi,goeguarli alle nuove esigenze e per
sostituire strutture obsolete e non adeguabilicip@inel’ambito della medesima localita;

e) la verifica delle attivita produttive esisteritiRUE potra favorire la riconversione di taltigita in caso di manifesta incompatibilita con il
tessuto residenziale, individuando anche specifildiazioni territoriali pubbliche e/o private.

3.Fino alladozione del RUE, per le zone di completato residenziale previste dal PRG 93, nel casimtdiventi di totale demolizione e
ricostruzione e di nuova costruzione, in lotti sugreai 700 mq. alla data di adozione del PSGpgilica una riduzione dell'indice fondiario: del
10% per indici compresi fra 0,61 e 0,76 mg/mq, 28% per indici superiori allo 0,77 mag/mg. Nel caliocsostituzione del tessuto edilizio
esistente (demolizione e ricostruzione), indipetel®ente dalle dimensioni del lotto, le unita edlipreesistenti possono essere incrementate
fino ad un max del triplo; in tutti i tipi di inteento, eccedenti il restauro, la superficie utiledi degli alloggi dovra essere superiore ai 50 mqg.
senza computare le parti comuni e i servizi (N.T.).



4. Fino all'adozione del RUE e del POC, in relaziotie parti disciplinate dai rispettivi strumenti aistici, non & ammessa la trasformazione di
alberghi in altre destinazioni d’'uso. (N.T.)

L'intervento ricade inoltre, nella tavola 3, all'interno dell’area contrassegnata da “Sistema
paesaggistico ambientale, paesaggio, contesti paesistici d'area vasta” di cui all” Art.l1.1°.33 C.3, che
si riporta in calce:

Art.33
Paesaggio: Contesti paesistici

1. Il PRG articola il territorio comunale i@ontesti paesistiaion caratteristiche paesistico territoriali e péiege riconoscibili, al fine di
promuovere la qualita del paesaggio del territoaieennate come elemento di identita sociale e artddeee come risorsa per lo sviluppo; il
PRG assume il paesaggio come riferimento per #amaazioni previste.

In tali "contesti" potranno essere individuatiistituiti Paesaggi naturali e seminaturali protetisi come previsto dalla L.R. 17 febbraio 2005,
ne. 6.

2. In riferimento alle caratteristiche specifiche dentesti paesistithteressati, la definizione progettuale delle wasiazioni promosse dal PSC sara
mirata a:
a) mantenimento e miglioramento delle comporsgtiificative e delle loro reciproche relaziorttimizzandone la percezione;
b) riqualificazione delle situazioni di degradai@efinizione delle relazioni fisiche e/o percegtitra componenti significative esistenti e di
nuova realizzazione;
¢) introduzione di nuove componenti significatizeldi nuove relazioni fisiche e/o percettive capdicarricchire e caratterizzare i contesti di
appartenenza.

3.1 PSC individua, nell’elaborato PSC 3Contesti paesistial’area vastaal fine di evidenziare le componenti significatiehe li costituiscono e le
relazioni reciproche che le legano; tali contesstituiscono il riferimento rispetto al quale verére e valutare le trasformazioni di maggiore
dimensione e rilevanza. | medesimi contesti soticddati, in sede di RUE, i€ontesti paesistidocali per la verifica e la valutazione delle
trasformazioni diffuse.

4.1l PSC, nell’elaborat& 3 Repertorio dei contesti paesistievidenzia i principali elementi naturali ed apicd deiContesti paesistia’area
vastae stabilisce gli obiettivi di paesaggio da persege le prestazioni da assicurare in ciascun stmténalogamente il RUE definisce gli
obiettivi da perseguirsi n€lontesti paesistici localill POC assume e specifica gli obiettivi di quahfzione paesistica d’area vasta e locali, da
perseguirsi nelle trasformazioni dallo stesso [stevé regolate.

5. Gli elementi emergenti di caratterizzazione detgaagio del territorio ravennate sono contenutieteboratoG 2.1 Carta per la qualita del
territorioe G.2.2 Carta per la qualita del capoluo@dli elaboratiG 2.1eG 2.2eG 3intendono svolgere un ruolo di guida non solo alla
progettazione, ma anche e soprattutto alla valont@zilei progetti stessi in sede di commissionetatiae.

Inquadramento nel RUE

Dall’lesame del RUE (Tavola 2), I'area oggetto dell’intervento ricade all’'interno di “Sistema
paesaggistico ambientale, Paesaggio, Paesaggi, Contesti paesistici locali - 9.1 Ravenna” di cui

all’Art. IV.1.4 c2, riportato in calce:



[Art. IV.1.4] Articolazione delle componenti del Paesaggio

1. Il Paesaggio € articolato in Contesti paesisticalp In detti contesti ricadono le Emergenze ¢ del paesaggio e le Aree di
interesse archeologico, individuate nelle tavoleER

2. | Contesti paesistici locali sono ambiti omogeriportati nell’elaborato gestionale RUE 7 caratteaitz da elementi peculiari da
assumere a riferimento per i nuovi interventi.

3. Sono Emergenze e reti del paesaggio:
- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico
- Viabilita storica
- Canali storici
- Edifici e/o complessi di valore storico-architeftom
- Edifici e/lo complessi di valore tipologico docuneat
- Edifici di valore testimoniale
- Verde privato
- Alberature monumentali
- Percorsi ciclopedonali naturalistici
- Percorsi ciclopedonali agropaesaggistici e itinemaogastronomici e turistici.

4. Sono Aree di interesse archeologico le Aree arcigiche, le Aree di potenzialita archeologica, dérgenti di interesse
archeologico.

L'area oggetto dellintervento ricade inoltre all'interno di “Sistema delle dotazioni territoriali,
Attrezzature e spazi pubblici, Attrezzature pubbliche, Locali, Servizi culturali, ricreativi,
congressuali, per lo spettacolo, associativi e politici” di cui all’Art.IV.3.4 che si riporta in calce:

Art. IV.3.4 Articolazione delle Attrezzature pubbliche
1. Le Attrezzature pubbliche, distinte in livello sovracomunale e locale, sono destinate alle seguenti attivita, individuate
con apposita simbologia nelle tavole RUE.
a) Spul
b) Spu2
c) Spu3
d) Spu4
e) Spu5
f) Spu6
o)) Spu7

h)  Altre attrezzature con apposita didascalia nelle tavole RUE

Onde favorire una maggiore flessibilita e integrazione di tali attivita € ammessa la modificazione e/o integrazione fra le
attivita di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), purche in conformita con regolamenti, normative, vincoli settoriali e/o
sovraordinati e nel rispetto degli indici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

In tale componente & consentito I'insediamento di Sprl (limitatamente agli esercizi di somministrazione alimenti e
bevande), nel rispetto della normativa settoriale sovraordinata, al fine di favorire una maggiore fruizione e funzionalita
dell’attrezzatura pubblica.

2. Nelle zone per Attrezzature pubbliche di livello sovracomunale e locale destinate alle attivita di cui alle lettere a), b), c),
d), e), h) del precedente c1, si applicano i seguenti indici e parametri:
- Uf<0,80 m¥m?
- Distanza dai confini di proprieta e/o di zona (componente): IVL, con un minimo di m 5,00.

In caso di realizzazione di attrezzature disciplinate da specifiche normative sovraordinate, queste ultime prevalgono
sugli indici e sui parametri sopra richiamati.

3. Nelle zone destinate alle attivita di cui alla lettera f) del precedente c1 le aree a verde devono occupare almeno il 30%
della superficie complessiva dell’area di intervento. In tali zone per interventi di NC o che comportino aumento della
superficie utile, si applicano i seguenti indici e parametri:

per gli impianti coperti
- Uf< 0,30 m¥m2

per gli impianti scoperti
- Uf £0,10 m¥m2 (per i servizi allimpianto)

Distanza dai confini di proprieta e/o di zona (componente): IVL, con un minimo di m 5,00.

Ai fini del calcolo della Su non sono computate le coperture aventi caratteristiche di smontabilita e facile rimozione
quali palloni pressostatici, strutture geodetiche e similari.

4. Nelle zone destinate alle attivita di cui alla lettera g) del precedente cl si applicano i parametri contenuti nelle



disposizioni di legge vigente in materia e nello specifico regolamento comunale. Nell'ambito delle fasce di rispetto del
cimitero, disciplinate dalla legislazione vigente, € vietato qualsiasi tipo di costruzione salvo parcheggi, verde, servizi
minori di pertinenza cimiteriale e quanto altro consentito da specifiche normative sovraordinate. Per gli edifici esistenti
sono consentiti esclusivamente interventi di MS. La potenzialita edificatoria prodotta dalle aree ricadenti all'interno di
dette fasce di rispetto € localizzabile solo all'esterno delle stesse, nel rispetto delle specifiche norme di componente.

5. Le Aree e gli edifici pubblici privatizzabili individuati con apposita simbologia nelle tavole RUE mantengono la loro
funzione pubblica fino allesaurimento dell'attivita per cessazione o per trasferimento. Contestualmente alla
dismissione dell'attivita, I'area assume la disciplina relativa alla Citta consolidata o in via di consolidamento, con
destinazione prevalentemente residenziale, facendo riferimento alla normativa dei tessuti edilizi immediatamente
adiacenti.

Le aree e gli edifici pubblici privatizzabili individuati nella Citta Storica, a dismissione dell’attivita insediata, assumono
la disciplina relativa alla Citta Storica stessa. Sono quindi insediabili gli usi di cui all'art. VIII.2.2 compatibilmente con le
caratteristiche storico-architettoniche degli edifici e/o complessi.

6. Le Aree per spettacoli viaggianti e/o all’aperto dovranno essere dotate di adeguati spazi per parcheggio permeabili
nonché dei necessari allacci alle reti dei pubblici servizi (rete idrica, elettrica e fognaria). In tali aree € ammessa
esclusivamente la realizzazione di edifici destinati a biglietterie, servizi igienici ed uffici di servizio con una Sq fino al
5% dell'area d’intervento.

In merito al comma 2 dell’Art. 1V.3.4 del RUE in cui si prescrive per le zone destinate a
“Attrezzature pubbliche di livello sovracomunale e locale” Spu4 per “Servizi culturali,
ricreativi, congressuali, per lo spettacolo, associativi e politici” nel caso di Servizi pubblici o di
uso pubblico, di cui alla lettera d) del precedente cl, si applicano i seguenti indici e
parametri:

- Uf<=0,80 m?/m? (verificato)

- Distanza dai confini di proprieta e/o di zona (componente): IVL, con un minimo di m

5,00.

Nel progetto di ampliamento del Centro Sociale Le Rose la distanza dai confini e stata fissata
in almeno tre metri, come previsto dall’ Art. 11.1.2 “Specifiche applicative” che al comma 3

“Distanze: norme specifiche” recita quanto segue:
Salvo che non sia diversamente disposto e salvo quanto previsto al successivo c6:
- la distanza dai confini di proprieta o di zona (componente) = IVL con un minimo di m 5,00
Qualora il fronte dell'edificio esistente sia a distanza inferiore a m 5,00 dai confini, gli ampliamenti e le
sopraelevazioni potranno avvenire in allineamento con detto fronte e comunqgue ad una distanza non inferiore a m
3,00 dai confini di proprieta o di zona (componente), fermo restando il rispetto delle distanze di cui al DM 1444 /68.

Inquadramento nel RUE - tavola dei vincoli

Dall’esame del RUE (Tavola dei Vincoli), I'area oggetto dell’intervento ricade all’interno di:

» RUE 10.3.2: Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica - art. 3.20d
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Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi

Art. 3.20 - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di
pianura e calanchi

10} | dossi di pianura, rappresentato morfostrutiure che per nlevanza storico
testimoniale efo consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli
insediamenti storici /o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti
recenti di pertinenza fluviale sia come elementi di significativa nlevanza idraulica
influenti il comportamento delle acque di esondazione.

iy
=,

MNelle tavole contrassegnate dal numere 2 del presents Piano & riportate linsieme
dei dossi e delle dune costiere che, avendo diversa funzione efo nlevanza
vengeno graficamente distinti in:

a) Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati

b) Daossi di ambito fluviale recente

c) Paleodossi di modesta rilevanza

d) Sistemi dunosi costien di nlevanza stonco documentale paesistica
e) Sistemi dunosi costien di rilevanza idrogeologica

| dossi e i sistemi dunosi individuati nel punti a), b) e ¢) sono da intendersi
sottoposti alle tutele ed aglh indirizzi di cui ai successivi commi. L'individuazione
cartografica dei dossi di cul al punto c) costituisce documentazione analitica di
riferimento per | Comuni che, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico
generale alle disposizioni di cui al presente Piano, dovranno venficame la diversa
rilevanza percettiva efo storico-testimoniale attraverso adeguate analisi, al fine di
stabilire su quali di tali elementi valgano le tutele di cui ai commi succassivi.

3(P) Le delimitaziom operate dai Comuni, con nferimento al paleodossi di modesta
rilevanza (percettiva efo stonico testimoniale efo idraulica) di cui al punto c) del 2°
comma nell’ambito degli strumenti di cui al comma precedente ed eventual
ridefinizioni di delimitazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, alle
condizioni evidenziate nel comma precedente, non costifuiscono vanante grafica
al presente Fiano.

4(D) MNelle aree interessate da palecdossi o dossi individuati ai punti a) e b) del
precedente comma 2 ovvero ritenute dai comuni mentevoli di tutela fra quelli
individuati al punto ¢) del medesimo comma nuove previsioni urbanistiche
comunali dovranno avere particolare attenzione ad orientare l'eventuale nuova
edificazione in modo da preservare:

- da ultenon significative impermeabilizzazioni del suolo, 1 tratfi estemi al tessuto
edificato esistente;

- [l'assetto stonco insediativo e tipologico degli abitati esistenti prevedendo le
nuove edificazioni prefenbilmente all'interno delle aree gia insediate o in strefta
contiguita con esse;

- I'assetto morfologico ed il micronlievo onginario.

La realizzazione di infrastrutture, impianti e attrezzature tecnologiche a rete o
puntuali comprendera 'adozione di accorgimenti costruttivi tali da garantire una
significativa funzionalita residua della struttura tutelata sulla quale =i interviene.



5(D)

6.(1)

Nei dossi individuati al punto a) del precedente comma 2, nella realizzazione di
fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche alfimetriche
dei dossi. Gli interventi di rilevante meodifica all'andamento planimetrico o
altimetrico dei tracciati infrastrutturali, andranno accompagnati da uno studio di
inserimento e valorizzazione paesistico ambientale.

| comuni nell'ambito dei propri regolamenti edilizi potranno prevedere idonee
prescrizioni per la esecuzione dei lavori, in particolare in relazione alla limitazione
degli sbancamenti al sedime degli edifici, alle tecniche di rnduzione
dellimpermeabilizzazione nella pavimentazione delle superfici cortilive, nonche
allo smaltimento diretto al suclo delle acque pluviali, ete, al fine di garantire una
significativa funzionalita residua della struttura tutelata nei termini di contributo alla
ricarica delle eventuali falde di pianura. Le attvita produttive di tipo artigianale o
industriale dovranno garantire la qualitd e la protezione della risorsa idrica; a tal
fine la previsione di nuove attivitd di cui sopra o I'ampliamento di quelle esistent],
dovranno essere comedate da apposite indagini e relative prescrizioni attuative
che garantiscano la protezione della risorsa idrica.

MNelle aree interessate da dossi, dove siano presenti elementi di interesse storico -
testimoniale, (viabilita storica, affacci su ville e giardini, o elementi vegetazionali
collegati alle pertinenze fluviali) i Comuni dovranno valutare l'inserimento dei dossi
interessatt in progetti di fruizione tunistico - culturale del temitono e di
valonzzazione degli ambiti fluviah.

Nelle aree interessate da paleodossi o dossi individuati ai punti a) e b) del

precedente comma 2 ovvero nitenuti dai Comuni meritevoli di tutela fra quelli
individuati al punto ¢} del medesimo comma non sono ammessi:

a) Le nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali ed
assimilati;

b) Gli impianti di smaltimento o di stoccaggio per le stesse tipologie di materiali,
salvo che detti impiantl ncadano allinterno di aree produttive esistenti e che
nsultino idoneamente attrezzate;

Bbis(P) Le attivita estrattive e le migliorie fondiarie che comportano la modifica della

9.(P)

10D

—

morfologia fisica del temtorio non sono ammesse nelle aree dei "palecdossi
particolarmente pronunciati” di cui al punto a) del precedente secondo comma.

Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali
e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da
progetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a wvalutazione di impatto
ambientale elo accompagnati da uno studio di inserimento e valutazione
paesistico ambientale e positivamente licenziati.

Per | "sistemi dunesi costien di rlevanza idrogeclegica"di cul al punto e) del
precedente secondo comma, le azioni di futela da porre in essere da parte della
pianificazione locale dovranno essere ornentate ad evitare una ulteriore
impermeabilizzazione del suclo, ovvero favorire anche attraverso interventi di
deimpermeabilizzazione il mantenimento di un bilancio idrogeclogico in pareggio;
gli strumenti urbanistici generali dovranno contenere una specifica relazione di
valutazione e bilancio riferita al complesso di tali aree. | Regolamenti edilizi
Comunali dovranno prevedere idonee indicazioni per la esecuzione dei lavor ed
indicazioni sulle tecnologie di niduzione della impermeabilizzazione per la



edificazione in tali aree. In tali zone sono vietati movimentazioni di terreno, per
qualsiasi fine eseguite, che portino alla modifica dellandamento planoaltimetrico
del sistema dunoso nlevabile sul Piane di campagna.

11.(P) Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica™ si applicano gli
stessi indirizzi e prescrizioni di cui al precedente art. 19, spetta alla pianificazione
comunale generale I'eventuale emanazione di ulterion norme di tutela. In tali zone,
fermo restando l'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e
paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di
interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente
dall'avanzamento del cuneo salino.

12.(D) Negh strumenti urbanistici comunali dovranno essere individuati 1 calanchi di
valore paesaggistico. Su tali calanchi sono consentite esclusivamente le opere e le
attivitad volte al miglioramento dell'assetto idrogeologico, ove non in contrasto con
eventuali aspetti naturalistici & paesaggistici, e quelle volte alla conservazione di
tali aspetti. La conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici & comunque
preminente e priortaria per i calanchi ricadenti nel sistema collinare, nelle zone di
particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone di tutela naturalistica.
Sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione provinciali
e comunali vigenti alla data di adozione del presente Piano e quelle previste da
preogetti pubblici o di interesse pubblico sottoposti a valutazione di impatto
ambientale efo accompagnati da uno studio di insenmento valutazione paesistico
ambientale e positivamente licenziati.

Come si evince, l'intervento in oggetto € compatibile con il sopracitato articolo.

RUE 10.3.3: Zone di protezione delle acque sotterranee costiere

Zone di protezione delle acque sotterranee costiere

Art. 5.7 - Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in
ambito costiero

1. In considerazione degli obiettivi ambientalimente rilevanti del contenimento del fenomeno
della subsidenza. dei fenomeni di migrazione di acque fossili e della ingressione salina. ed
in accordo con le Linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC) (Delib.
Cons. Regionale 20/01/2005 n.645), nella zona di protezione delle acque sotterranee in
ambito costiero di cui all'art. 5.3 punto 2. rappresentata in Tavola 3 valgono le seguenti
disposizioni:

a) (D) Nell’esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul
rilascio di concessione per nuove derivazioni di acque sotterranee la Provincia si
orienta al diniego. La Provincia da indirizzo di una attenta valutazione preventiva
anche della perforazione a scopo di ricerca. fatte salve le perforazioni finalizzate al
monitoraggio del livello piezometrico e della qualita della falda idrica di cui all’art. 17
del Regolamento Regionale n.41/2001 e le indagini piezometriche finalizzate alla



valutazione sulla necessita di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza in rapporto
alle specifiche procedure previste dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

al) (P) Relativamente ai pozzi ad uso termale ¢ minerale ¢ consentita solo la perforazione
di nuovi pozzi profondi all’interno delle aree di delimitazione di concessioni in essere
all’entrata in vigore della presente variante ovvero all'interno delle aree di
delimitazione di permessi di ricerca gia autorizzati all’entrata in vigore della presente
variante.

b) (P) per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni
che espongono la falda freatica va limitato 1'impiego di pompe well-point ad
esclusione delle attivita finalizzate a bonifiche e simili: lo scavo deve essere
preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare 'afflusso delle acque
freatiche. L allontanamento delle sole acque estratte dovra avvenire preferibilmente
per reinunissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.

bl) (P) nell’area delimitata nel lato nord-ovest dallo scolo Fagiolo, a sud dal Canale
Candiano (dalla confluenza dello scolo Fagiolo all’inizio di Largo Trattaroli). nel lato
nord-est dagli scoli consorziali Cupa/Canala, per interventi che prevedono estrazione di
acque freatiche con impiego di pompe well-point per volumi complessivi superiori a
6.000 me, va comunicato alla Provincia di Ravenna. al Comune di Ravenna e per
conoscenza alla Sezione Provinciale ARPA di Ravenna:

- la localizzazione dell’area interessata dall’estrazione
-1 volumi complessivi previsti di emungimento

- le modalita di gestione dell’estrazione (n° pompe. loro localizzazione. loro portate di
emungimento. etc...)

La comunicazione va effettuata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’estrazione.
salvo casi di emergenza.

Preferibilmente [’allontanamento delle sole acque estratte dovra avvenire per
reimmissione direfta in falda freatica mediante pozzo a dispersione, compatibilmente
con la qualita della falda emunta.

E’ fatto salvo che nelle aree soggette a bonifiche si applicano le procedure e le
disposizioni stabilite dai relativi atti specifici approvati dall’ Autoritdi competente in
materia di bonifica di siti contaminati.

c) (D) per i pozzi esistenti alla data di adozione delle presenti norme la Provincia .
nell’esprimere il parere richiesto ai sensi del Regolamento regionale n.41/2001 sul
rinnovo di concessione delle derivazioni di acque sotterranee si orienta a richiedere
limitazioni progressive nel tempo alle portate idriche emunte dalla falda sotterranea. e
limitazioni maggiori progressive nel tempo nelle zone con velocita di abbassamento
del suolo superiore a 0.6 cm/anno;

d) (D) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente variante si operera d’intesa
con la Regione Emilia-Romagna per individuare un percorso finalizzato
all’applicazione pilota delle misure di monitoraggio — anche framite 1"installazione di
dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti o derivati —
volte ad effettuare un controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica:

e) (D) e incentivata la realizzazione di bacini per lo stoccaggio permanente di acque dolei
prelevate dai fiumi in periodi di piena. finalizzafi esclusivamente alla ricarica della
falda e al contrasto dell’ingressione marina e non ad uso irriguo. Prima della loro

e) (D) e incentivata la realizzazione di bacini per lo stoccaggio permanente di acque dolci
prelevate dai fiumi in periodi di piena. finalizzati esclusivamente alla ricarica della
falda e al contrasto dell’ingressione marina e non ad uso irriguo. Prima della loro

realizzazione vanno valutati gli aspetti strutturali. igienici. di alimentazione e di
gestione al fine di evitare che la loro presenza favorisca anzicheé contrastare
I'ingressione salina e la proliferazione di insetti.

» RUE 10.4: P2 - Aree di potenziale allagamento - art. 6



SERRAGLIO RUNTA MARR

RAVENNA

_PORTO FUORI
BORGO MONTONE e e 3
PONTE NUOVO e
CLASSE VECCHIA : N —
ADGINNA DELL'ALBERO
Sl CLASSE
Art.6
Aree di potenziale allagamento

1. Le aree di cui al presente arficolo sono quelle nelle quali si riconosce 1a possibilitd di
allagamenti a seguito di piene del reficolo minore e di bonifica. nonché di sormonto degli argini
da parte di piene dei corst d’acqua principali di pianura, in cornspondenza di piene con tempo di
ritorno non supeniore a1 200 anm. senza apprezzabili effett: dinanvici. Tali aree, individuate in
conformita con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni di o alla Direttiva 2007/60/CE.
sono indicate nelle tavole della Perfmarrazione aree a rischio idrogeologico relative al territorio
di pianura del bacino idrografico oggetto del presente piano.

2 Al fine di ndurre 1l nschio nelle aree di potenziale allagamento la realizzazione di nuovi
manufatti edilizi, opere mfrastrutiurali ret1 tecnologiche, impaantistiche e di trasporto di energia
sono subordinate all’adozione di misure in termini di protezione dall’evento eo di nduzione
della vulnerabilita.

3. I Comum il cui temritorio ricade nelle aree di potenziale allagamento provvedono a definire e ad
applicare tali nusure in sede di revisione degh strument: urbanistici commmalh vigenti. e nel caso
di adozione di nuove varnant: agh stessi

4 L’Autorita di Bacino definisce, con la "Direttiva per le verifiche e il conseguimento degli
obiettivi di sicurezza idraulica”, approvata con Delibera Comutato Istifuzionale n. 3/2 del
20/10/2003 e s. m. e 1. , 1 firanfi idaci di nfenmento e formsce indicaziom nguardo agh
accorgiment: fecnico-costrutiivi e a1 divers: gradi di cautela da adoftare m funzione der tiranfi
idnci di nferimento.

5. Le previsiom deghi strumenfi urbanistici vigenfi vengono attuate tenendo confo delle indicaziom
di cw al presente articolo. In particolare, in sede di approvazione dei progetii e di autorizzazione
degh interventi 1 Comuni, prescrivono I'adozione di fufhi gli accorgimenti fecnico - progettuali
di cui a1 comum 3 e 4. necessan a evitare o limitare 'esposizione dei bem e delle persone a
nischi connessi all’esondazione.

6. Cualora emergano motivi per modificare le perimetraziom delle aree di cu al presente arficolo.
guali modifiche morfologiche de1 sifi, interventi di messa 1n sicurezza o nuove conoscenze di
tipo idrologico e idraulico o fopografico, I"Autorita di Bacino apporta le necessane vanianfi
cartografiche al ptano secondo le medesime procedure mndividuate a1 commu 6§ e 7 dell’art. 3
precedente.



> RUE 10.4.1- Tirante idrico di riferimento fino a 50 cm
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Articolo 6 (P)
Classificazione delle aree idonee individuate dal PTCP ai fini della collocazione di impianti di
smaltimento e recupero rifiuti

La Tavola 1 riporta (evidenziata con un retino rosa), la delimitazione delle “aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rfiuti urbani, speciali e speciali pericolosi” con gli
aggiornamenti ritenuti necessari.

Essa rappresenta il quadro d'insieme in scala 1:100.000. Con l'approvazione del presente piano viene aggiomata la
tavola 4 del PTCP che individua l'insieme delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e
recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolasi, in scala 1:25.000.

In particolare non sono idonee le seguenti aree:
a) aree tutelate dal PTCP:
- Art. 3.10 - sistema delle aree forestali
- Art. 3.13 - zone di nqualificazione della costa e dell'arenile
- Art. 3.14 - zone urbanizzate in ambito costiero
- Art. 3.15 - zone di tutela della costa e dell'arenile
- Art. 3.17 - zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua
- Art. 3.18 - invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua
- Art. 3.20 - particolan disposizioni di tutela di specifici elementizdossi di pianura:
comma 2 lettera a): paleodossi fluviali particolarmente pronunciati
- Art. 321 A - zone di interesse storico-archeologico:
comma 2 lettera a): complessi archeologici
- Art. 325 - zone di tutela naturalistica

b) aree individuate dagli strumenti di pianificazione di bacino:

- dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell’Autorita dei Bacini Romagnoli:
art. 3 - Aree ad elevata probabilita di esondazione;

- dal Piano stralcio per I'assetto idrogeologico dell’Autorita di bacino del Reno:
art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;

- dal Piano sfralcio dell’ Autorita di bacino del Reno per il bacino del T. Senio:
art. 11 Aree ad alta probabilita d'inondazione
art. 12 Casse di espansione fluviale
art. 13 Fasce di pertinenza fluviale;

- dal Piano stralcio dell’ Autorita di bacino del Reno per il bacino del T. Sillaro:
art. 16 Aree ad alta probabilita d'inondazione
art. 17 Area per casse di espansione fluviale
art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;

- dal Piano stralcio dell’'Autorita di bacino del Reno per il bacino del T. Santemo:
art. 16 Aree ad alta probabilita d'inondazione
art. 18 Fasce di pertinenza fluviale;

- dal Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell’Autorita dei Bacini Romagnoli:
art. 4 - Aree a moderata probabilita di esondazione, a motivo della vocazione di queste
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aree alla funzione principalmente idraulica, in coerenza con le aree del bacino del Reno
(fasce di pertinenza fluviale) aventi un tempo di ritomo confrontabile e gia escluse dallo
stesso PTCP;
art. 10 — Distanze di rispetto dai corpi arginali
- dal Piano stralcio dell’ Autorita di Bacino del Reno per il bacino del T. Senio:
art. 7 - UIE non idonee ad usi urbanistici, in quanto la localizzazione di impianti
non &€ ammessa dalle norme di piano;
- perimetrazioni ex L. 267/1998 vigenti, aree ad elevato rischio idrogeologico
comprese o non nei Piani di bacino;
- perimetrazioni vigenti degli abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L 445/1908;
per tutti i pianic
- aree individuate come "depositi di frana attiva" e "depositi di frana quiescente”
nella tav. B.1.1.3 - "Inventario del dissesta™;
- U LE. classificate a nschio da frana molto elevato (R4) ed elevato (R3) perimetrate e
zZonizzate.
Nelle aree individuate come “depositi di frana attiva” e “depositi di frana quiescente” la Provincia, per eventuali
richieste di realizzazione in tali aree di impianti di discarica per rifiuti non pericolosi, dovra preventivamente
sottoporre al parere vincolante della competente Autorita di Bacino il progetto preliminare dell'impianto che si
dovra esprimere in merito alla compatibilita e coerenza dell'opera con gli obiettivi del Piano di Bacino stesso in
relazione ai risultati della verifica di pericolosita e di rischio.

c) divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque con gl approfondimenti successivi:
- Zane di protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica (artt 12, 13 e 45 del PTA);

d) divieti relativi ad altre aree di vincolo ambientale:
- Parchi nazionali o regionali e nserve naturali regionali
(L.394/91 e L R. 6/2005 e succ. modifiche);
- Zone umide d'importanza intemazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;
- Zone SIC Z5C e ZPS.

e) aree urbanizzate o destinate ad essere urbanizzate per funzioni prevalentemente

residenziali ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti; (Centri storici, ambiti urbani

consolidati, ambiti da riqualificare, ambiti per nuovi insediamenti).
Le Amministrazioni Comunali in sede di POC, alla luce della relativa VAS, per eventuali ambiti a prevalente
destinazione produttiva soggetti a programmazione unitaria e concertata ricadenti in zone non idonee per la
maotivazioni riferite al presente punto e), potranno prevedere la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti
qualora gli stessi siano tecnicamente e funzionalmente connessi con ' attivita produttiva da insediare.

f) ulterion divieti relativi ad aree individuate dal Piano di Tutela delle Acque con gli approfondimenti successivi:
- punti di captazione di acque superficiali ad uso idropotabile;
- pozzi ad uso idropotabile;
- sorgenti.

I PTCP ha elencato, come di seguito nportati, | vincali knear o puntuali che costituiscono le zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi non rappresentabili
cartograficamente nella tavola 4 del PTCP:
fasce di nispefto stradale e autostrade cosi come dimensionate dal Codice della Strada e dal suo
Regolamento,
- fasce di nspetto delle linee ferroviarie
- fasce di nispefto degli elettrodott di cui alla LR 30/2000 e sue successive modificazioni ed
integrazioni;
-  fasce di nspefto dei cimiteri
- fasce di nspetto dei beni militan e degli aesroporti.

Se ne deduce dunque che l'area di intervento ricade tra le Aree non idonee alla

localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali

pericolosi.
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