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SEZIONE TIPO VERICALE
1 2 3 4 5
\ 1. Rivestimento isolante a termocappotto con pannelliin poliestirene
I/ J} espanso estruso (XPS) sp. 135 mm (compreso intonaco), 0,035 W/(mk),
incollati al sottofondo mediante malta adesiva e fissati meccanicamente
mediante 6 tasselll @ mq, e finitura esterna con infonachino costituito da
malta plastica costituita da polveri di quarzo e leganti acrilici con
— inferposta rete porta intonaco;
2. Taossello per fissaggio meccanico;
3. DanesiBlocco Svizzero in laterizio di dimensioni nominali 18x12x25 cm e
percentuale di foratura minore del 55%, conducibilitd termica non
superiore di 0,31 W/(mk), potere fonoisolante Rw 47,50 dB ed altezza 120
mm. La muratura dovra essere realizzata con giunti di malta orizzontali e
o o verficali;
& & . . . . , ,
o = 4. Traliccio prefabbricato composto da due fili d'acciaio paralleli collegati
g % da un terzo filo sinusoidale continuo mediante punti di saldatura, tipo
- Murfor o similare, dilarghezza 100 mm e fili longitudinali di diametro 5 mm.
La muratura deve essere rinforzata con un numero minimo di tralicci pari a
13,5 18 1.5 8:
33 5. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato, tirato in piano, rifinito con il terzo strato di malta finissima.
SEZIONE TIPO ORIZZONTALE
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L LATO INTERNO ‘
CALCESTRUZZO
UNI 11104
(prosp.1) UNI 11104 (prosp.4)
Confenuto | (ontenuto Tipo di Copriferro
Campi di CLASSI DI Rapporto| MIMMO di d'aria 0 max Classe di cemento nominale
. ampi di CLASSE DI (A/7Q) cemento consistenza
TlpO |mpieg0 ESPOSIZIONE RESISTENZA o (SO[Ol per al geﬂ'o (50[0 e
AMBIENTALE [kg/m3] )Efl:aBS?al ))((:Z) [mm] necessario) [mm]
Cls1 | Magroni X0 C12/15
(Rck 15 N/mm2)
- C28/35 40
Cls2 | Fondazioni XC2 0.60 300 25 S4 getti
(Rek 35 N/mm2) controterra
C28/35 35
Cls3 | Pilastri XC1 0.60 300 16 S4 vedi sotto
(Rek 35 N/mm2) prescrizioni
Cls4 | Travie solai XC1 C28/35 0.60 300 16 S5 35
(Rck 35 N/mm2)
ACCIAIO
_ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
_ Inbarre (6 mm <= @ <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= @ <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.
PRESCRIZIONI SUI MATERIALI NOTE
® cls Rck350 per tutti i getti - Tutte le quote vanno verificate in cantiere in relazione al
®  copriferro minimo pilastrini di parapetto pari a cm. 30 disegno architettonico di concessione.
e acciaio B450C controllato Ogni variazione deve essere preventivamente approvata
. dalla D.L.
e sovrapp. armature: min 409
® misureincm
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