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NOTA BENE ARMATURA CORRENTE

Sovrapporre le armature longitudinali per almeno 602
volte, salvo diversa indicazione; in corrispondenza delle

S . . .
estremita risvoltare le barre come sotto indicato
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UNI 11104
(prosp.1) UNI 11104 (prosp.k)
Contenuto [ contenuto Tipo di Copriferro
. CLASSI DI Rapporto| MmO di d'aria D max Classe di cemento nominale
. Campi di CLASSE DI cemento b
Tipo ! ESPOSIZIONE (A/0Q) consistenza
Impiego RESISTENZA (solo per al getto (solo se
AMBIENTALE max lkg/m3] classi XF2 | [mm] necessariol [mm]
XF3 e XF&)
Cls1 | Magroni X0 C12115
(Rck 15 N/mm2)
40
Cls2 | Fondazioni XC2 C28/35 0.60 300 25 S4 getti
(Rek 35 N/mm2) controterra
Cis3 | Pilastr XC1 C28/35 0.60 300 16 s4 35
(Rck 35 N/mm2)
Cls4 | Travi e solai XC1 C28/35 0.60 300 16 S5 35
(Rck 35 N/mm2)
_ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
_ In barre (6 mm <= & <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= @ <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.
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Sistema di Qualita certificato per:
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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

NOTA BENE

Segretario generale:
Dott. PAOLO NERI

Assessore ai LL.PP:
ROBERTO GIOVANNI FAGNANI

Sindaco:
MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN SITO
IN BASE AL PROGETTO ARCHITETTONICO

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

e cls magro dosato a q.li 2.50 di cemento 325

cls C25/30 (XC2; Dmax 25mm; S4) per i getti di fondaz.
cls C25/30 (XC2; Dmax 16mm; S4) per i getti in elevazione
acciaio B450C controllato
sovrapp. armature: min 609
laterizio forato (perc. foratura >55%)
misure in cm-mm

NOTE

- Tutte le quote vanno verificate in cantiere in relazione al
disegno architettonico di concessione.

Ogni variazione deve essere preventivamente approvata
dalla D.L.
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