COPERTURA BASSA IN LATERO—CEMENTO PIANA
CARPENTERIA IMPALCATO A QUOTA 425 (rispetto allo 000 sismico)
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NUOVE US.

NOTA BENE GIUNTO SISMICO:
IL GIUNTO SISMICO RIPORTATO NELLE PIANTE E NEI

PARTICOLAR! ESECUTIVI E™ IL MINIMO CHE DEVE ESSERE
TENUTO TRA CORNICIONE EDIFICIO ESISTENTE E PILASTRI
IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVOR],
GIUNTO PUO" ESSERE ANCHE AUMENTATO PER FINI

ESTETICI OD ESECUTIVI DELL’ISOLANTE TERMICO, O PER
NON INTERAGIRE CON LE FONDAZIONI ESISTENTI.

/L

NOTA BENE

TUTTE LE QUOTE SONO DA VERIFICARE IN SITO

IN BASE AL PROGETTO ARCHITETTONICO

NOTA BENE NERVATURE TAMPONATURE IN LATERIZIO

PER LE MODALITA® ESECUTIVE DELLE TAMPONATURE
INTERNE ED ESTERNE IN LATERIZIO DI SPESSORE
MAGGIORE A 10 cm SI RIMANDA ALLA TAVOLA DELLE
PRESCRIZIONI

NOTA BENE ARMATURA CORRENTE

Sovrapporre le armature longitudinali per almeno 602
volte, salvo diversa indicazione, in corrispondenza delle
estremita risvoltare le barre come sotto

\ﬁ

ndicato

_ Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore
_ In barre (6 mm <= & <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= @ <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.
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. 60¢
A A
UNI 11104
(prosp 1) UNI 11104 (prosp.4)
Contenuto | (ontenuto Tipo di Copriferro
o CLASSI DI Rapporto| Minimo di d'aria D max Classe di cemento nominale
. Campi di CLASSE DI cemento s
Tipo L ESPOSIZIONE (A/0Q) consistenza
Impiego RESISTENZA (solo per al getto (solo se
AMBIENTALE max lkg/m3] classi XF2 | [mm] necessariol [mm]
XF3 e XFL)
Cls1 | Magroni X0 C12/15
(Rck 15 N/mm2)
40
Cls2 | Fondazioni XC2 C28/35 0.60 300 25 sS4 getti
(Rck 35 N/mm2) controterra
Cis3 | Pilastri XC1 C28/35 0.60 300 16 S4 35
(Rck 35 N/mm2)
Cls4 | Travi e solai XC1 C28/35 0.60 300 16 S5 35
(Rck 35 N/mm2)

cls magro dosato a q.li 2.50 di cemento 325
cls Rck350 per tutti i getti
acciaio B450C controllato
sovrapp. armature: min 602
sovrapp. rete els.: min 2 maglie nelle due direzioni
legno lamellare classe gl24H

profilati e piastre in acciaio S 235 JR controllato

bulloni classe 8.8 - dadi classe 8
impalcati realizzati con blocchi collaboranti

misure in cm

PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

NOT

E

L.

- Tutte le quote vanno verificate in cantiere in relazione al
disegno architettonico di concessione.
Ogni variazione deve essere preventivamente approvata
dalla D.
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