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PART. 1 - SEZIONE PACCHETTO VERTICALE SCALA 1:10

1.Infonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strafo, firato in piano, rifinito con il
terzo strato di malta finissima;

2.Rivestimento isolante a termocappotto con pannelliin
poliestirene espanso estruso (XPS) sp. 12 cm, 0,034
W/{mk), incollati al sottofondo mediante malta
adesiva e fissati meccanicamente mediante 6 tasselli
a maq, e finitura esterna con infonachino costituito da
malta plastica costituita da polveri di quarzo e leganti
acrilici con interposta rete porta intonaco;

3.Tassello per fissaggio meccanico;

4.Blocchiin laterizio blocchiin laterizio alleggerito in
pasta, con foratura min. 55%, conducibilitd termica
non superiore 0,15 W/{mk), potere fono isolante Rw 49
dB e peso specifico non inferiore a 821 kg/mc,
spessore 30 cm;

5.Traliccio prefabbricato composto da due fili d'acciaio
paralleli collegati da un ferzo filo sinusoidale continuo
mediante punti di saldatura, fipo Murfor o similare, da
installare a corsi alternati;

6.Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strafo, tirato in piano, rifinito con il
terzo strato di mailta finissima (questo elemento, nella
sala polivalente, sara oggetto di ulteriore fornitura).
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PART. 2 - SEZIONE PACCHETTO ORIZZONTALE ~ SCALA 1:10

1 Pavimento esterno (oggetto di ulteriore fornitura)

2 Membrana fraspirante

3 Massetto di pendenza c.a. alleggerito

4 Freno al vapore

5 Isolamento in polistirene espanso estruso spessore = 15 cm

6 Barriera al vapore

7 Solettain cemento di spessore 5 cm, armata conrete
elettrosaldata @6/20x20

8 Tavolatoin legno

9 Trave in legno lamellare 20x44 cm

9 Controsoffitto fonoassorbente certificato in classe direazione al
fuoco. A2-s1, d0; posa pendinata (oggetto di ulteriore fornitura)
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PART. 3 - SEZIONE PACCHETTO ORIZZONTALE ~ SCALA 1:10

1 Massetto cm. 5 e pavimento in gres porcellanato spessore cm. 2
(il pavimento della sala polivalente sard oggetto di ulteriore
fornitura)

2 Massetto alleggerito tipo ISOCAL spessore 20 cm

3 Materassino isolante in polistirene espanso estruso spessore 12 cm

4 Teloin pvc Tmm

5 Soleftain cemento dispessore 5 cm, armata con refe
eletfrosaldata @6/20x20

6 Vespaio aerato con cupoliniin materiale plastico 50 cm

7 Platea di fondazione in cemento armato spessore 35 cm

8 Magro di fondazione spessore 10 cm
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PART. 4 - SEZIONE PACCHETTO VERTICALE ~ SCALA 1:10

1.Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strafo, firato in piano, rifinito conil
terzo strato di malta finissima (oggetto di ulteriore
fornitura);

2.Blocchi in laterizio blocchi in laterizio alleggerito in
pasta, con foratura min. 55%, conducibilitd termica
non superiore 0,15 W/(mk), potere fono isolante Rw 49
dB e peso specifico non inferiore a 821 kg/mc,
spessore 300 mm;

3.Traliccio prefabbricato composto da due fili d'acciaio
paralleli collegati da un terzo filo sinusoidale continuo
mediante punti di saldatura, tipo Murfor o similare, da
installare a corsi alternati;

4.Giunto sismico;

3.Coprigiunto.
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PART. 5 - SEZIONE PACCHETTO ORIZZONTALE ~ SCALA 1:10

variabile in funzione

1 Pavimento esterno

2 Membrana fraspirante

3 Massetto di pendenza c.a. alleggerito

4 Freno al vapore

5 Isolamento in polistirene espanso estruso spessore = 15 cm

6 Barriera al vapore

7 Solettain cemento di spessore 5 cm, armata con rete
elettrosaldata @6/20x20

8 Solaio in laterocemento sp. 28 cm

9 Controsoffitto fono-assorbente certificato in classe direazione
al fuoco. A2-s1, d0; posa pendinata
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PART.6 - SEZIONETIPO ORIZZONTALE ~ SCALA 1:10
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PART. 6 - SEZIONE PACCHETTO VERTICALE ~ SCALA 1:10

1 Infonaco civile spessore 1,5 cm
2 Muratura in blocchi forati di laterizio spessore 12 cm
3 Infonaco civile spessore 1,5 cm

0.58 [

I
|
|
|
|
[
|

]
AAAANAAAY

NSAAAASAAANAAAAASAAAAANAAY

R RRAS]
I SRR

| |
!DEIEID%_DDEI[]D%_DDEIDE
L N O A

‘ -

>>>  OGGETTO DI ULTERIORE FORNITURA  <<<

1 Soletta in cemento di spessore 12 cm, armata con
una rete elettrosaldata @6/20x20Graniglia e pietrisco

2 Magro di fondazione spessore 10 cm

3 Sabbiella fino alla quota di terreno compatto.
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