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ZONA ATRIO

ZONA INGRESSO E CORRIDOI

NOMENCLATURA MATERIALI

1. Lamiera manto di copertura in lega di alluminio preverniciata con giunti drenanti, con

Grembialina in lega di alluminio spessore 10/10 mm, colore a scelta della D.L., sviluppo 800

mm;

2. Lastra in fibrocemento alleggerito fibrorinforzato Sp. 12.5 mm, in classe di reazione al fuoco

A1 per protezione al fuoco EI 30

3. Freno al vapore

4. Doppio materassino in lana di roccia densità Kgxmc 80, classe A1 di reazione al fuoco,

trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa

messo in opera perfettamente  confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno

cm 8 sulle giunzioni dei pannelli; spessore materassino 8 cm cadauno

5. Barriera al vapore o di protezione costituita da fogli di polietilene dello spessore 0,2 mm

6. Pannello sandwich acustico tipo Mec W.A. Italpannelli o equivalente, spessore lamiere

esterno 0,6 mm, spessore lamiera interna 0,5 mm, isolante in lana si roccia in classe di

reazione al fuco A2 s1,d0. Spessore totale 12 cm.

7. Trave secondaria in legno lamellare strutturale GL24h, sezione 20x40 cm, interasse massimo

300 cm

8. Trave principale curvilinea in legno lamellare strutturale GL24h, sezione 24x168 - ZONA

ATRIO

9. Trave principale rettilinea in legno lamellare strutturale GL24h, sezione 24x52 - ZONA

INGRESSO E CORRIDOI

10. Grembialina di chiusura in lega di alluminio spessore 10/10 mm preverniciato, colore a scelta

della D.L., sviluppo 800 mm

11. Listello di chiusura in legno

12. Elementi tubolari tipo Solartube o similiari per l'illuminazione interna, n. tot. 8 - ZONA

INGRESSO E CORRIDOI
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