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Apparecchio di illuminazione ordinaria, installato a sospensione, con sorgente
luminosa LED, potenza 139W, corpo in alluminio, ottica satinata opalinag, P40, o
can accensione elettronica (corrispondente alle accensioni n'3, *

4,9,10,18,22,24,27), diometro @1200mm :
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/ luminosa LED, potenza 2335W, corpo in alluminio, ottica satinata opalinag, P40,
can accensione dimmerabile (corrispondente alle accensioni n'2,
/ 5,8,11,14,17,19,23,25), diametro @1500mm
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@
7

INIZaN

OS%RR A T\Vc/mjgz ’;V P
POLIZIONAMENTY DEX QUADRQ EXETTRIC (@
SSERE %

INTRALIGHTING LONA S 1200 FO CON SOSPENSIONE 1900mm —
- A

L

L

E VERICALI

N\

Apparecchio di illuminazione ordinaria, installato a sospensione, con sorgente Tuy

luminosa LED, potenza 91W, corpo in alluminio, ottica satinata opalina, 1P40,

DN

16,20,21,26), diametro @900mm
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can accensione elettronica (corrispondente alle accensioni n'1,6,7,12,13,15,

INTRALIGHTING LONA S 900 FO CON SOSPENSIONE 2100mm

Pulsanti per la regolazione
della luminosita degli
apparecchi 8 e 11

N.B.: ASSICURARE SEMPRE LA SEGREGAZIONE TRA LE LINEE DI FORZA MOTRICE—-ILLUMINAZIONE E LE
LINEE DI SEGNALAZIONE-COMANDO, UTILIZZANDO CANALI E CANALETTE CON SEGREGATORI, TUBAZIONI
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IL NUMERO DEI TUBI PROTETTIVI DOVRA" ESSERE STABILITO IN FUNZIONE DELLE REALI ESIGENZE E |

DIAMETRI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLA NORMA CEl 64-8/5 ART. 522.8.1.1
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Conduttura elettrica costituita da cavo
tipo FG160M16 3G1,5mm2 in tubo
PVCP @20mm rigido/flessibile posata
sopra al pannello sandwich
dell'intradosso ed incassata nel
pannello di lana di roccia sovrastante
Conduttura elettrica costituita da cavo
tipo FG160OM16 2x1,5mm2 in
canaletta PVCP staffata a parete
(solo per apparecchi dimerabili)

Cavo fornito in dotazione con

I'apparecchio di illuminazione

Apparecchio di illuminazione ordinaria /I K K K
installato a sospensione

Vano tecnico in cartongesso utilizzato

anche per I'alloggiamento delle

tubazioni idrauliche

Conduttura elettrica costituita da cavo | |

tipo FG160M16 3G1,5mm2 in tubo Q
PVCP 220mm rigido/flessibile
Pulsante per lo regolazione della

— Iuminosité'dgll’oppo'rv'ecchio (solo per
z apparecchi dimerabili) S \_ /ﬁ
Quadro elettrico illuminazione ordinaria atrio (QEIA)
Vano tecnico in cartongesso utilizzato anche per
I'alloggiamento delle tubazioni idrauliche
Conduttura elettrica costituita da cavo tipo FG160M16
5G4mm2 in tubo PVCP rigido/flessibile i:cossoto a pavimento / ;’V @
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