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Manuale d'Uso

Comune di: RAVENNA
Provincia di: RAVENNA

Oggetto: ROCCA BRANCALEONE - VIA ROCCA BRANCALEONE - INTERVETI SUI
PARAMENTI MURARI

Elenco dei Corpi d'Opera:

° 01 <nuovo> .

° 02 RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
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Manuale d'Uso

RESTAURO, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici che definiscono le attivita ed operazioni di manutenzione legate al
restauro, al ripristino e al consolidamento dei beni culturali per il mantenimento dell'integrita e dell'efficienza funzionale del bene e delle sue parti.

Unita Tecnologiche:

° 02.01 Ripristino e consolidamento
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Ripristino e consolidamento

Per ripristino e consolidamento s’intendono quigérventi, tecniche tradizionali o moderne di agsb statico eseguite su opere o
manufatti che presentano problematiche di tipacstatia definirsi dopo necessarie indagini storicherfologiche e statiche,
relative all'oggetto d’'intervento e che vanno agédire ulteriori alterazioni dell’equilibrio statidale da compromettere l'integrita
del manufatto. La disponibilita di soluzioni tedmécdiverse e appropriate sono sottoposte in fad@gnosi e progetto da tecnici
competenti e specializzati del settore.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 02.01.01 Murature in laterizio

©02.01.02 Speroni e contrafforti
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Murature In laterizio

Unita Tecnologica: 02.01
Ripristino e consolidamento

Si tratta di murature realizzate in mattoni facigista disposti in modi diversi.

Modalita di uso corretto:
Effettuare controlli visivi per verificare lo stattella muratura e la presenza di eventuali anomalie

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formazioravdta di forme e dimensioni variabili. Gli alveslbno spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso pardmin cui il fenomeno si sviluppa essenzialmemtgrofondita con andamento a
diverticoli si puo usare il termine alveolizzazicaeariatura.

02.01.01.A02 Assenza di malta

Assenza di malta nei giunti di muratura.

02.01.01.A03 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufi@gile, generalmente di colore nero.

02.01.01.A04 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

02.01.01.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri méa#drestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.01.01.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granedistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.01.01.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sioalementi prefabbricati
dalla loro sede.

02.01.01.A08 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechgiro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, Istallizzazione puo talvolta avvenire all'internd ahateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepiende allora il nome di criptoefflorescenza o $idmescenza.
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02.01.01.A09 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovufa@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasiomrosione per corrasione (cause meccanichejpasoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang®piche).

02.01.01.A10 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesgoto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

02.01.01.A11 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

02.01.01.A12 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihiragrado di aderire e penetrare nel materiale.

02.01.01.A13 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manoifat

02.01.01.A14 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aflardicie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica € costituita prevalentemente daranganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

02.01.01.A15 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorhimei acqua.

02.01.01.A16 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraviaréormazione di fori ciechi, numerosi e ravvidinafori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimpadii millimetri.

02.01.01.A17 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

02.01.01.A18 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomeai licheni, muschi e piante lungo le supesfici

02.01.01.A19 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtédementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all'azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.01.C01 Controllo facciata

Cadenza: ogni 3 anni
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della facciata e dello stato dei corsirdilta. Controllo di eventuali anomalie. In casdlidsesti verificarne l'origine,
I'entita e il l'opera di consolidamento da effetsiia

+ Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.
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- Anomalie riscontrabilil) Alveolizzazione; 2) Crosta; 3) DecolorazioneDBposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distac
7) Efflorescenze; 8) Erosione superficiale; 9) Hafoone; 10) Fessurazioni; 11) Macchie e graffit?) Mancanza; 13) Patina
biologica; 14) Penetrazione di umidita; 15) Pittint6) Polverizzazione; 17) Presenza di vegetazid®g;Rigonfiamento.
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Speroni e contrafforti

Unita Tecnologica: 02.01
Ripristino e consolidamento

Gli speroni e contrafforti sono costituiti da maggiuntivi realizzati in aderenza alla strutturgpdesidiare. In genere vengono
utilizzati per dissesti dovuti a rotazioni o preftesssione di pareti perimetrali, in presenza dntpstatiche di volte o archi, nel caso
di schiacciamento di pareti portanti, ecc..

Modalita di uso corretto:
E' opportuno che nella disposizione di speronirgredforti si tenga conto del tipo di dissesto alatstruttura muraria € sottoposta.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01 Eccessivi fori di ancoraggio

Eccessivi fori di ancoraggio nei paramenti mudarirealizzarsi per l'inserimento delle morse dioaaggio nella massa presidiante.

02.01.02.A02 Insufficiente resistenza

Insufficiente resistenza alle sollecitazioni gravanlla parete appoggiata rispetto ai contraffapplicati.

02.01.02.A03 Spazio insufficiente

Spazio insufficiente nella parte antistante altatsira presidiata. L'applicazione dei contraffpuid essere causa di intralcio a
pedoni e veicoli.

02.01.02.A04 Spostamenti

Spostamenti dei contrafforti rispetto alle strugtpresidiate.
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RESTAURO, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO

Rappresentano l'insieme delle unita tecnologiche e di tutti gli elementi tecnici che definiscono le attivita ed operazioni di manutenzione legate al
restauro, al ripristino e al consolidamento dei beni culturali per il mantenimento dell'integrita e dell'efficienza funzionale del bene e delle sue parti.

Unita Tecnologiche:

° 02.01 Ripristino e consolidamento
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Ripristino e consolidamento

Per ripristino e consolidamento s’intendono quigérventi, tecniche tradizionali o moderne di agsb statico eseguite su opere o
manufatti che presentano problematiche di tipacstatia definirsi dopo necessarie indagini storicherfologiche e statiche,
relative all'oggetto d’'intervento e che vanno agédire ulteriori alterazioni dell’equilibrio statidale da compromettere l'integrita
del manufatto. La disponibilita di soluzioni tedmécdiverse e appropriate sono sottoposte in fad@gnosi e progetto da tecnici
competenti e specializzati del settore.

REQUISITI E PRESTAZIONI (UT)

02.01.R01 Regolarita delle finiture

Classe di Requisiti: Visivi
Classe di Esigenza: Aspetto

Le pareti restaurate debbono avere gli strati digpar in vista privi di difetti, fessurazioni, sgliature o screpolature superficiali
e/o comunque esenti da caratteri che possano eeddficile la lettura formale.

Prestazioni:

Le superfici delle pareti interne non devono prém@nanomalie e/o comunque fessurazioni, screpelasbollature superficiali,
ecc.. Le tonalita dei colori dovranno essere omegennon evidenziare eventuali tracce di ripresaldire e/o comunque di
ritocchi.

Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione delle varie g&nze di aspetto come: la planarita; 'assenzifetii superficiali; 'omogeneita di
colore; l'omogeneita di brillantezza; I'omogeneitinsudiciamento, ecc..

02.01.R02 Resistenza agli urti

Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti restaurate debbono essere in grado giostawe urti (definiti dall'energia cinetica diidipo o convenzionali di corpi duri,
come di oggetti scagliati, o molli, come il pesaidicorpo che cade) che non debbono comprometiestabilita della parete, né
provocare il distacco di elementi o frammenti peldsi a carico degli utenti.

Prestazioni:

Le pareti non devono manifestare segni di detemerdo e/o deformazioni permanenti a carico detiiguiie (tinteggiatura,
rivestimento pellicolare, ecc.) con pericolo di ggddi frammenti di materiale, se sottoposte alera di urti sulla faccia esterna e
su quella interna.

Livello minimo della prestazione:

Le pareti devono resistere all'azione di urti sfdlecia interna, prodotti secondo le modalita rigta di seguito che corrispondono a
quelle previste dalla norma UNI 9269 P:

- Tipo di prova: Urto con corpo duro;

Massa del corpo [Kg] = 0,5;

Energia d'urto applicata [J] = 3;

Note: - ;

- Tipo di prova: Urto con corpo molle di grandi @insioni;
Massa del corpo [Kg] = 50;

Energia d'urto applicata [J] = 300;

Note: Non necessario, per la faccia esterna, ibjpiano terra;
- Tipo di prova: Urto con corpo molle di piccolevdinsioni;
Massa del corpo [Kg] = 3;

Energia d’urto applicata [J] = 60 - 10 - 30;

Note: Superficie esterna, al piano terra.
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02.01.R03 Resistenza meccanica

Classe di Requisiti: Di stabilita

Classe di Esigenza: Sicurezza

Le pareti restaurate devono contrastare in modcae# la manifestazione di eventuali rotture, amdefzioni rilevanti, causate
dall'azione di possibili sollecitazioni.

Prestazioni:

Le pareti devono essere idonee a contrastare i wmacreto il prodursi di eventuali rotture o defiezioni rilevanti in
conseguenza dell'azione di sollecitazioni meccanatte possono in un certo modo comprometterner&tale la funzionalita nel
tempo e costituire pericolo per la sicurezza deiglnti. A tal fine si considerano le seguenti azioarichi dovuti al peso proprio,
carichi di esercizio, sollecitazioni sismiche, chriprovocati da dilatazioni termiche, eventuatiestamenti e deformazioni di
strutturali.

Livello minimo della prestazione:

Per una analisi piu approfondita dei livelli mininspetto ai vari componenti e materiali costituémpareti si rimanda comunque
alle prescrizioni di legge e di normative vigentinnateria.

02.01.R04 Assenza di emissioni di sostanze nocive

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehéd organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti utilizzati nel restauro non debban@ondizioni normali di esercizio emettere sostatwssiche, polveri, gas o altri
odori fastidiosi per gli utenti.

Prestazioni:

I materiali costituenti i rivestimenti non devonmettere sostanze nocive per gli utenti (gas, vafibre, polveri, radiazioni nocive
ecc.), sia in condizioni normali che sotto 'azialed'ambiente (temperatura, tasso di umidita, iraljcavioletti, ecc.). In particolare
deve essere assente I'emissione di composti chimgianici, quali la formaldeide, nonché la diffustadi fibre di vetro.

Livello minimo della prestazione:

Dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

- concentrazione limite di formaldeide non supexiarO,1 p.p.m. (0,15 mg/m3);

- per la soglia olfattiva valori non superiori ®9,p.p.m. (0,135 mg/m3);

- per la soglia di irritazione occhi-naso-gola superiore 0,66 p.p.m. (1 mg/m3).

02.01.R05 Resistenza agli agenti aggressivi

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehéd organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti utilizzati nel restauro non dovrarsubire dissoluzioni o disgregazioni e mutamentsfietto a causa dell'azione di
agenti aggressivi chimici.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti esterni edarni delle pareti perimetrali non devono detexisi 0 comunque perdere le
prestazioni iniziali in presenza di agenti chinpogsenti negli ambienti. | materiali devono comungansentire le operazioni di
pulizia. | rivestimenti plastici ed i prodotti asedi vernici dovranno essere compatibili chimicamaeon la base di supporto.
Livello minimo della prestazione:

I livelli minimi variano in funzione dei materialitilizzati e del loro impiego.

02.01.R06 Resistenza agli attacchi biologici

Classe di Requisiti: Protezione dagli agenti chehed organici

Classe di Esigenza: Sicurezza

| rivestimenti utilizzati nel restauro a seguitdld@resenza di organismi viventi (animali, vegetalicrorganismi) non dovranno
subire alterazioni evidenti.

Prestazioni:

| materiali costituenti i rivestimenti non devonermettere lo sviluppo dei funghi, larve di insettayffe, radici e microrganismi in
genere, anche quando impiegati in locali umidbdni caso non devono deteriorarsi sotto I'attacisdddetti agenti biologici,
resistere all'attacco di eventuali roditori e cantise un‘agevole pulizia delle superfici.
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Livello minimo della prestazione:

| valori minimi di resistenza agli attacchi biolegvariano in funzione dei materiali, dei prodaitilizzati, delle classi di rischio,
delle situazioni generali di servizio, dell'espasie a umidificazione e del tipo di agente biolagiDistribuzione degli agenti
biologici per classi di rischio (UNI EN 335-1):

Classe di rischio 1

- Situazione generale di servizio: non a contatto terreno, al coperto (secco);

- Descrizione dell’esposizione a umidificaziones@rvizio: nessuna;

- Distribuzione degli agenti biologici: insetti 5 termiti = L.

Classe di rischio 2

- Situazione generale di servizio: non a contatto terreno, al coperto (rischio di umidificazione);
- Descrizione dell'esposizione a umidificaziones@rvizio: occasionale;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = ()insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 3

- Situazione generale di servizio: non a contatto terreno, non al coperto;

- Descrizione dell’esposizione a umidificaziones@rvizio: frequente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 4;

- Situazione generale di servizio: a contatto &reno o acqua dolce;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazionesa@rvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = (¥)insetti = U; termiti = L.

Classe di rischio 5;

- Situazione generale di servizio: in acqua salata;

- Descrizione dell’esposizione a umidificazionesa@rvizio: permanente;

- Distribuzione degli agenti biologici: funghi = f)insetti = U; termiti = L; organismi marini = U.

U = universalmente presente in Europa
L = localmente presente in Europa
(*) il rischio di attacco puo essere non signifieata seconda delle particolari situazioni di seirvi

02.01.R07 (Attitudine al) controllo della frecciaassima
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza

La freccia di inflessione di un solaio consolidatstituisce il parametro attraverso il quale vighelicata la deformazione sotto
carico e la sua elasticita.

Prestazioni:

Il controllo della freccia massima avviene sull@ti portante o impalcato strutturale che vientposto al carico proprio, a quello
degli altri strati ed elementi costituenti il sala a quello delle persone e delle attrezzaturézigsdi per I'utilizzo.

Livello minimo della prestazione:

Le deformazioni devono risultare compatibili corctandizioni di esercizio del solaio e degli elemenstruttivi ed impiantistici ad
esso collegati secondo le norme vigenti.

02.01.R08 Resistenza alla corrosione

Classe di Requisiti: Durabilita tecnologica
Classe di Esigenza: Durabilita

Gli elementi metallici utilizzati per il consolidamto non devono decadere in processi di corrosione.

Prestazioni:
Gli elementi metallici utilizzati per il consolidamto non devono decadere in processi di corrosiersattoposti all'azione
dell'acqua e del gelo.

Livello minimo della prestazione:
| materiali utilizzati per il consolidamento devosaddisfare i requisiti indicati dalla norme.

02.01.R09 Resistenza alla trazione
Classe di Requisiti: Di stabilita
Classe di Esigenza: Sicurezza
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Gli elementi utilizzati per realizzare opere di solidamento devono garantire resistenza ad evéfnameni di trazione.

Prestazioni:

Le opere devono essere realizzate con materialeidoresistere a fenomeni di trazione che potrebberificarsi durante il ciclo di
vita.

Livello minimo della prestazione:

Devono essere garantiti i valori previsti in sedprdgetto.

02.01.R10 Tenuta all'acqua

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

La stratificazione delle pareti restaurate debbessere realizzata in modo da impedire alle acqueariehe di penetrare negli
ambienti interni provocando macchie di umidita &foo ai rivestimenti interni.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazionsat@ sul confronto tra la permeabilita all'ariachpione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita alkariferita alla lunghezza dei lati apribili.

Livello minimo della prestazione:

I livelli prestazionali variano in funzione delltassi, della permeabilita all’aria di riferimentd.@0 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

02.01.R11 Permeabilita all'aria

Classe di Requisiti: Termici ed igrotermici

Classe di Esigenza: Benessere

Le pareti restaurate debbono controllare il passadgjl'aria a protezione degli ambienti intermpermettere la giusta ventilazione
attraverso delle aperture.

Prestazioni:

Le prestazioni si misurano sulla classificazionsata sul confronto tra la permeabilita all'ariachpione sottoposto a prova
riferito all'intera area, e la permeabilita alkariferita alla lunghezza dei lati apribili. In piablare si rimanda alle norme:UNI
10969, UNI 11131, UNI EN 12207, UNI EN 12208, UNWHE2210.

Livello minimo della prestazione:

I livelli prestazionali variano in funzione delltassi, della permeabilita all’aria di riferimentd.@0 Pa misurata in m3/(h m2) e
della pressione massima di prova misurata in Pa.

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemievianutenibili:

° 02.01.01 Murature in laterizio

° 02.01.02 Speroni e contrafforti
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Murature In laterizio

Unita Tecnologica: 02.01
Ripristino e consolidamento

Si tratta di murature realizzate in mattoni facigista disposti in modi diversi.

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.01.A01 Alveolizzazione

Degradazione che si manifesta con la formaziomavta di forme e dimensioni variabili. Gli alvesbno spesso interconnessi e
hanno distribuzione non uniforme. Nel caso paréicoin cui il fenomeno si sviluppa essenzialmemterofondita con andamento a
diverticoli si puo usare il termine alveolizzazicneariatura.

02.01.01.A02 Assenza di malta

Assenza di malta nei giunti di muratura.

02.01.01.A03 Crosta

Deposito superficiale di spessore variabile, dufiagile, generalmente di colore nero.

02.01.01.A04 Decolorazione

Alterazione cromatica della superficie.

02.01.01.A05 Deposito superficiale

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri méa#drestranei, di spessore variabile, poco coerergeco aderente alla superficie
del rivestimento.

02.01.01.A06 Disgregazione

Decoesione caratterizzata da distacco di granedistalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.

02.01.01.A07 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante espelsloalementi prefabbricati
dalla loro sede.

02.01.01.A08 Efflorescenze

Formazione di sostanze, generalmente di colorechsro e di aspetto cristallino o polverulentolanfientoso, sulla superficie del
manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, lstaitizzazione puo talvolta avvenire all'internd ohateriale provocando spesso il
distacco delle parti piu superficiali: il fenomepende allora il nome di criptoefflorescenza o $ildmescenza.

02.01.01.A09 Erosione superficiale

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta@cessi di natura diversa. Quando sono noteusecdi degrado, possono essere
utilizzati anche termini come erosione per abrasiomrosione per corrasione (cause meccanichejpasoper corrosione (cause
chimiche e biologiche), erosione per usura (cang@piche).
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02.01.01.A10 Esfoliazione

Degradazione che si manifesta con distacco, spesgoto da caduta, di uno o piu strati superficabparalleli fra loro,
generalmente causata dagli effetti del gelo.

02.01.01.A11 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogongbarallele all'armatura che possono interes8aterb spessore del manufatto.

02.01.01.A12 Macchie e graffiti

Imbrattamento della superficie con sostanze mantihifagrado di aderire e penetrare nel materiale.

02.01.01.A13 Mancanza

Caduta e perdita di parti del materiale del manaifat

02.01.01.A14 Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente aparficie e di evidente natura biologica, di coleagiabile, per lo piu verde. La
patina biologica € costituita prevalentemente daanganismi cui possono aderire polvere, terriccio.

02.01.01.A15 Penetrazione di umidita

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorhimei acqua.

02.01.01.A16 Pitting

Degradazione puntiforme che si manifesta attraviaréormazione di fori ciechi, numerosi e ravvidinafori hanno forma
tendenzialmente cilindrica con diametro massimpadii millimetri.

02.01.01.A17 Polverizzazione

Decoesione che si manifesta con la caduta spontieaateriali sotto forma di polvere o granuli.

02.01.01.A18 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla foomeai licheni, muschi e piante lungo le supesfici

02.01.01.A19 Rigonfiamento

Variazione della sagoma che interessa l'interospesdel materiale e che si manifesta sopratmtédementi lastriformi. Ben
riconoscibile essendo dato dal tipico andamentool&” combinato all'azione della gravita.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

02.01.01.C01 Controllo facciata

Cadenza: ogni 3 anni
Tipologia: Controllo a vista

Controllo della facciata e dello stato dei corsirdilta. Controllo di eventuali anomalie. In casdlidsesti verificarne l'origine,
I'entita e il l'opera di consolidamento da effetsiia

- Requisiti da verificarel) Regolarita delle finiture.

« Anomalie riscontrabilil) Alveolizzazione; 2) Crosta; 3) DecolorazioneDBposito superficiale; 5) Disgregazione; 6) Distar
7) Efflorescenze; 8) Erosione superficiale; 9) Hafoone; 10) Fessurazioni; 11) Macchie e graffit?) Mancanza; 13) Patina
biologica; 14) Penetrazione di umidita; 15) Pittin) Polverizzazione; 17) Presenza di vegetazid®@;Rigonfiamento.
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MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.01.101 Ripristino facciata

Cadenza: quando occorre

Pulizia della facciata e reintegro dei giunti.

In particolare:

- rimuovere manualmente eventuali elementi vegatidstanti;

- in caso di patina biologica rimuovere i depositianici ed i muschi mediante cicli di lavaggio @mgua e spazzole di saggina;

- in caso di fenomeni di disgregazione per fenondéeiflorescenza provvedere al consolidamenteedrlperfici murarie mediante
I'impiego di prodotti riaggreganti aventi base dida siliceo con applicazione a pennello;

- in caso di assenza di malta nei giunti provve@erapplicare prodotti consolidanti mediante stilatcon malta di grassello di
calce, additivi polimerici e sabbia;

- Ditte specializzateMuratore.

02.01.01.102 Sostituzione elementi

Cadenza: quando occorre

Sostituzione degli elementi usurati o rovinati @@menti analoghi di caratteristiche fisiche, crtofe e dimensionali rispetto a
quelli esistenti con il metodo del "cuci e scuci".

- Ditte specializzateMuratore.
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Speroni e contrafforti

Unita Tecnologica: 02.01
Ripristino e consolidamento

Gli speroni e contrafforti sono costituiti da maggiuntivi realizzati in aderenza alla strutturgpdesidiare. In genere vengono
utilizzati per dissesti dovuti a rotazioni o preftsssione di pareti perimetrali, in presenza dntpstatiche di volte o archi, nel caso
di schiacciamento di pareti portanti, ecc..

ANOMALIE RISCONTRABILI

02.01.02.A01 Eccessivi fori di ancoraggio

Eccessivi fori di ancoraggio nei paramenti mudarirealizzarsi per l'inserimento delle morse dioaaggio nella massa presidiante.

02.01.02.A02 Insufficiente resistenza

Insufficiente resistenza alle sollecitazioni grawvanlla parete appoggiata rispetto ai contraffapplicati.

02.01.02.A03 Spazio insufficiente

Spazio insufficiente nella parte antistante altatgira presidiata. L'applicazione dei contraffouid essere causa di intralcio a
pedoni e veicoli.

02.01.02.A04 Spostamenti

Spostamenti dei contrafforti rispetto alle strugtpresidiate.

CONTROLLI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.02.C01 Controllo generale

Cadenza: ogni mese

Tipologia: Ispezione a vista

Controllo generale e verifica di assenza di anartadi strutture presidiate e gli elementi di costya

- Anomalie riscontrabilil) Insufficiente resistenza; 2) Spostamenti.
- Ditte specializzateSpecializzati vari.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

02.01.02.101 Ripristino

Cadenza: quando occorre
Ripristino delle azioni di contrasto dei contraffaon le strutture presidiate.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&z®ni

Classe Requisiti

Di stabilita

02 - RESTAURO, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO

02.01 - Ripristino e consolidamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
02.01 Ripristino e consolidamento
02.01.R02 Requisito: Resistenza agli urti

Le pareti restaurate debbono essere in grado dpsdjare urti (definiti dall'energia cinetica di urt
tipo o convenzionali di corpi duri, come di oggsttagliati, o molli, come il peso di un corpo che
cade) che non debbono compromettere la stabilitéa giarete, né provocare il distacco di elementi
o frammenti pericolosi a carico degli utenti.

02.01.R03 Requisito: Resistenza meccanica

Le pareti restaurate devono contrastare in modiz&te la manifestazione di eventuali rotture, o
deformazioni rilevanti, causate dall'azione di gb#ssollecitazioni.

02.01.R0O7 Requisito: (Attitudine al) controllo della frecamassima

La freccia di inflessione di un solaio consolidatstituisce il parametro attraverso il quale viene
giudicata la deformazione sotto carico e la sussgtata.

02.01.R09 Requisito: Resistenza alla trazione

Gli elementi utilizzati per realizzare opere di sofidamento devono garantire resistenza ad
eventuali fenomeni di trazione.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&z®ni

Classe Requisiti

Durabilita tecnologica

02 - RESTAURO, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO

02.01 - Ripristino e consolidamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
02.01 Ripristino e consolidamento
02.01.R08 Requisito: Resistenza alla corrosione

Gli elementi metallici utilizzati per il consolidanto non devono decadere in processi di corrosione.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&z®ni

Classe Requisiti

Protezione dagli agenti chimici ed organici

02 - RESTAURO, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO

02.01 - Ripristino e consolidamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
02.01 Ripristino e consolidamento
02.01.R04 Requisito: Assenza di emissioni di sostanze nocive

| rivestimenti utilizzati nel restauro non debbdnacondizioni normali di esercizio emettere sostanz
tossiche, polveri, gas o altri odori fastidiosi pgr utenti.

02.01.R05 Requisito: Resistenza agli agenti aggressivi

| rivestimenti utilizzati nel restauro non dovransebire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti/di
aspetto a causa dell'azione di agenti aggressinai.

02.01.R06 Requisito: Resistenza agli attacchi biologici

| rivestimenti utilizzati nel restauro a seguitdldepresenza di organismi viventi (animali, vegéetal
microrganismi) non dovranno subire alterazioni eanidi.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&z®ni

Classe Requisiti

Termici ed igrotermici

02 - RESTAURO, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO

02.01 - Ripristino e consolidamento

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
02.01 Ripristino e consolidamento
02.01.R10 Requisito: Tenuta all'acqua

La stratificazione delle pareti restaurate debbassere realizzata in modo da impedire alle acque
meteoriche di penetrare negli ambienti interni ppoando macchie di umidita e/o altro ai
rivestimenti interni.

02.01.R11 Requisito: Permeabilita all'aria

Le pareti restaurate debbono controllare il passiagdell'aria a protezione degli ambienti interni e
permettere la giusta ventilazione attraverso defperture.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dellst&z®ni

Classe Requisiti

Visivi
02 - RESTAURO, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO
02.01 - Ripristino e consolidamento
Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazibControlli Tipologia Frequenza
02.01 Ripristino e consolidamento
02.01.RO1 Requisito: Regolarita delle finiture

Le pareti restaurate debbono avere gli strati sdio@li in vista privi di difetti, fessurazioni,
scagliature o screpolature superficiali e/o comuesenti da caratteri che possano rendere difficile
la lettura formale.

02.01.01.C01 |Controllo: Controllo facciata Controllo a vista ogni 3 anni
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei @thintr

02 - RESTAURO, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO

02.01 - Ripristino e consolidamento

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
02.01.01 Murature in laterizio
02.01.01.C01 |Controllo: Controllo facciata Controllo a vista ogni 3 anni

Controllo della facciata e dello stato dei corsirdalta. Controllo di eventuali anomalie. In caso d
dissesti verificarne I'origine, I'entita e il l'opee di consolidamento da effettuarsi.

02.01.02 Speroni e contrafforti

02.01.02.C01 | Controllo: Controllo generale Ispezione a vista ogni mese

Controllo generale e verifica di assenza di anoméla strutture presidiate e gli elementi di
contrasto.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degdrventi

02 - RESTAURO, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO

02.01 - Ripristino e consolidamento

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
02.01.01 Murature in laterizio
02.01.01.101 Intervento: Ripristino facciata quando occorre
Pulizia della facciata e reintegro dei giunti.
In particolare:
- rimuovere manualmente eventuali elementi vegetidstanti;
- in caso di patina biologica rimuovere i depositganici ed i muschi mediante cicli di lavaggio caequa e spazzole di
saggina;
- in caso di fenomeni di disgregazione per fenordéegfflorescenza provvedere al consolidamentaediperfici murarie
mediante I'impiego di prodotti riaggreganti avehtise di acido siliceo con applicazione a pennello
- in caso di assenza di malta nei giunti provvedstepplicare prodotti consolidanti mediante stilet con malta di
grassello di calce, additivi polimerici e sabbia;
02.01.01.102 Intervento: Sostituzione elementi quando occorre
Sostituzione degli elementi usurati o rovinati @@menti analoghi di caratteristiche fisiche, crdinhe e dimensionali
rispetto a quelli esistenti con il metodo del "ceccuci".
02.01.02 Speroni e contrafforti
02.01.02.101 Intervento: Ripristino quando occorre

Ripristino delle azioni di contrasto dei contraffioron le strutture presidiate.
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