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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO (SpCap 2)
Oneri dellasicurezza (Cap 1)

Nr. 1 Noleggio di ponteggi in tubolari del tipo "INNOCENTI" o simili dell'altezza fino a ml. 20, compreso il montaggio e lo smontaggio,
002.004 trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni, parapetti, scarpe, mantovane protettive in tavole, scale di

servizio, compresi dtres gli spinotti, basette ecc. e quanto atro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e nel rispetto

delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Noleggio per tutta la durata dei lavori. Sintende compresa nella voce

I'utilizzazione delle impal cature per operazioni di restauro, indagini, ecc, che dovranno essere effettuate nelle stesse superfici anche da

imprese diverse da quelle a cui é stata appaltata laredizzazione del ponteggio.

euro (quattordici/i5) m2 14,15
Nr. 2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
F01016 opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanae comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti

speciali, costo di utilizzo mensile

euro (centotrenta/00) cad 130,00
Nr. 3 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in panndli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
F01017.a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo

delle dimensioni di 700 x 200 mm, atezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione afine lavori

euro (uno/14) cad 1,14
Nr. 4 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di
F01020 sostegno in profilato metdlico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature,

controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato

euro (nove/86) m?2 9,86
Nr.5 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi a DLgs 81/08, in lamiera di aluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
F01026.a utilizzo mensile: 350 x 350 mm

euro (zero/32) cad 0,32
Nr. 6 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a Dlgs 81/08, in lamiera di aluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
F01027.c utilizzo mensile: 270 x 370 mm

euro (zero/35) cad 0,35
Nr. 7 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi a Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di
F01028.d utilizzo mensile: 700 x 500 mm

euro (zero/89) cad 0,89
Nr. 8 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi a Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10,
F01034.f con pellicola adesivarifrangente; costo di utilizzo mensile: 500 x 700 mm

euro (zero/89) cad 0,89
Nr.9 Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con
F01109.c dimensioni dello schermo pari @540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di utilizzo mensile: dielettrica

euro (quattro/20) cad 4,20
Nr. 10 Occhide di protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide,
F01113 stanghette regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate HC-AF. Adatto per lavori di montaggio e

meccanici; costo di utilizzo mensile

euro (due/42) cad 2,42
Nr. 11 Cuffia antirumore con bardatura temporae, peso 285 g, idonea per ambienti particolarmenti rumorosi, conforme alla norma EN
F01120 352.1, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a35 dB; costo di utilizzo mensile

euro (due/20) cad 2,20
Nr. 12 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme ala norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a
F01121.b 34 dB: inserti con cordicellg, valutati acoppia

euro (zero/37) cad 0,37
Nr. 13 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (1a categoria): in cotone e nylon con palmo
F01145.d puntinato in pvc

euro (uno/45) paio 1,45
Nr. 14 Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
F01147.b 388, EN 374, lunghezza 33 cm; costo di utilizzo mensile: guanto supportato in cotone di qualita, tutto spalmato in pvc

euro (uno/20) paio 1,20
Nr. 15 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di
F01155.b usura in nitrile con resistenza a calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima aderenza a terreno ed

una migliore resistenza allo scivolamento e al'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana
traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3HRO, priva di parti metaliche; costo di utilizzo
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Nr. 16
F01198.b

Nr. 17
SA.02

Nr. 18
SA.03

Nr. 19
SA.06

Nr. 20
SA.07

Nr. 21
SB.03

Nr. 22
SB.05

Nr. 23
SC.01

Nr. 24
SD.03

mensile: alta
euro (dieci/56)

Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94;
davalutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x
32 x 15 cm, completadi presidi secondo I'art. 2 DM 28/7/58

euro (tre/39)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la sadute e l'igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
redizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione a
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nel quattro angoli, serramenti in aluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono a fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio anche quando, per mativi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmeata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); I'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per |'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello
base).Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.ll nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresaE'
indltre compreso quanto atro occorre per I'utilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurato a mese o frazione di mese per di
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche a fine di garantire la sicurezza , la saute e l'igiene dei lavoratori. Nucleo
abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

euro (trecentosessantanove/00)

idem c.s. ...cantiere, per ogni mese in piu o frazione.
euro (centoquaranta/00)

BOX DI DECONTAMINAZIONE PER GLI OPERATORI NEL SETTORE DELL'AMIANTO.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la
salute e l'igiene dei lavoratori, di box di decontaminazione da usare per interventi di rimozioni, o incapsulamento o atra fase mirata,
dell'amianto. Costituito da struttura prefabbricata coibentata,diviso in tre vani specifici nel quali nel primo |'operatore si spoglia e puo
usufruire di un lavandino, nel secondo prende la doccia, mentre nel terzo si asciuga e si riveste. 1l box deve essere completo di vascaal
tenuta per le acque reflue. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono d fine di garantire I'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per mativi legeti alla sicurezza e I'igiene del lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento cheindicaleistruzioni per I'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per I'alontanamento a fine opera Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
ddlimpresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box di decontaminazione.Misurato d mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori. Bagno di
decontaminazione, per il primo mese o frazione.

euro (cinquecentosei/00)

idem c.s. ...decontaminazione, per ogni mesein piu o frazione.
euro (centosettantanove/00)

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione
contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; o smaltimento a
fine operall dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante e lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente a periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con vavola

euro (zero/40)

Tutain Tyvek con cappuccio, elastico a polsi ealle caviglie, conforme alle direttive CEE. DPI di Il categoria. Monouso
euro (zero/21)

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x
5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori d fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati ala sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori; limmediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L'impianto € e resta di proprieta dell'impresaE' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dell impianto.Misurato cadauno, per la durata dei lavori, a fine di garantirela
sicurezza dei lavoratori. Per laforniturain operadell'impianto base, per la durata dei lavori.

euro (duecentosettanta/00)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata sostituzione in caso d'uso; I'allontanamento
a fine fase lavoro. || mezzo estinguente € e resta di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo

paio

mese

mese

mese

mese

giorno

cad

acorpo

10,56

3,39

506,00

179,00

0,40

0,21

270,00
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Nr. 25
SE.01.01

Nr. 26
SE.01.02

Nr. 27
SF.01

Nr. 28
SG.01

temporaneo dell'estintore. Misurato al mese o frazione, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o
frazione.
euro (uno/00)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di personae qudificato per la determinazione della concentrazione delle fibre
aerodisperse con tecnica M.O.C.F., chiamato dall'impresa presso il cantiere in circostanze tutte esclusivamente segnalate nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) ed indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo reale I'evoluzione delle lavorazioni
particolarmente pericolose. Sono compresi: la presenza in cantiere della persona qualificata per la durata della procedura indicata nel
P.S.C. d fine di garantire la sicurezzadei lavoratori; I'eventuale procedere dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi
effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il
Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva; |a registrazione giornaliera della presenza della persona quaifica; I'allontanamento
della persona a fine procedura con I'onere aggiuntivo di segnalare i tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo della persona qualificata. Misurato per ogni ora per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere al fine di garantire la sicurezzadei lavoratori. Persona qualificata, per la primaora o frazione.
euro (quar antatre/50)

idem c.s. ...del lavoratori.
Persona qualificata, per ogni orain piu o frazione.
euro (settanta/00)

Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a imprese diverse
(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le
diverse fasi di lavoro, chi le esegue, individuando con chiarezza i tempi che vengono sfasati per far eseguire le opere in periodi
diversi. Per tae circostanza il P.S.C. prevedere |'onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo personale. Misurato al giorno, al fine
di garantire meglio la sicurezza dei lavoratori. Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).
euro (ventitre/90)

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S,; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticita connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarieta. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la
riunione. Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).
euro (ventisette/20)

Data,

Il Tecnico

mese

ora

cadauno

giorno

ora

1,00

70,00

23,90

27,20
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