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PREMESSA

Oggetto del presente progetto & la realizzazione di un impianto di illuminazione
nell’area della Ex. Caserma Dante Alighieri nel’ambito dell'intervento di recupero che
prevede la realizzazione di un parco e di alcune zone polivalenti (BAR, orti botanici,
etc.) per cui il progetto illuminotecnico nell’attuale fase esecutiva € stato sviluppato in
funzione di questa destinazione d’uso.

L’area € oggetto di un intervento sostanziale di riqualificazione nell’ambito del quale
sono previsti interventi importanti di demolizione e bonifica dell’area, nonché di tra-
sformazione della medesima nelle nuove destinazioni d’uso.

Nel presente progetto si porranno quindi come obiettivi l'illuminazione dell’area con
particolare riferimento ai percorsi ciclo-pedonali interni, alle aree polivalenti di aggre-
gazione, nonché la valorizzazione architettonica di alcune situazioni con l'intento di
mantenere viva la memoria dei luoghi.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Per la progettazione e I'esecuzione degli impianti dovranno essere applicate le pre-
scrizioni di cui alle Norme Tecniche e Leggi vigenti alla data di stesura della presente
relazione ed in particolare:

- Leggi 186 del 01/03/1968; DM 37/08; n°791 del 18/10/1977, n°339 del
28/06/1986, D. Lgsl. 81/08 e s.m.i., D.Igsl. 163/06 e s.m.i.;

- Legge regionale n°19 del 29/09/2003, regolamento di attuazione e Terza Direttiva
di G.R. n. 1732 del 12 novembre 2015;

- Legge 30 del 31/12/2000;

- Norme CEIl 11-1, 11-4,11-7, 11-8, 16/4; 17-113 ; 17-114, 23-51, 34-21, 34-30, 34-
33, 64-8, 70-1;

- Tabelle UNEL n° 35023-70, 35024/1, 35026;
- Norme EN 61439-1, 61439-2 ;

- Norme UNI-EN 10025, 40/4;

- Norma UNI 11248, UNI EN 13201-2/3/4;

- DPR 462 2001;

- Vigente regolamento del Comune di Ravenna per I'esecuzione di scavi su suolo
pubblico;

- Vigente PRIC (Piano Regolatore llluminazione Comunale).



SITUAZIONE ESISTENTE
Situazione generale

L’intera area sara oggetto di demolizione e risanamento, per cui non ci sono infra-
strutture attualmente utilizzabili per il nuovo impianto di illuminazione, eccezion fatta
per la presenza di una Cabina elettrica dell’ente distributore di energia utile per ga-
rantire I'alimentazione del futuro impianto.

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE ILLUMINOTECNICHE

L’area, di tipo polivalente, sia per quanto riguarda i percorsi interni sia per quanto ri-
guarda le aree di accesso e di frequentazione, in applicazione delle disposizioni di cui
alla Norma UNI 11248 (prospetto 1) &€ da considerarsi di categoria “P2”.

Definizione della cateqgoria illuminotecnica di ingresso.

Sulla base della categoria illuminotecnica sopra riportata in applicazione delle dispo-
sizioni di cui all’art. 5 della norma UNI EN 13201-2 (prospetto 3) si definiscono quindi
i seguenti parametri illuminotecnici da rispettare in sede di calcolo:

[lluminamento medio mantenuto: 10 lux
[lluminamento minimo: 2 lux

Per I'effettuazione dei calcoli si € proceduto alla individuazione delle seguenti zone di
studio:

a) Zona percorso centrale interno;

b) Zona percorso interno lato via Port’Aurea;
Zona percorso interno lato orto botanico;
Zona percorso interno lato laboratori;
Zona area giochi per bambini

Zona area verde dietro Bar;

Zona ingresso e mura lato via Port’Aurea;
Zona mura retro fabbricato “B”;

Zona mura retro fabbricato “C”;
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Zone a), b).c). d). e)ed f)

Per quanto riguarda le zone indicate ai sopracitati punti a), b), c), d), e) ed f) la solu-
zione adottata, finalizzata alla illuminazione dei percorsi interni dell’area, € coerente
con uno standard consolidato, con punti luce bassi ed apparecchi illuminanti a LED
con ottica rotosimmetrica (le caratteristiche sono dettagliate al seguente punto 5,1).

Zona ingresso e mura lato via Port’Aurea

Per quanto riguarda la zona indicata al punto g) la soluzione adottata & finalizzata
alla illuminazione della fascia laterale adiacente alle mura con lo scopo di ricreare
I'atmosfera di “protezione perimetrale” tipica della precedente destinazione del luogo
(ex. Caserma).

Allo stesso tempo devono essere garantiti adeguati livelli di illuminamento dell’area in
quanto zona di frequentazione ed aggregazione in previsione della edificazione di un
Bar.

La soluzione adottata, con proiettori asimmetrici a LED installati sulle mura permette
sia di illuminare la zona di ingresso e tutta la fascia adiacente alle mura, sia di evi-
denziare la struttura architettonica delle mura stesse.



Tale soluzione, come verificabile dai calcoli allegati alla presente relazione, garanti-
sce i livelli illuminotecnici previsti dalla normativa vigente.

Provvedimenti integrativi inoltre sono stati adottati per la zona d’angolo dove c’é la
torretta di guardia in particolare, con il fine di preservare lo spirito e la memoria stori-
ca del luogo, si e considerato mettere in risalto la struttura installando al suo interno
un proiettore a LED RGB (con variazione cromatica) di bassa potenza che renda il
manufatto dotato di tenue luminosita intrinseca.

Sara predisposto inoltre un proiettore a LED di piccola potenza che dall’esterno prov-
veda a porre in risalto la struttura architettonica dotato di tutti gli accessori necessari
affinché il fascio di luce resti contenuto all'interno della sagoma del manufatto.

Soluzione analoga & stata considerata per la torretta di guardia posizionata nelle a-
diacenze dell’ingresso lato via Nino Bixio.

Le caratteristiche delle apparecchiature adottate sono meglio dettagliate al seguente
punto 5.1).

Zona mura retro fabbricato “B”

Per quanto riguarda la zona indicata al punto h) la soluzione adottata € finalizzata
alla illuminazione della fascia laterale adiacente alle mura con lo scopo di ricreare
'atmosfera di “protezione perimetrale” tipica della precedente destinazione del luogo
(ex. Caserma).

Allo stesso tempo devono essere garantiti adeguati livelli di illuminamento dell’area in
quanto zona di frequentazione ed aggregazione in previsione della edificazione di un
Bar.

La soluzione adottata, con proiettori asimmetrici a LED installati sulle mura del fabbri-
cato adiacente permette sia di illuminare tutta la fascia adiacente alle mura, sia di e-
videnziare la struttura architettonica delle mura stesse.

Tale soluzione, come verificabile dai calcoli allegati alla presente relazione, garanti-
sce i livelli illuminotecnici previsti dalla normativa vigente.

Le caratteristiche delle apparecchiature adottate sono meglio dettagliate al seguente
punto 5.1).

Zona mura retro fabbricato “C”

La zona indicata al punto i) nella soluzione finale deve essere chiusa ed interdetta
all’accesso per tutti i frequentatore dell’area.

La sua struttura, trattandosi di uno stretto corridoio posizionato tra le mura del fabbri-
cato “C” e le mura perimetrali dell’area, si presta in ogni caso a creare situazioni di
pericolo per cui, ai fini della sicurezza per cui si ritiene necessario provvedere co-
munqgue a garantire dei livelli di illuminazione ottimali contando che I'area, adeguata-
mente illuminata si ponga come deterrente da eventuali intenzioni malevole.

In ogni caso anche in questo caso, oltre alle motivazioni sopracitate, la soluzione
studiata ¢ finalizzata alla illuminazione della fascia laterale adiacente alle mura con lo
scopo di ricreare I'atmosfera di “protezione perimetrale” tipica della precedente desti-
nazione del luogo (ex. Caserma).

La soluzione adottata, con apparecchi a LED di bassa potenza installati sulle mura
del fabbricato adiacente permette sia di illuminare tutta la fascia adiacente alle mura,
sia di evidenziare la struttura architettonica delle mura stesse.



5.1.

Tale soluzione, come verificabile dai calcoli allegati alla presente relazione, garanti-
sce i livelli illuminotecnici previsti dalla normativa vigente.

Le caratteristiche delle apparecchiature adottate sono meglio dettagliate al seguente
punto 5.1).

IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE

Caratteristiche dell’impianto di illuminazione
Per l'illuminazione dell’area saranno adottate le seguenti soluzioni illuminotecniche:

- Zone a), b), c), d), e) ed f)

Per l'illuminazione dei percorsi interni saranno posizionati ad interdistanza indica-
tiva di 16+ 18 m. punti luce di arredo con apparecchi a LED dotate di alimentatori
dimmerabili (a mezzanotte “virtuale”), con altezza fuori terra di 4,5 m. cosi come
risulta dagli elaborati grafici allegati al presente progetto.

In particolare i punti luce saranno dotati di apparecchi illuminanti del tipo AEC
ECORAYS TP da 30,5W a luce calda (3000°K) con distribuzione del flusso lumi-
noso rotosimmetrica.

In conformita alle disposizioni di cui alla Direttiva applicativa alla L.R. 19/03 della
Regione Emilia Romagna (D.G.R. n. 1688 del 11/11/2013) l'installazione determi-
na i seguenti indici di prestazione energetica:

IPEA (Indice di prestaz. energetica degli apparecchi) 2 A1 + in accordo al DM
27/09/2017 (C.A.M);

IPEI (Indice di prest. energetica dell'impianto) = 1,02 (Cl. Energetica B).
- Zona ingresso e mura lato via Port’Aurea

Per lilluminazione di questa fascia saranno posizionati sulle mura perimetrali al-
cuni proiettori asimmetrici a LED dotati di alimentatori dimmerabili (a mezzanotte
“virtuale”), ad una altezza indicativa di 5 m. cosi come risulta dagli elaborati grafici
allegati al presente progetto.

In particolare i punti luce saranno dotati di apparecchi illuminanti del tipo AEC Q-
DROME 2W8 STU-M da 41,5W a luce calda (3000°K) con distribuzione del flusso
luminoso asimmetrica a fascio medio.

In questo contesto

In conformita alle disposizioni di cui alla Direttiva applicativa alla L.R. 19/03 della
Regione Emilia Romagna (D.G.R. n. 1688 del 11/11/2013) l'installazione determi-
na i seguenti indici di prestazione energetica:

IPEA (Indice di prestaz. energetica degli apparecchi) 2 A2 + in accordo al DM
27/09/2017 (C.A.M);

IPEI (Indice di prest. energetica dell'impianto) = 0,26 (Cl. Energetica A++).
- Zona mura retro fabbricato “B”

Per lilluminazione di questa fascia e con l'obiettivo di valorizzare architettonica-
mente le mura perimetrali, saranno posizionati sulle mura del fabbricato “B” alcuni
proiettori asimmetrici a LED dotati di alimentatori dimmerabili (a mezzanotte “vir-
tuale”), ad una altezza indicativa di 5 m. cosi come risulta dagli elaborati grafici al-
legati al presente progetto.



In particolare i punti luce saranno dotati di apparecchi illuminanti del tipo AEC Q-
DROME 2W8 STU-M da 22W a luce calda (3000°K) con distribuzione del flusso
luminoso asimmetrica a fascio medio.

In conformita alle disposizioni di cui alla Direttiva applicativa alla L.R. 19/03 della
Regione Emilia Romagna (D.G.R. n. 1688 del 11/11/2013) l'installazione determi-
na i seguenti indici di prestazione energetica:

IPEA (Indice di prestaz. energetica degli apparecchi) 2 A2 + in accordo al DM
27/09/2017 (C.A.M);

IPEI (Indice di prest. energetica dell'impianto) = 0,16 (Cl. Energetica A++).

Per lilluminazione architettonica delle torrette di guardia (sia lato via Port’Aurea,
sia lato via Nino Bixio) si &€ considerata I'installazione al suo interno di un proietto-
re a LED RGB di bassa potenza (con variazione cromatica) rivolto verso 'alto per
rendere un effetto di tenue retroilluminazione.

In particolare sara installato un proiettore tipo THORN Contrast (o similare) da
18W con filtro diffondente e driver RGB in grado di pilotare la variazione cromatica
del flusso luminoso.

Sara predisposto inoltre un proiettore a LED tipo Targetti Dart Small (o similare)
da 14W dotato di tutti gli accessori (sagomatori e filtri) affinché il fascio di luce re-
sti contenuto all’interno della sagoma del manufatto.

Zona mura retro fabbricato “C”

Per lilluminazione di questa fascia e con l'obiettivo di valorizzare architettonica-
mente le mura perimetrali, saranno posizionati sulle mura del fabbricato “C” alcuni
apparecchi da parete a LED di bassa potenza, ad una altezza indicativa di 5 m.
cosi come risulta dagli elaborati grafici allegati al presente progetto.

In particolare i punti luce saranno dotati di apparecchi illuminanti del tipo PIL
QUASAR 60 TECH da 19W a luce calda (3000°K).

llluminazione architettonica: si procedera con l'installazione sul primo dei nuovi
pali di alcuni proiettori professionali a LED (tipo Targetti Dart Maxi da 51W o simi-
lari) dotati di filtri rifrattivi’sagoma tori, a luce calda (3000 °K) ad alta resa cromati-
ca (Ra =84) che saranno orientati con precisione ad evidenziare le situazioni mo-
numentali sopra citate.

Il posizionamento degli apparecchi sara discreto non creare interferenza o distur-
bo nella visione dei monumenti nel loro complesso e degli elementi architettonici
che li compongono.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici allegati al presente progetto.
Rete di distribuzione linee di alimentazione impianto di illuminazione

L’impianto di illuminazione sara quindi alimentato da un nuovo Quadro Generale
installato in sostituzione dell’esistente, gia asservito da apposita fornitura di ener-
gia elettrica.

Dal Quadro Generale partiranno le linee di alimentazione dell'impianto di illumina-
zione, del tipo trifase, realizzate in cavo tipo FG7 o FG16.

A carico dell’appaltatore dovra essere previsto lo smantellamento dei vecchi punti
luce, del Quadro esistente e lo sfilaggio delle vecchie linee elettriche presenti nel-
le tubazioni.



5.2.

5.3.

5.4.

Distribuzione elettrica ed alimentazione

L’impianto sara alimentato da una nuova fornitura di energia e nei pressi della Ca-
bina Elettrica sara installato un nuovo Quadro Generale (vedere schema allegato)
con carpenteria in vetroresina posizionato su apposito basamento in cls.

Dal Quadro Generale partiranno tutte le linee di distribuzione che alimenteranno i
punti luce del nuovo impianto e per I'accensione dello stesso il Quadro Generale
sara dotato di orologio astronomico.

Sara realizzato anche un Quadro di sezionamento (lato via Port’Aurea) dal quale
saranno gestite e protette tutte le linee relative agli impianti della zona di ingresso
(ingresso, zona Bar, illuminazione architettonica torretta di guardia).

Dimensionamento delle linee elettriche

Le linee elettriche di alimentazione saranno realizzate con conduttori unipolari tipo
FG16, con sezioni calcolate per contenere la caduta di tensione entro il 3% rispetto
al punto di consegna (per le linee di distribuzione sezione minima 6 mmgq.) ed inse-
rite nella tubazione esistente.

Per il dimensionamento non saranno comunque superati i valori delle portate di cor-
rente ammesse dalle tabelle CEI-UNEL, in ogni caso la sezione minima prevista sa-
ra di 6 mmq, ed il conduttore di neutro avra la stessa sezione dei conduttori di fase.

Il dimensionamento delle linee interrate & stato calcolato nel rispetto delle disposi-
zioni di cui all’art. 523.1.2 della Norma CEIl 64-8 con riferimento alla tabella UNEL
35026.

Le linee saranno posate in tubazione corrugata a doppia parete (diam. Interno 125
mm.) nei tratti interni all’area, nei vialetti pedonali e nelle parti di impianto non instal-
late a ridosso dei fabbricati.

Saranno invece posate in tubazione in acciaio zincato a parete le linee di alimenta-
zione degli apparecchi illuminanti previsti per I'illuminazione delle zone g), h) ed i),
ed in questo caso le giunzioni saranno effettuate in apposite scatole di derivazione
in lega di alluminio.

La distribuzione elettrica sara del tipo trifase.

Impianto di terra

Ad eccezione della parte di impianto relativa alla illuminazione della “zona mura re-
tro fabbricato “C”, realizzata in Classe 1, I'impianto sara realizzato in classe 2 di
isolamento.

L’impianto di terra sara realizzato tramite I'infissione di dispersori a croce in acciaio
zincato 1=2m. all'interno di pozzetti, n°2 in corrispondenza dei quadri elettrici e n°1
nelle adiacenze del fabbricato “C”, adeguatamente intercollegati tra di loro con cavo
in rame isolato in PVC del tipo HO7-VK di sezione 16 mmq.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Prescrizioni generali

| sostegni che verranno installati saranno cilindrici a sezione circolare (diam. 102),
in acciaio S235 JR e verniciati a polveri poliestere con RAL a discrezione della Di-
rezione con altezza fuori terra di circa 4,5 m, e saranno posizionati nelle posizioni
riportate nell’elaborato grafico.

| collegamenti elettrici per i singoli punti luce installati su palo saranno eseguiti entro
pozzetti di derivazione in c.a. con giunte ricostituenti il doppio isolamento e che una
volta realizzati siano certificati in Classe Il con grado di protezione IP68.

| collegamenti elettrici per i punti luce installati a parete saranno eseguiti entro sca-
tole di derivazione in lega di alluminio con giunte ricostituenti il doppio isolamento e
che una volta realizzati siano certificati in Classe Il con grado di protezione IP68.

| corpi illuminanti saranno conformi alle prescrizioni della L.R. 19/03
sullinquinamento luminoso ed il risparmio energetico.

Protezione contro i cortocircuiti

Per la protezione dai cortocircuiti si € verificato il rispetto degli art. 443.3 e 533.3
della norma CEI 64-8 e risulta garantito il rispetto della seguente relazione:

KZ*SZ S |2*t
dove:
K?*S? = energia specifica del cavo;
I*t = energia specifica passante del dispositivo di protezione;

Protezione contro i sovraccarichi

La protezione dai sovraccarichi & garantita dal corretto coordinamento protezio-
ne/cavo tra gli interruttori automatici magnetotermici posti nei quadri elettrici e le li-
nee elettriche in partenza nel rispetto delle condizioni di cui al Cap.43 della Norma
CEl 64-8 ovvero:

lb<slh<l;
I < 1,457,
dove:
lb = corrente di impiego del circuito;

I, = portata in regime permanente della conduttura;
In = corrente nominale del dispositivo di protezione;
i = corrente che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione

entro il tempo convenzionale in condizioni definite.

Protezione contro i contatti diretti

La protezione dai contatti diretti & garantita dall’utilizzo di materiali ed apparecchia-
ture aventi le parte elettriche non accessibili con grado di protezione minimo I1P40.

Protezione contro i contatti indiretti

La protezione dai contatti indiretti sara ottenuta utilizzando componenti elettrici di
Classe 2 di isolamento (o con isolamento equivalente), nel pieno rispetto delle di-
sposizioni di cui alla Sez. 413.2 della Norma CEI 64-8.



Tale protezione sara comunque integrata dall’interruttore automatico differenziale
esistente nel Quadro Generale e regolabile sia in tempo di intervento che in sensibi-
lita (l4), coordinato con I'impianto in modo tale da soddisfare la condizione indicata
di seqguito:

Rt<50/l4n
dove l4n € la corrente di intervento dell’ interruttore differenziale.

MANUTENZIONE

In relazione ai corpi illuminanti si ipotizza la sostituzione degli apparecchi a LED in
caso di disservizio, in ogni caso non prevedibile per i primi 10 anni dell’opera.

L’art. 14 della norma UNI 11248 individua la necessita di predisporre un piano di
manutenzione, ma nel caso specifico I'impianto una volta realizzato e collaudato,
sara consegnato al Gestore degli impianti di llluminazione Pubblica per le attivita
gestionali e di manutenzione ordinaria, attivita che sono gia definite e codificate nel
relativo Contratto di Servizio.



CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione architettonica

Numero progetto : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Cliente

Autore :
Data 1 12.06.2019

| seguenti valori si basano su calcoli esatti di lampade e punti luce tarati e sulla loro disposizione. Nella realta potranno verificarsi differenze
graduali.Resta escluso qualunque diritto di garanzia per i dati dei punti luce. Il produttore non si assume alcuna responsabilita per danni

anche parziali derivanti all'utente o a terzi.
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto . Percorsiinterni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

1  Dati punti luce R E &@X(B

1.1 Performance in Lighting, QUASAR 60 TECH 19W 830 AN-96 (3100813)
1.1.1 Pagina dati

Marca: Performance in Lighting

3100813  SISTEMI A CANALINA QUASAR 60 TECH 19W 830 AN-96

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da:

= Corpo in pressofusione di alluminio verniciato

- Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa
- Diffusore in vetro piano a microprismi serigra

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 100% Quantita o1
Rendimento punto luce : Nome : 3100813
Classificazione : A50 ;100.0% 10.0% Temp. Di Colore ;3000

CIE Flux Codes : 558899100 100 Flusso luminoso : 2049.7 Im
UGR 4H 8H 1 26.2/24.8 Resa cromatica ;80

Flusso luminoso : 2049.7 Im

Dimensioni : 605 mm x 100 mm x 100 mm

-please put your own address here-
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

1  Dati punti luce R E &@X@)

1.2 AEC llluminazione, ECORAYS TP (ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M)
1.2.1 Pagina dati

Marca: AEC llluminazione ofel

ECORAYS TP OR2C1 S 4.5-2M  Apparecchio per arredo urbano con ottica per percorsi ciclabili a
tecnologia LED ECORAYS TP

Apparecchio costituito da una struttura in pressofusione di alluminio a supporto dei gruppi elettrico, ottico e delle
sorgenti luminose.

Corpo con funzione portante al quale lo schermo & incernierato e bloccato mediante viti in acciaio inox.
Guarnizione poliuretanica tra corpo e schermo, atta a garantire un grado di protezione 1P66.

Sistema di dissipazione termica a flusso d’aria, con la funzione di scambiare il calore prodotto dal corpo
illuminante con 'ambiente esterno e mantenere I'ottimale temperatura di giunzione dei LED tale da garantire una
minima di 70.000 ore B20L80 @ Ta=25°C, 525mA.

Valvola per la stabilizzazione della pressione, sia per il vano ottico che per il vano cablaggio.

Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 4mm, con serigrafia decorativa atto a protegge la sorgente e
I'ottica da eventuali urti ed impatti accidentali.

Pluri processo di protezione delle parti metalliche con strato di verniciatura esterna con polveri poliestere di tipo
idoneo all’esposizione ai raggi ultravioletti. Processo di protezione atto a garantire la resistenza all’'ossidazione
ed all'attacco da parte degli agenti atmosferici e delle zone marine.

Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. | moduli sono dotati di riflettore in
alluminio puro 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto di argento 99.95%.
Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza (138 Im/W @ 700mA, Tj=85°C) con temperatura di colore
bianco neutro con Tc=4000K e indice di resa cromatica CRI >70.

I LED sono disposti su circuiti stampati realizzati con uno strato di supporto in alluminio, strato di isolamento
ceramico e strato conduttivo in rame, spessore totale di 1,6 mm.

Tra la parte dissipativa e il circuito LED & applicato uno strato di materiale termo-conduttivo atto a migliorare la
continuita termica tra le parti.

Gruppo ottico multi layer che consente di mantenere parametri di uniformita in qualsiasi condizione e di
scegliere tra le diverse potenze disponibili.

Disponibilita di molteplici curve fotometriche a geometria variabile secondo 'applicazione stradale richiesta.
Emissione fotometrica “cut-off” conforme alle leggi regionali per I'inquinamento luminoso e alla normativa UNI
EN 13201.

Classificato “EXEMPT GROUP” secondo la norma CEI EN 62471:2009-2 “Sicurezza foto-biologica delle
lampade e sistemi di lampade”.

Cablaggio composto da alimentatore elettronico monocanale in classe Il, con marchio ENEC, alloggiato
allinterno del vano cablaggio su piastra facilmente estraibile.

Alimentazione a 220-240 V; 50/60 Hz; fattore di potenza a pieno carico > 0.9;distorsione armonica totale (THD)
< 20% a pieno carico; corrente di alimentazione dei LED 350mA, 525mA, 700mA.

Protezione termica, contro il corto circuito e contro le sovratensioni.

Tenuta all'impulso CL. I: fino a 10kV

Tenuta all'impulso CL II: da 6kV a 10kV

Sistema di alimentazione : “F” — Fisso non dimmerabile.

Sistema di alimentazione : “DA” — Dimmerazione Automatica con profilo pre-impostato.

Sistema di alimentazione : “DAC” — Profilo DA custom.

Sistema di alimentazione : “DALI”- Regolazione con interfaccia digitale.

Sistema di alimentazione : “WL-Z” — Regolazione tramite sistemi di telecontrollo Wireless

Sistema di alimentazione : “PLM” — Regolazione tramite sistema di telecontrollo ad onde convogliate

Connessione alla rete mediante connettore esterno volante IP66/67 per cavi di sezione max 2.5mm2.
Diametro esterno complessivo del cavo pari a 9+12mm.
Pressacavo plastico M20x1.5mm per cavi sezione max &13mm.

Altre caratteristiche:
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto . Percorsiinterni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri

Data : 12.06.2019

1  Dati punti luce

1.2 AEC llluminazione, ECORAYS TP (ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M)

1.2.1 Pagina dati

RELUDC

Peso 7 kg.

Grado di protezione vano cablaggio e ottiche: IP66.
Superficie esposta al vento Laterale 0.03 m2.
Superficie esposta al vento in pianta 0.17 m2.
Coefficiente di forma 1.2.

Marcatura CE.
Norme di riferimento:

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62778, EN 55015,

61000-3-3, CEI EN 68598-2-1, CEI EN 62262.

Test di resistenza alla corrosione:

9227.

Prodotto garantito 5 anni.

Dati punti luce

Rendimento punto luce:
Rendimento punto luce:

Classificazione
CIE Flux Codes
UGR 4H 8H

Reattore/Alimentatore:

Potenza
Flusso luminoso

Dimensioni

100%
111.11 1m/W

A30 | 100.0% 1 0.0%
27 65 97 100 100

35.7 / 34.7

reattore elettronico
31.5 W

3500 1m

@497 mm x 81 mm

EN 61547 , EN 61000-3-2,

Sorgenti:
Quantita

Nome

Potenza

Temp. Di Colore
Flusso luminoso
Resa cromatica

EN

800 ore nebbia salina secondo la norma EN ISO

LED
3L.5 W
4000
3500 1m
70
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

1  Dati punti luce R E &@X@)

1.3 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 2W8 STU-M 4.40... (Q-DROME 2W8 STU...)
1.3.1 Pagina dati

Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

Q-DROME 2W8 STU-M 4.40-2M Q-DROME 2W8 STU-M 4.40-2M

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 100% Quantita o1
Rendimento punto luce : 136.39 Im/W Nome :
Classificazione : A30 | 100.0% 1 0.0%

CIE Flux Codes . 457998100 100

UGR 4H 8H . 37.1/14.9 Temp. Di Colore . 4000
Potenza . 415W Flusso luminoso : 5660 Im
Flusso luminoso : 5660 Im Resa cromatica . 70
Dimensioni : 365 mm x 305 mm x 75 mm
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

1  Dati punti luce R E &@X@)

1.4 AEC ILLUMINAZIONE SRL, Q-DROME 2W8 STU-M 4.40... (Q-DROME 2W8 STU...)
1.4.1 Pagina dati

Marca: AEC ILLUMINAZIONE SRL

Q-DROME 2W8 STU-M 4.40-1M Q-DROME 2W8 STU-M 4.40-1M

Dati punti luce Sorgenti:

Rendimento punto luce : 100% Quantita o1
Rendimento punto luce :129.09 Im/W Nome :
Classificazione : A30 | 100.0% 1 0.0%

CIE Flux Codes . 457998100 100

UGR 4H 8H . 34.7/125 Temp. Di Colore . 4000
Potenza . 22W Flusso luminoso : 2840 Im
Flusso luminoso : 2840 Im Resa cromatica . 70
Dimensioni : 365 mm x 305 mm x 75 mm

-please put your own address here-
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto . Percorsiinterni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

2 Impianto esterno 1 R E &@X@)

2.1 Descrizione, Impianto esterno 1
2.1.1 Pianta

-please put your own address here-
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto . Percorsiinterni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

2 Impianto esterno 1 R E &@X(E

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

2.2.1 Panoramica risultato, Zona percorso interno centrale

49.00 : ‘ —= = “I_..’_-:
r’@ 40 60 80 100 120 [m]

i [T i

I [ [ |
) 7.5 10 15 20

llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80

Zona percorso interno central8uperficie utile 1.1

Orizzontale
Em 10.8 Ix
Emin 6 Ix
Emin/Em (Uo) 0.56
Emin/Emax (Ud) 0.29
Posizione 0.00 m

Tipo Num. Marca
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RELUDC

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

2.2.2 Panoramica risultato, Zona ingresso e mura Port'Aurea

* 40 60 80 100 120 -
T [m]
L =]
] [ [ |
15 20 30 50 75
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80
Flusso Totale Lampade 22640.00 Im
Potenza totale 166.0 W
Potenza totale per superficie (508.54 m?) 0.33 W/m2 (0.98 W/m2/100Ix)
Zona ingresso e mura Port'Auagperficie utile 2.1
Orizzontale
Em 33.4 Ix
Emin 2.3 Ix
Emin/Em (Uo) 0.07
Emin/Emax (Ud) 0.03
Posizione 0.75 m (rot: 0°/0°)
Tipo Num. Marca
AEC ILLUMINAZIONE SRL
9 4  Codice : Q-DROME 2W8 STU-M 4.40-2M
- Nome punto luce : Q-DROME 2W8 STU-M 4.40-2M
Sorgenti 11 x L-QDR-2W8-4000-400-2M-70-25 41.5 W / 5660 Im

-please put your own address here-
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto . Percorsiinterni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RELUDC

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

2.2.3 Panoramica risultato, Zona mura fabbricato B

49.00 \ i i i T .
@ 40 60 80 100 120 [m]
-> @ BN = |
] I | |
) 10 15 20 30 50
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80
Flusso Totale Lampade 8520.00 Im
Potenza totale 66.0 W
Potenza totale per superficie (269.19 m?) 0.25 W/m2 (1.32 W/m2/100Ix)
Zona mura fabbricato B Superficie utile 3.1
Orizzontale
Em 18.5 Ix
Emin 5.6 Ix
Emin/Em (Uo) 0.30
Emin/Emax (Ud) 0.13
Posizione 0.75m
Tipo Num. Marca
AEC ILLUMINAZIONE SRL
10 3  Codice : Q-DROME 2W8 STU-M 4.40-1M
- Nome punto luce : Q-DROME 2W8 STU-M 4.40-1M
Sorgenti 11 x L-QDR-2W8-4000-400-1M-70-25 22 W / 2840 Im

-please put your own address here-
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto . Percorsiinterni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RELUDC

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

2.2.4 Panoramica risultato, Zona mura fabbricato C

49.00 T i i i T T

) 15 20 30 50 75
llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80
Flusso Totale Lampade 18447.48 Im
Zona mura fabbricato C Superficie utile 4.1
Orizzontale
Em 31.1 Ix
Emin 0.9 Ix
Emin/Em (Uo) 0.03
Emin/Emax (Ud) 0.01
Posizione 0.75m

Tipo Num. Marca

Performance in Lighting

4 9 Codice 13100813
Nome punto luce : QUASAR 60 TECH 19W 830 AN-96
I E— Sorgenti :1x 3100813 /2049.72 Im

-please put your own address here-
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto . Percorsiinterni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RELUDC

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

2.2.5 Panoramica risultato, Zona panchine percorso centrale

49.00 T T T T T T

7.5 10 15 20

llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80

Zona panchine percorso centr@legerficie utile 5.1

Orizzontale
Em 9.27 Ix
Emin 3.92 Ix
Emin/Em (Uo) 0.42
Emin/Emax (Ud) 0.17
Posizione 0.75m

Tipo Num. Marca

-please put your own address here-
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: llluminazione pubblica
: Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
: Recupero Ex caserma Dante Allighieri
: 12.06.2019

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

RELUDC

2.2.6 Panoramica risultato, Zona percorso mura lato Port'Aurea

llluminamento [Ix]

Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato:
Fattore di manut.

7.5 10

Zona percorso mura lato Port'8upeaficie utile 6.1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Posizione

Tipo Num. Marca

Orizzontale
11.2 Ix

2 Ix

0.18

0.08
0.75m

15 20

Percentuale indiretta media
0.80
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto . Percorsiinterni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RELUDC

2.2.7 Panoramica risultato, Zona percorso interno lato orto botanico

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

49.40 \ ! ! i T .
20 40 60 80 100 120 [m]
— 1
I [ [ |
) 7.5 10 15 20
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80

Zona percorso interno lato ori8upsefidaputile 7.1

Orizzontale
Em 11.8 Ix
Emin 4.4 Ix
Emin/Em (Uo) 0.37
Emin/Emax (Ud) 0.19
Posizione 0.75m

Tipo Num. Marca

-please put your own address here-
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

: llluminazione pubblica
: Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
: Recupero Ex caserma Dante Allighieri
: 12.06.2019

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

RELUDC

2.2.8 Panoramica risultato, Zona percorso interno lato fabbricati

\ \ \ T \ I N
r‘“‘@ ( 40 60 80 100 120 [m]
. ]
[ | | | |
10 15 20 30

7.
llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:

Fattore di manut.

Zona percorso interno lato falfbujwertiicie utile 8.1

Em

Emin

Emin/Em (Uo)
Emin/Emax (Ud)
Posizione

Tipo Num. Marca

Orizzontale
12.6 Ix

4 Ix

0.32

0.17
0.75m

Percentuale indiretta media
0.80

Calcolo_01.rdf

-please put your own address here-

Pagina 15/56



Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto . Percorsiinterni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RELUDC

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

2.2.9 Panoramica risultato, Zona area giochi bimbi

|
e

I I I I I I

r’@ 40 60 80 100 120 [m]

i E 2 i
] I | |

) 5 7.5 10 15
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80
Flusso Totale Lampade 17500.00 Im
Potenza totale 157.5W
Potenza totale per superficie (1277.24 m?) 0.12 W/m2 (1.75 W/m2/100Ix)
Zona area giochi bimbi Superficie utile 9.1
Orizzontale

Em 7.06 Ix
Emin 0.08 Ix
Emin/Em (Uo) 0.01
Emin/Emax (Ud) 0.00
Posizione 0.75m

Tipo Num. Marca

AEC llluminazione

7 5  Codice : ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M
@ Nome punto luce : ECORAYS TP
Sorgenti :1x LED 31.5 W /3500 Im

-please put your own address here-
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RELUDC

2.2 Riepilogo, Impianto esterno 1

2.2.10 Panoramica risultato, Zona verde dietro Bar

I I
1 12 ¢
00 0 [m]
S |
I [ [ |
7. 10 15 20 30
llluminamento [Ix]
Generale
Algoritmo di calcolo utilizzato: Percentuale indiretta media
Fattore di manut. 0.80
Flusso Totale Lampade 10500.00 Im
Potenza totale 945 W
Potenza totale per superficie (517.29 m?) 0.18 W/m2 (1.36 W/m2/100Ix)
Zona verde dietro Bar Superficie utile 10.1
Orizzontale
Em 13.4 Ix
Emin 3.4 Ix
Emin/Em (Uo) 0.25
Emin/Emax (Ud) 0.12
Posizione 0.75m
Tipo Num. Marca
AEC llluminazione
7 3  Codice : ECORAYS TP 0R2C1 S 4.5-2M
@ Nome punto luce : ECORAYS TP
Sorgenti :1x LED 31.5 W /3500 Im

-please put your own address here-
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llluminazione pubblica

quetto Percorsi interni, aree polivalenti gd jllqminazione arct
:\rlnplir;goprogetto Recupero Ex caserma Dante Allighieri
D:trg 12.06.2019

2 Impianto esterno 1
2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

RE[LUDKC

74 76
T T
10.710.1 9.7 9.3 9 87 85 82 8 797775 737271 7 7 717273 75 77
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
[m] [21]19.21&117.316716.416.316A216.315915.214.313.512.611.911.310710.29 95 92 89 87 8482 8 78 76 74 72 74 7 7 7472 74 76 7.8
24 19218.217717.316‘916.315.6 15 14.213.412.9 13 13 12.612.111.6 11 10.610.29.9 96 94 9.1 88 86 83 81 78 76 7471 7 7 7 7 7173 76 78
2~ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
2.0 18.117A918.11&318.217.817‘116.214713.212‘211.4 11 10810.810‘810.710‘410.1 9.9 98 95 92 9 87 84 817976 74 717 7 7 7 7173 76 7.8
4 19.419.719.719.4 19 185 18 17.216.2 15 13.812.3 11 10.2 9.8 96 9.8 10 9.9 98 97 9593 9 g7 848179 76 747271 7 7 7 72 74 76 7.8
1.4 19.619118A618.217817.316‘816.215‘614.8 14 13.112.211.310.4 9.6 9.3 9.2 93 94 93 93 92 9 87 8.4 81 79 77 74 73 72 714 72 72 7274 76 78 8
1.0 4 18717‘917.416‘916.516‘115.615114.513.913312.712‘211.811210.5 9.9 94 91 9 9 9 88 8.7 85 8.3 817977 75 7.3
. TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
0.8 1 17.616.816.215.715.314.914.5 14 135 13
0'67TTTTTTTTTT
0.4 -
0.2 |
-120
llluminamento [IX]
—_—
Parte1
) :0.00 m
Altezza del piano di riferimento Em 10.8 Ix
lluminamento medio Emin 16 Ix
llluminamento minimo Emax 21 Ix
llluminamento massimo Emin/Em :1:1.79 (0-28)
Uniformita Uo Emin/Emax  :1:3.49 (0.29)

Uniformita Ud
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llluminazione pubblica

Ogg_etto Percorsi interni, aree polivalenti gd jllqminazione arct
:\rlnplir;goprogetto Recupero Ex caserma Dante Allighieri
D:tna1 12.06.2019

2 Impianto esterno 1
2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

RE[LUDKC

15.914.8 14 13.814.3 15 15.616.115.7 15 14.313.612.81 10.810.
T T T e e e e

7879 81 84 86 89 93 9710.110.711.3 12 12.613.3 14 14.514714.213513.313313.413.413‘313.112912.612‘713.113A112A712.111611.110‘710.3
TTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTT 0
79 8183 86 88 9.1 94 9.710.110.5 11 11.4 12 12.412.612211.811912.312‘913.413.7 14 13.913.612.711.911.4 11 10.9 11 10.9 11 10.810.510.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT e
8 828587 9 9295 9.8 10 10 310.610.910.810.710610.711312.413‘7 1515.7 16 16 15.815.414.713.812.711.410.4 9.9 10
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 0
8 838688 9194 96 9g 9.910.110.1 9.8 95 9A710.311A412.813.714.314.714814.814‘814.714514.213.713‘212.611A710.7 9.3
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT e
8 838689 92949596 96 94 91 92 9510.311412.212.713.113.313.513.613613.613513.313.112812.612‘211.911‘41 9
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT e
8 8386899191 g0 92 91 89 92 9.6 10.311.111.511.9 12 12.212.312.412512.512‘512.412.212111.911711.511‘411.2 11
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

82 85 86 87 88 88 gg 8.9 93 9.710.210.8

TTTTTTTTTTTT

w
©
©
©
o

n
IR L2 5 S 42 ¢

4

15

o

To 15

4@

8.5 8.4
T T
93 9 88 86
T T T 7
9492 9 g7
B e e o
9.6 9.3 9.1 g9
T T T T
96 94 92 g9
T T T T
94 93 91 89
T T T T
91 9 89 g8
T T T T
—_—
Parte2
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Oggetto
Impianto
Numero progetto

Data

2

llluminazione pubblica

12.06.2019

Impianto esterno 1
Risultati calcolo, Impianto esterno 1

. . L oF
Percorsi interni, aree polivalenti gd .|IIu.m|na2|one ar
Recupero Ex caserma Dante Allighieri

RE[LUDKC

icie utile 1.1 (E)
2.3.1 Tabella, Superficie uti (
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Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

llluminazione pubblica
12.06.2019

Impianto esterno 1

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)
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. llluminazione pubblica ' o o et
by : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione
Impianto :

Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri

Data : 12.06.2019

2 Impianto esterno 1
2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)
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Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
12.06.2019

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

llluminazione pubblica

Impianto esterno 1

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)
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Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

llluminazione pubblica
12.06.2019

Impianto esterno 1

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)
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llluminazione pubblica ' o o o+
Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione ar

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

Oggetto
Impianto

2 Impianto esterno 1
2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)

ogetto .
g:trgero Prog : 12.06.2019
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Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

llluminazione pubblica
12.06.2019

Impianto esterno 1

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)
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Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

llluminazione pubblica
12.06.2019

Impianto esterno 1

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)
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Oggetto : llluminazione pubblica
Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri

Data : 12.06.2019 ®

2 Impianto esterno 1

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.1 Tabella, Superficie utile 1.1 (E)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

llluminazione pubblica

Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Recupero Ex caserma Dante Allighieri
12.06.2019

2.3.2 Tabella, Superficie utile 2.1 (E)

RE[LUDKC

10.8 10.2
m m
122 109 9.8
m m m
16.2 159 137 114 94
m m m e m
18.2 20.8 19.8 16.4 127 9.7
m m m e m m
19.1 23.8 26.9 255 20.1 14.5 105
m m e e m m m
24.6 30.7 33.6 31.8 239 16.9 11.8
m e e m e m m
33.2 411 44.1 39.9 29.4 19.8 13.4
m m m e m m m
46.7 545 56.5 48.9 349 225 15
m m e e m e m
61.8 69.4 67.4 57.1 40 254 16.7
m m e m m m
72.3 81.3 771 64 432 26.6 17.5
[m] T - T T T T
10 79.2 88.1 826 68 459 283 19.1
m e e m e m m
76.7 85.5 81.2 67.5 47.6 29.9 20.6
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70.1 77.8 74.6 64.3 47.4 323 232
m e e m e m m
58.9 67.4 67.4 58.7 437 32.1 24.9
m m m e m m m
243 40.6 50.5 56.9 58.2 51.7 40.6 30.2 24.7
m m m m e m m m m
186 27.2 41 47.5 50.7 49.9 445 355 29.6 284
m m m m m m e m m m
239 329 44 486 47.5 44.4 388 31.7 275 26.2
m m m m m e m m m m
30.4 401 48.8 50.8 46.4 41.5 358 30 253 24
m m m m m m m e m m
402 508 575 55 47.4 39.1 327 27.1 21.8 20.1
m m m ™ m e m m m m
53.3 655 67.2 60.4 48.4 37.4 297 252 213 18
m e m m m m m e m m
20 69.2 783 758 66.8 49.7 34.9 27.2 22.6 184 15
m m m e m m e m m m
78.1 87.1 81.4 687 48.2 322 23.7 19.1 15.6
m e e m m e m m m
79.2 [88.7] 82.7 68.4 46.9 30.1 20.8 16.6 13
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721 81.2 761 637 44 28 19 147 10.9
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351 42.2 458 41.5 30.7 21.1 146 10.6
m e m m e m m
29 354 39.1 353 26.9 188 132 96
m m m m m m m m
251 31.2 345 32.3 245 175 124 87
m e m m m e m m
229 288 32 295 24 18 116 83
m m m m m m m m
233 29 31.8 29.7 243 18.9 145 9.6
-30 T T h e T hn a T
257 31.6 353 328 26 19.6 152 127
m m m m m m m
298 369 39.7 37 284 207 159 133
m m m m m e m m
37 44.7 482 43.4 321 225 16.7 136
m e m m e m m m
489 57.8 59 50.8 36.6 24.5 17.4 13.7
m m m m m m m m
63.1 71.5 67.5 57.9 39.9 254 178 14
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74.4 81.4 76.7 622 41.7 254 17.2 14.1 h
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Parte1
llluminamento medio Em - 33.4 Ix
llluminamento minimo Emin : 2.3 Ix
llluminamento massimo Emax : 88.7 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:14.59 (0.07)
Uniformita Ud Emin/Emax

:1:38.76 (0.03)
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

llluminazione pubblica

Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Recupero Ex caserma Dante Allighieri
12.06.2019

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.2 Tabella, Superficie utile 2.1 (E)

RE[LUDKC

75.1 86.2 78.6 63.6 41.2 257 17.7 14.8
s - T 7T T T T T
67.3 74.5 71.3 59.3 40.6 25.9 18.1 15
T T T T T T T T
526 621 62.1 525 37.3 247 181 15
40 4 T T T T T T T T
401 48.9 51 452 335 232 17.8 14.9
s T T T T T T T
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T T T . T . e
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s T T T T T s
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T T T T T T T T
206 287 323 31 252 19.8 157 13.1
T T T T T T T T
24 30.1 34.1 33 26.9 20.8 16.2 13.1
s T T T T T T T
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T T T T T T T s
31.8 39.4 43.6 42.1 326 233 17.4 14.2
s . T T T T T e
403 50 53.5 485 37.7 258 186 14.8
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527 63.6 64.2 56.6 41.6 27.3 18.7 15.1
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T T T T . T T T
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296 36.8 39.9 37.3 28.7 19.6 142 114
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T T T T T s
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T T T T T T T T
124 157 17.9 17 144 116 95 89
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-60 - 95 11.9 136 13.1 112 96 85 82
- T T T - T 7T hy
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Oggetto : llluminazione pubblica
Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri

Data : 12.06.2019 ®

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.3 Tabella, Superficie utile 3.1 (E)

(m]
34.2 29.
0 42 295 236 185 151 127 111 10 97 10 1.2 128 153 19.2 24.8 312 37.3 41.3 421 304 344 27.9 22
23.9 295 33.8 39.4 42.8 [43.4] 40.1 34.7 288 229 186 157 137 125 27 24 341 209 trr ann ar meo ol
A T T T T TR T T T RS R R 1RS 12 124 136 156 184 227 284 341 392 427 433 405 357 304 248
25.3 30.3 34.6 39.1 41.3 41.3 38. oo T
ol T T YRGS 410 385 84 295 247 203 17.3 153 136 13 136 148 168 19.6 234 27.8 321 36 386 389 367 328 289 245
2;1 2_7ﬁ7 31.4 34.4 36.1 356 33.5 30.3 266 23 19.1 16.8 145 13 124 12.8 139 s T T e T T
N 1 4436 =2 3. 0.9 26 23 21 16. 4. 13 24 12 3 1—5r'9 1§r'1 g; gart 27.3 29.6 31 31.2 29.4 272 242 211
- 19.6 21.9 24 256 262 26 248 23 20.2 17.9 153 134 12 108 . T an hs T T e T
B e e A e e e n S ML 4 19r'2 19r'6 1]r~3 1‘2r'5 1:‘3r'9 1_5r~8 1_7r~6 19r'1 29ﬁ4 206 204 19.7 19 17.2 152
-4 137 149 158 16.4 16.3 159 153 T T T T
TOOFT T 5T 18 139 153 148 137 125 109 98 9 84 81 82 86 92 99 108 116 124 124 12 122 115 115 11.1 102
54 94 99 102 104 97 95 94 94 91 86 79 73 6.8 65 64 6.4 N T T T
2.4 2.2 9.2 10 2.1 9.9 24 94 2.1 86 7.8 73 6.8 65 64 6.4 6_r5 68 72 75 8 81 78 75 77 75 79 77 74
69 72 73 71 68 68 66 68 67 64 T T T 7T F 5 5 5 L2 LT
64 7 7T 7T F F F R e b/ 64 6—r1 5—r7
| | |
5 10 15 20
llluminamento [Ix]
T—
Partet
Altezza del piano di riferimento :0.75m
llluminamento medio Em :18.5 Ix
llluminamento minimo Emin :5.6 Ix
llluminamento massimo Emax :43.4 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:3.33(0.30)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:7.80(0.13)
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Oggetto : llluminazione pubblica ' o o
Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Numero progetto Recupero Ex caserma Dante Allighieri

Data : 12.06.2019 "

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.3 Tabella, Superficie utile 3.1 (E)

9 94 10.6 12.3 14.7 185 23.9 302 36 38.8 38.7 356 30 23.5 20.7

m T T ™ T T m T T m

17.7 149 13.1 119 115 12 13.3 15.3 18.1 22.7 28.6 34.6 39.9 43 425 39.1 33.6 29.4 26.3
m T T m T m T T m T T m m T

T T 0 T T
202 172 151 137 132 137 15 171 198 243 29.4 33.6 37.6 40.1 39.7 367 319 31 262
T T T T 0 0 T T 0 T T 0 T T 0 0 T T 0
20.6 17.8 156 138 13.5 138 152 16.9 19.3 232 263 29.7 323 337 33 311 284 267 231
T T 0 T T T 0 e T 0 T T T 0 T T 0 T T
18 156 137 122 117 11.8 129 142 159 18.1 20.2 223 234 23.6 23.1 224 217 19.3 172
0 T T T T e T T T T 0 T T T 0 e T 0 T
183 118 106 98 93 93 98 10.5 115 127 136 144 143 141 14 14 139 129 114
T T T T T 0 0 e T T e T T e T T T T T
93 84 79 74 72 71 783 75 8 85 88 91 87 83 87 88 86 83 77
0 T T T T T T 0 e T 0 0 T 0 0 T T 0 T
68 64 61 58 (56) (56) (56) 58 6 61 63 63 6 58 6 6 63 64 57
T 0 0 T T 0 e T 0 0 e 0 0 T T 0 T T 0
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.4 Tabella, Superficie utile 4.1 (E)

[m]
8 |

q)q)q)q)q)Z233445781012141720242831353739403938363331
m m e e e e e m m m e e e e e m m e e e e e m m e e
q)q)q)q)_%2233456781012141721242832353839404038363432
_17 m m e e e e e e m m e e e e e m m e e e e e m m e e
o002 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 12 14 17 20 24 28 31 34 37 39 39 39 3B 36 3B 3
5 10
llluminamento [Ix]
[S—
Parte1
Altezza del piano di riferimento :0.75m
llluminamento medio Em 131 Ix
llluminamento minimo Emin 1 1x
llluminamento massimo Emax 114 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:33.54 (0.03)

Uniformita Ud

Emin/Emax :1:122.74 (0.01)
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.4 Tabella, Superficie utile 4.1 (E)

llluminazione pubblica
Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Recupero Ex caserma Dante Allighieri
12.06.2019

RE[LUDKC
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Oggetto
Impianto

Numero progetto

Data

llluminazione pubblica
Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

12.06.2019

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.4 Tabella, Superficie utile 4.1 (E)

RE[LUDKC
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llluminazione pubblica

Oggetto

Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

12.06.2019

Impianto

Numero progetto

Data

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.4 Tabella, Superficie utile 4.1 (E)
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llluminazione pubblica

Oggetto

Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

12.06.2019

Impianto

Numero progetto

Data

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.4 Tabella, Superficie utile 4.1 (E)

S & & ]k H- 8- 3
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.5 Tabella, Superficie utile 5.1 (E)

3
—_—
w
(]
N
I
(6)]
(6)]
N

8 T T T
7 46 58 67 74 79
T T T T T
6 _
5 58 76 9.6 105 938
5 — T T T T T T
4 138 108 89 69 58 58 68 88 10.6 136 13.7
T T T T T T T T T T T
37 148 125 99 76 64 63 72 94 118 143
2 _ T T T T T T T T T T
1 4[22.6] 156 116 10 9.1 82 78 77 86 102 15
T T T T T T T T T T T
[ [
2 4 6 8 10 12 14 16
[m]
llluminamento [Ix]
—_
Altezza del piano di riferimento :0.75m
llluminamento medio Em :9.3 Ix
llluminamento minimo Emin :3.91x
llluminamento massimo Emax 1 22.6 IX
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.36 (0.42)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:5.78 (0.17)
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto Percorsi interni i i
i, aree polivalenti ed illuminazi
Numero progetto Recu ighi zione aref
pero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019 e

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.6 Tabella, Superficie utile 6.1 (E)

14.914.7 15 14.514.815.6
15.516.617.2 18 17.216.7
- T T T T T
16.317.418.719620.7 21.5
1&718.219.721.222.623‘7
16.718.219.721.723.4 [25]
- T T T T T
15717.218.720.221‘723‘5
15.717.21&720.321.823.2
-~ T T T T 0
16.718.119.621.1 23.124.4

16.818.4 20 21.623.124.5
=TT T T T

[m]

45 | 16.417.719.120.321.322.2
= T T T T T

15.61&717.618.618.617.9
= T T T T T
14.814.815.314615.215.7
T T o T
12.612.713.214.115.5174
= T T T T m
12.213114.516‘317.318.3
T T T T T m
13714.715.516‘216.817‘2
- T T T T
14314.715.115.315.615.9
- T T T T m
14.114.214.314414.514.7
T T T T
13613.613.613.513.513‘7
- T T T T T
13 13 12.912.712.612.7
- T T T T T
12.512.512.3 12 11.911.9
T T T T T
12 11.911611.411.311.2
- T T T T T
11.411.211.1 11 10.810.7
- T T T
10.91()‘710‘710.610.410.3
- T T T T 0
10.410.410.410.310210.1
T T T T
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oo oo oo oo Ao 42 4R & A o 18 43 1

82 85 87 89 B2
Parte1
Altezza del piano di riferimento
llluminamento medio Em : ?.175 X
llluminamento minimo Emin : 2 I.2 X
Ejluminamento massimo Emax : 25XIx
niformita Uo i :
gntormita Lo Emin/Em :1:5.48 (0.18)

Emin/Emax :1:12.28 (0.08)
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Oggetto llluminazione pubblica

Impianto Percorsi interni i i
rni, aree polivalenti ed illuminazi
Numero progetto Recu [ nazione aret
pero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019 oner

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.6 Tabella, Superficie utile 6.1 (E)
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e e e
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30 2 T T T
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FPEET T T
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16.6 18 19.621.4 23 24.5
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RE[LUDKC
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Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
e

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

llluminazione pubblica
12.06.2019
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2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.6 Tabella, Superficie utile 6.1 (E)

Numero progetto

Impianto
Data

Oggetto

25
20
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Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

llluminazione pubblica
12.06.2019

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.6 Tabella, Superficie utile 6.1 (E)

Numero progetto

Impianto
Data

Oggetto
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

llluminazione pubblica

Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Recupero Ex caserma Dante Allighieri

12.06.2019

2.3.6 Tabella, Superficie utile 6.1 (E)

RE[LUDKC
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.= T T T T 0
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Oggetto llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.7 Tabella, Superficie utile 7.1 (E)

£
©
o
S
[
»

45 4G

[m]
2

it
© @ 434S S
© 4@ i~ AR

S

©
S
o 4

o

A
Il

@ 43 4P
5
=
-

Az

AN
£
48

14.7

w

4
o 4o

13.6
T

©

(=2}
L
a
4o 4

15.7
T

4

-

19.3 214
T T

> o
i\>4<.n

19.6 [23.3]
T T

o

-
o

19.2 223
T

N

n

20.3 23.2
=2

17.6 17.5

14 174
16.2 17.1
148 15
13.6 13.5
125

ER

S
1
ZHEBEERB

11.9
pe
11.4 115

Is
11 114

iE
10.8 114
-14 1 10.6 11.2
106 11.2
10.7 113

115
I
116
pe
11.8
1
121
£

4;4

o 4=

6
3

-

48 A

1 128
T

©
~
©
IS
©
o
©
~

13.3 124 114 107 10.1
1§r'9 1§r8 1:—3r'4 1:—3r'3 1§ﬁ1 1§ﬁ1 1:—3r'4 1:—3r'4 1§r'7 1#1 1§r.2 1;1 3.3 124 114 10.7 16

4.7 14 4 5. 5. 4 4.9 5 4.9 14 3 2 4 ) ( 0.4 9 127 132 134
8 .3
. 9 .8 5 5 8

45 18
1S 16 -

3 157 141 129 125 123 11.7 11.2 10.5
111%7 1_6ﬁ2 1—6r'9 1"7r'5 1_7rAB 1_7rAB 1"7r'4 1§r'9 1—6r3 57 141 129 125 123 1L/ 132 5

12.3 123
10.4 109 116 12 Eg
-20 -

©

©

©

o
45 1S 8
458 e

10 104 109 114 123 133
29ﬁ8 ZQF.Q 29r'3 1—8r'8 1—5r'8 1§r'5 1—2r'8 1§r'5 1§r'3 1—2r'9 1_2ﬁ1 1Jr'2 19r'5 10104 109 114 123 15

4
4

Partet

Altezza del piano di riferimento :0.75m

llluminamento medio Em :11.8 Ix I
llluminamento minimo Emin 1 4.4 1x
llluminamento massimo Emax :23.3 Ix
Uniformita Uo Emin/Em :1:2.68 (0.37)
Uniformita Ud Emin/Emax :1:5.28 (0.19)
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Oggetto llluminazione pubblica

Impianto Percorsi interni, aree poli iedi inazi

, polivalenti ed illuminazione arck
Numero progetto Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.7 Tabella, Superficie utile 7.1 (E)

12.8 13 14.8 18.1 20.1 20.8 209 202 175 14 132 13.8 13.2 12,7 119 11 10.1 93 85 81 79 79 82 89 97
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m
13.3 15.1 159 16.6 17.2 17.6 17.6 17.4 168 16 142 123 11.8 124 11.8 11.1 10.1 93 85 8 79 79 82 89 97 106 11.6 123 127 13
e e e e e e e e e e e e e e e m e e e e e e e e e e e e e e
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e e e e e e e e e e e e e e e m e e e e e e e e e e e e e e
123 121 121 124 125 13 13.3 13.3 128 11.8 107 1 94 89 83 81 8 8 83 88 9.3 99 105 111 12.3 134
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree poli iedi inazi

: , polivalenti ed illuminazione arck
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.7 Tabella, Superficie utile 7.
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto Percorsi interni, aree poli iedi inazi

, polivalenti ed illuminazione arck
Numero progetto Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.7 Tabella, Superficie utile 7.1 (E)
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto Percorsi interni, aree poli iedi inazi

: , polivalenti ed illuminazione arck
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.7 Tabella, Superficie utile 7.1 (E)
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Impianto

Numero progetto

Data

llluminazione pubblica
Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct

Recupero Ex caserma Dante Allighieri

12.06.2019

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.8 Tabella, Superficie utile 8.1 (E)

RE[LUDKC
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.8 Tabella, Superficie utile 8.1 (E)
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.8 Tabella, Superficie utile 8.1 (E)
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.8 Tabella, Superficie utile 8.1 (E)
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

RE[LUDKC

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.8 Tabella, Superficie utile 8.1 (E)
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1
2.3.8 Tabella, Superficie utile 8.1 (E)

RE[LUDKC
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: Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
: Recupero Ex caserma Dante Allighieri

: llluminazione pubblica
: 12.06.2019

Numero progetto
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Oggetto

RE[LUDKC
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Oggetto : llluminazione pubblica

Impianto : Percorsi interni, aree polivalenti ed illuminazione arct
Numero progetto  : Recupero Ex caserma Dante Allighieri
Data : 12.06.2019

2.3 Risultati calcolo, Impianto esterno 1

2.3.10 Tabella, Superficie utile 10.1 (E)

RE[LUDKC
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SCHEMA QUADRI ELETTRICI



A B _ C _ D E F _ G M N R S T _ U
0
> -
} ) } | | | ..
1) oo N BA _..N% _..u% _..2 _..m%
Q1 Q2 Q3 1
|
I 2
O—#—0n
40KA CRD23 —
3
4
- [ o~ ~ ~ o~
z z z z z z
L1L2L3N bt al al 9 9 9
A O O O O O
5
DENOMINAZIONE da ENEL SPD Interruttore Presa di Ausiliari Orologio Differenziale Bobina Bobina
tipo 2 Generale Servizio Quadro Astronomico CRD23 Apertura KM1
POTENZA / CORRENTE IMPIEGO kW) / (A) / / / / / / / / /
R PO S 252 S 252 E3IN/10 E3IN/10 E3IN/10 E3IN/10
=
.nWI-..m .m POLI x PORTATA 4 x 40A 2x10 A 2x10 A 1P+N x 10A 1P+N x 10A 1P+N x 10A 1P+N x 10A 6
k= W m INTERRUTTORE POTERE D'INTERRUZIONE 6kA 6 kA 6 kA
o
M m,m O SEZIONATORE ESECUZIONE
3 m 2 TIPO RELE' DIFFERENZIALE
s 2 g SENSIBILITA’ RELE' DIFFERENZIALE
3
p £8 Po 7
24,9 |Fuseu
283 TARATURA  (A)
85 <€ PO
o € g | contatrore
585 PORTATA (kW) / (A) / (kvar)
m, ° & PO c c
8 m m RELE' TERMICO CAMPO REGOLAZIONE 8
£33 TARATURA  (A)
> [=}
o= & SEZIONE CONDUTTORE  (mmq)
o2F 5
2 E g | caBLAGGlO
gs® SEZIONE MORSETTI  (mmq)
3o3 NP CAVO
T ‘=
R m PO CAVO 9
g E g |LNea
s:° SEZIONE CAVO
LUNGHEZZA (m) / DENOMINAZIONE / / / / / / / / /
o Disegno N.: Revisione N.: Data ult. rev.: Descrizione: Data emiss.: giugno 2019
= - . .
o|2 |5 001 T T T T TTT] IP Ex Caserma Alighieri Foglo N. 001
[ H S| [Commessa N.: Cliente: . QG — Quadro Generale Segue N. 002
S Comune di Ravenna Schema di potenza Disegnatore: S




A B _ C _ D E _ H M N P R S T _ U
0
R1 S1 L1 N1
> -
- - - _ _ _ _ 1
230 Vca z z z z z z z
KM1 /W_N_ b b b b b ] ]
Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q9 ]
2
3
N L] =+ 's] ©0
z z z z z
A [ s o © 4
o (] <+ [Te} © ~ ©
w w " %] (2] =z z
e 2 = & 2 v ?
O O O O O O O
5
DENOMINAZIONE Accensione Cassetta linea retro linea retro linea percorsi linea percorsi ill.interna ill.architettonica
Sezionamento fabbricato C fabbricato B interni SX interni DX torretta torretta
POTENZA / CORRENTE IMPIEGO W) / (A / / / / / / / /
.;m 8 m PO
-85 POLI x PORTATA 4x40 A 4x6A 4x6 A 4 x6 A 4x6A IN x 6 A IN x 6 A 6
5 .m. m INTERRUTTORE POTERE D'INTERRUZIONE 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA
Q
- B3 O SEZIONATORE ESECUZIONE
3 m 2 TIPO RELE' DIFFERENZIALE
s e g SENSIBILITA" RELE' DIFFERENZIALE
=3
> .m m PO 7
2 5 o | FuseiL
28 m TARATURA  (A)
g5 TFO
o g g | conTaTTORE
° M m PORTATA (kW) / (A) / (kvar) 4x50A
m, ° & PO c c c c c c c
8 .m m RELE' TERMICO CAMPO REGOLAZIONE 8
g8 e TARATURA  (A)
> o
.m 5 £ SEZIONE CONDUTTORE  (mmq)
2 E 2 | caBLAGeio
gs ¢ SEZIONE MORSETTI  (mmq)
go3 NP CAVO
O =
sE3 LNEA TIPO CAVO FG7/FG16 FG7/FG16 FG7/FG16 FG7/FG16 FG7/FG16 FG7/FG16 FG7/FG16 9
[7]}
St¢ SEZIONE CAVO 4x1x10 4x1x6 4x1x6 4x1x6 4x1x6 2x1x6 2x1x6
LUNGHEZZA (m) / DENOMINAZIONE / / / / / / / /
o Disegno N.: Revisione N.: Data ult. rev.: Descrizione: Data emiss.: giugno 2019
= - . .
o|2 |5 001 T T T T TTT] IP Ex Caserma Alighieri Foglo N. 002
WH S| [Commessa N.: Cliente: . QG — Quadro Generale Segue N. 003
S Comune di Ravenna Schema di potenza Disegnatare: ™




A _ B _ c D _ E F _ G _ H _ M _ N _ P _ R _ U
F2 F3 F4  F5 0
F (230V) F (230V) F (230V) F (230V)
1
2
AUT MAN
3
KB [ e 7 Differenzidle a
T O Gontotto NA | R2 | rpristino i Intervento
\ccensione Implanto oncl Ia —
Orologio i _ nxam_lllll/ ||||||| /w 1| o DOSSENA DER2/D3LE
Astronomico | |
THEBEN SEL 173 DCF [ I |_| Al P
4
KB—C1
(] (] 5
= 90 4
e c
:
5o N
2.8
2238 -
So2
2%
i.3
68 7
PR
= .8
558
268 -
€o8
& ow
[=4
8g= 8
RS
£% 2
e E o
TEQ —
2sé N N N N
=]
g8
o 23 9
2% £
8 E8
AW. £ o
o Disegno N.: Revisione N.: Data ult. rev.: Descrizione: Data emiss.: giugno 2019
g e
o|2 |5 001 T T T T TTT] IP Ex Caserma Alighieri Foglo N. 003
E[T 8] [commessa . Clients: QG — Quadro Generale Seque N. —
i Comune di Ravenna Schema Ausiliari con Orologio Astronomico Disegnatre: P




Comune di Ravenna

Schema di potenza

Disegnatore:

A B C D = G H M N P R U
0
1
ST
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 [
2
3
o™ L) + '2] [t} ~
=z =z =z =z z =z ﬁv
o el + wn [ta} ™~
= = = = = =
o " < w0 [t} ™~
%] %] w 78] %] [%]
L1 L2 L3N ~ - - . © ~
o o o o o o  —
A ] [ [ [ [ [
5
DENOMINAZIONE da Q.G. Sezionatore Linea zona Linea percorso Riserva Linea proiettori proiettore proiettore
Generale retro BAR lato Port’Aurea a parete torretta ingresso
POTENZA / CORRENTE IMPIEGO kW) / (A / / / / / / / /
S 0o 4 TIPO
T2 S
,de,m POLI x PORTATA 4xB63A 4 x6 A 4 x 6 A 4 x6 A IN x 6 A IN x 6 A IN x 6 A 6
= W m INTERRUTTORE POTERE D'INTERRUZIONE 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA
D O
- mﬂm 0 SEZIONATORE ESECUZIONE
gt TIPO RELE’ DIFFERENZIALE
c =
M 2 T SENSIBILITA' RELE' DIFFERENZIALE
2o
5 & PO 7
2 g FUSIBILI
£5 Z TARATURA  (A)
35 < PO
o 5% CONTATTORE
5 °g PORTATA (kW) / (A) / (kvar)
o &
g oo PO c c c c c c
a N
gt RELE' TERMICO CAMPO REGOLAZIONE 8
= o
m m ° TARATURA  (A)
> o
o E < SEZIONE CONDUTTORE  (mmq)
tE=Q CABLAGGIO
g5 ¢ SEZIONE MORSETTI  (mmq)
5% o
So2 N? CAVO
O T
o m m TIPO CAVO FG7/FG16 FG7/FG16 FG7/FG16 FG7/FG16 FG7/FG16 FG7/FG16 FG7/FG16 9
17 <] LINEA
M M © SEZIONE CAVO 4x1x10 4x1x6 4x1x6 4x1x6 2x1x6 2x1x6 2x1x6
K=
LUNGHEZZA (m) / DENOMINAZIONE / / / / / / / /
> Disegno N.: Revisione N.: Data ult. rev.: Descrizione: Data emiss.. | maggio 2019
sl = s 002 T T T T T 111 IP Ex Caserma Alighieri Foglio N. 001
=2 < . .
E| TS Commessa N.: Cliente: Cassetta di Sezionamento Seque N. -
>
(&)

ip




SCHEDE TECNICHE



R_03 | Allegato 3 | Particolari costruttivi Quadri Elettrici 1/4

Rev. 2.0 - 19/04/19

Fig.1 | Quadro installato a ridosso di recinzione

recinzione
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, — COMPLETO Ol CHIUSINO CARRABILE

sede stradale

recinzione

—

2
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conunque sempre > 0,5 m

marciapiede

* NOTA: PREVIA ACCORDI E’ AUTORIZZABILE L'INSTALLAZIONE DEI QUADRI PER
ALLOGGIAMENTO CONTATORI FORNITI DIRETTAMENTE DALL'ENEL

NB: LA COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA DOVRA’ ESSERE DIMENSIONATA
IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI DEI QUADRI INSTALLATI (IP ED ENEL)
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Allegato 3

Particolari costruttivi Quadri Elettrici

3/4

Rev. 2.0 - 19/04/19

Fig.3 | Cassetta di sezionamento tipo CVT/T e relativo blocco di fondazione
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Allegato 2

Particolare costruttivo fondazioni e collegamenti di terra

1/2

Rev. 2.0 - 19/04/19

Fig.1

Sezione tipo plinto e pozzetto con collegamento di terra
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Allegato 1

Particolari costruttivi canalizzazioni
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Fig.1 | Tubazione e ripristino in caso di attraversamenti stradali
40.00 40.00 40.00
t t
sede stradale appeto =00
20.00 binder 10,00
nastro PVC Iy
. . L “e il 30.00
(scritta "cavi elettrici”) b :| stobilizzato
e 70.00
massetto in cls sabbiella 32.50
tubo corrugato
doppia parete
(diam. est. 140 mm)
Fig.2 | Tubazione e ripristino per scavi longitudinali su strada
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Fig.3

Tubazione e ripristino per scavi in area verde
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Fig.4 | Tubazione e ripristino per scavi longitudinali in banchina
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Fig.5 | Tubazione e ripristino per scavi longitudinali su marciapiede
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Fig.6 | Sviluppo tubazione - sezione longitudinale
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Esempi di installazioni standard
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Fig.7

Salita cavi a parete
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Contrast 2 LED TH O R N

96263246 CONT2 M 12L.70 RGB A/S DMX

IPe6 |IK08| (O] C €

Contrast 2 LED

Proiettore architetturale piatto a LED con distribuzione
asimmetrica. Classe Il, IP66, IK08. Corpo e Telaio:
pressofusione di alluminio, sabbiato grigio argento 150.
Vetro: temprato spessore 4mm. Guarnizione: EPDM.
Completo di LED RGB.

Fornito con box di alimentazione integrato e modulo DMX.

Misure: 355 x 195 x 95 mm
Peso: 3,91 kg
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Posizione lampada: STD - standard

| valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

| prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facolta di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori
pubblicazioni.
© Thorn Lighting
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QUASAR 60 TECH

ves || C€||EAL| £ |mm

Codice 3100813

Attacco: LED

Sorgente luminosa: LED

Potenza: 19w

Colore / RAL: AN-96 / Antracite metallizzato /
Goffrato

Classe di isolamento: |

Grado di protezione: IP 65
IK-J-xxIP: IKO7 2J xx5
CRI: 80
Kelvin: 3000
Fattore di potenza: COS®p=0,9
Ottica: OTTICA ASIMMETRICA EXTRA
DIFFONDENTE l_
Flusso della sorgente: 2554 Im
Flusso di apparecchio: 2050 Im
L: L80
B: B10
Lifetime: 130000 h
Ta MIN di apparecchio: -20°
Ta MAX di apparecchio: 45°
Descrizione DATIFOTOMETRICI DISEGNI TECNICI
Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: “5 - . “
- Corpo in pressofusione di alluminio verniciato e | } ! «

- Diffusore in vetro verniciato internamente per creare una luce omogenea e diffusa

- Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH
- Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) e
- Guarnizione in silicone
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- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza,

autonomia 3 ore

- Le versioni EM/3P prevedono |'utilizzo di un ramo della stessa scheda LED come
illuminazione generale oltre che di emergenza

ca/kim n=100%
——C0-C180 = C50-C270

PERFORMANCE IN LIGHTING s.p.a. Viale del Lavoro 9/11- 37030 Colognola ai Colli (VR) - Italy - Tel. +39 045 61 59 211 - Fax export +39 045 61 59 393
www.performanceinlighting.com
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ECO-RAYS TP
Applicazioni llluminazione stradale e urbana.

Gruppo ottico

STU-M / S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale urbana e
ciclopedonale.

SV: Ottica asimmetrica per illuminazione di svincoli autostradali o strade
urbane molto strette.

S: Ottica simmetrica per illuminazione stradale e urbana.

S05: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale e urbana
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione ) | CRI =2 70

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Efficienza sorgente LED: 158 Im/W @ 525mA, Tj=85°C, 4000K

ECO-RAYS
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IPEA

= Al+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M.)

Classe di isolamento

1, 1

E(C

Grado di protezione IP66

Grado di resistenza 1K08

Moduli LED Rimovibili

Inclinazione 0°

Dimensioni @497x665x81mm

Peso 7 kg

Superficie esposta Laterale: 0.07m?— Pianta: 0.17m?
Montaggio Testa palo @60-@76mm
Cablaggio Piastra cablaggio rimovibile
Temp. di esercizio -40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C

Norme di riferimento

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

! g I:l 1K08 || IP66

m HIGH
GROUP | rerrommiance orTic

Alimentazione

220+240V 50/60Hz

Corrente LED

525mA , 700mA

Fattore di potenza

>0,9 (a pieno carico)

Connessione rete

Connettore esterno per cavi sezione max. 4mm?

Dispositivo di
protezione surge

SPD integrato 10kV-10kA, type Il, completo di LED di segnalazione e
termofusibile per disconnessione del carico a fine vita.

Sistema di controllo
(optional)

F: Fisso non dimmerabile. (Versione base)

DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
DAC: Profilo DA custom.

FLC: Flusso luminoso costante.

PLM: Telecontrollo punto/punto ad onde convogliate.

WL: Sistema di comunicazione punto/punto ad onde radio.

DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.

NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).

Vita gruppo ottico

=100.000hr L90B10

(Tg=25°C) 2100.000hr L90, TM-21
ég?ggo Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.

Gruppo ottico

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione
sotto vuoto 99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)

Schermo

Vetro piano temperato sp. 4mm elevata trasparenza.

Pressacavo

Plastico M20x1.5 - IP68

Guarnizione

Poliuretanica

Colore

Grafite Cod. 01

=

Ottica STU-M

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono

stati rilevati in conformita alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08
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Applicazioni llluminazione stradale e urbana.

Gruppo ottico

STU-S: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione stretta.
STU-M: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione media.
STU-W: Ottica asimmetrica per illuminazione stradale. Emissione larga.
Temperatura di colore: 4000K (3000K in opzione) | CRI = 70

Classe di sicurezza fotobiologica: EXEMPT GROUP

Efficienza sorgente LED: 163 Im/W @ 400mA, Tj=85°C, 4000K

IPEA

> A2+ in accordo al DM 27/09/2017 (C.A.M.)

Classe di isolamento

Grado di protezione

IP66 | IKO8 Totale

Moduli LED Gruppo ottico rimovibile in campo
. . Testa palo: 0°, +5°, +10°, +15°, +20° | Braccio: +5°, 0°, -5°, -10°, -15°, -20°
Inclinazione Attacco a parete opzionale: 0°, +5°, +10°, +15°, +20°
Dimensioni Vedere disegno.
Peso max 5.2 kg

Superficie esposta

Laterale: 0.03m?— Pianta: 0.11m?

TP: Braccio o testa palo @33mm + @60mm

Montaggio AM: Attacco a parete opzionale.
Cablaggio Rimovibile.

Temp. di esercizio -40°C / +50°C

Temp. di stoccaggio -40°C / +80°C

Norme di riferimento

EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2,

CEXK[O

IP66 | IKO8

EN 61000-3-3
m HIGH . \
GROUP |  pemFomvaceOPTE | AW

Alimentazione

220+240V 50/60Hz

Corrente LED

400mA, 500mA

Fattore di potenza

>0,95 (a pieno carico, F, DA, DAC)

Connessione rete

Per cavi sezione max. 4mm?

Protez. sovratensioni

Fino a 10kV
Con scaricatore 10kV / 10kV CM / DM

SPD (Opzionale)

10kV-10KkA, type Il, completo di LED di segnalazione e termofusibile per
disconnessione del carico a fine vita.

Sistema di controllo
(opzioni)

F: Fisso non dimmerabile.

DA: Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) con profilo di default.
DAC: Profilo DA custom.

FLC: Flusso luminoso costante.

WL: Telecontrollo punto/punto ad onde radio.

DALI: Interfaccia di dimmerazione digitale DALI.

NEMA: Presa 7 pin (ANSI C136.41).

Vita gruppo ottico
(Tg=25°C)

2100.000hr L80B10

Attacco

Copertura

Alluminio pressofuso UNI EN1706. Verniciato a polveri.

Ganci di chiusura

Molle in acciaio inox

Gruppo ottico

Alluminio 99.85% con finitura superficiale realizzata con deposizione sotto vuoto
99.95%. (Alluminio classe A+ DIN EN 16268)

Schermo

Vetro piano temperato sp. 5mm elevata trasparenza.

Pressacavo

Plastico M20x1.5 - IP68

Guarnizione

EPDM

Colore

Grafite Cod. 01

Ottica STU-S

Ottica STU-M

Ottica STU-W

Tutti i dati fotometrici pubblicati sono
stati rilevati in conformita alle norme
UNI EN 13032-1 e IES LM 79-08
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ECO-RAYS

4000K
@]
=
@]
e}
o
2 ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M STU-M 525 1660 16 104 1954 12
S ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M STU-S 3220 31,5 102 4120 26
g ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M STU-M 700 2210 22,5 98 2637 18
O ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M STU-S 4060 42 97 5274 35
n ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M s05 525 1730 16 108 1954 12
ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 3470 31,5 110 4120 26
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M S05 700 2280 22,5 101 2637 18
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 4380 42 104 5274 35
ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M sv 505 1550 16 97 1954 12
ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 3400 31,5 108 4120 26
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M sv 700 2040 R230) 91 2637 18
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 4280 42 102 5274 35
ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M S 525 3500 31,5 111 4120 26
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M S 700 4420 42 105 5274 35
3000K
ECORAYS TP OF2H1 3.50-1M STU-M 525 1500 15 100 1966 13
ECORAYS TP OF2H1 3.5-2M STU-S 3090 30,5 101 3932 26
ECORAYS TP OF2H1 3.7-1M STU-M 700 2020 21,5 94 2489 18
ECORAYS TP OF2H1 3.7-2M STU-S 3940 40 99 4977 36
ECORAYS TP OF2H1 3.50-1M S05 525 1540 15 103 1966 13
ECORAYS TP OF2H1 3.5-2M 3150 30,5 103 3932 26
ECORAYS TP OF2H1 3.7-1M S05 700 2070 21,5 96 2489 18
ECORAYS TP OF2H1 3.7-2M 4030 40 101 4977 36
ECORAYS TP 0F2H1 3.50-1M sv 505 1430 15 95 1966 13
ECORAYS TP OF2H1 3.5-2M 2920 30,5 96 3932 26
ECORAYS TP OF2H1 3.7-1M sv 700 1920 215 89 2489 18
ECORAYS TP OF2H1 3.7-2M 3740 40 94 4977 36
ECORAYS TP OF2H1 3.5-2M S 525 3150 30,5 103 3932 26
ECORAYS TP OF2H1 3.7-2M S 700 4030 40 101 4977 36

Nelle tabelle sopra riportata sono indicati i dati di potenza e flusso luminoso delle versioni disponibili. Tali parametri sono fondamentali per una corretta comparazione delle performance degli
apparecchi. In particolare I'efficienza dell’apparecchio (espressa in Im/W) deve essere calcolata come il rapporto tra il flusso luminoso dell'apparecchio in uscita e la potenza assorbita
dall’alimentatore in ingresso. Per completezza si riportano anche i dati nominali del flusso e della potenza dei LED utilizzati. | dati riportati in questa scheda tecnica rispondono ai requisiti della
scheda AIDI disponibile su richiesta per ogni tipologia di apparecchio.

Nota: 1: Dati nominali rilevati in laboratorio. | 2: Dati nominali estrapolati da datasheet costruttore LED.
Le caratteristiche del prodotto elencate sono soggette a variazioni e dovranno essere confermate in fase di ordine.

| valori indicati in questa scheda tecnica sono da considerarsi valori nominali con una tolleranza del +/-5%.
Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, AEC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M STU-M 525 360 15 14/23/35 23/39/59 10/10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M STU-S 250 30 10/17/28 17/28/45 10/ 10 9/10
ECORAYS TP OR2C1 4.7-1M STU-M 700 360 15 14/23/35 23/39/59 10/10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M STU-S 250 30 10/17/28 17/28/45 10/10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M s05 525 360 15 14/23/35 23/39/59 10/ 10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M 250 30 10/17/28 17/28/45 10/ 10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M S05 700 360 15 14/23/35 23/39/59 10/10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 250 30 10/17/28 17/28/45 10/10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.50-1M sv 525 360 15 14/23/35 23/39/59 10/10 9/10
ECORAYS TP OR2C1 4.5-2M 250 30 10/17/28 17/28/45 10/ 10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-1M sv 700 360 15 14/23/35 23/39/59 10/10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M 250 30 10/17/28 17/28/45 10/10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.5-2M S 525 250 30 10/17/28 17/28/45 10/ 10 9/10
ECORAYS TP 0R2C1 4.7-2M S 700 250 30 10/17/28 17/28/45 10/10 9/10

NOTA 1: Il numero di apparecchi sotto un MCB trifase & calcolato moltiplicando per 3 il numero nella tabella. Questi valori si basano sui dati dichiarati dal produttore degli alimentatori e testati su
caso peggiore del modello MCB. Un limitatore di corrente di spunto (ad esempio Finder SSR 77.11.x.xxx.8250 (15A) o 77.31.x.xxx.8050 modello (30A)) pud migliorare il numero massimo di
apparecchi sotto il MCB

NOTA 2: produttore degli alimentatori non ha mai fatto valutazioni su 50A o 63A MCB. Quindi non possiamo dichiarare nulla sull'utilizzo di MCB superiore a 25A
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DART

LED / 26W / INDIRECTA / NSP

Maxi

2 000K Him)  Bim)  Emaxiix)
. Rasa &
2000 o Fiure Power BW 1 011 152341
* Source Flur 278Im 2 022 38085
o Fixture Fiux 170m 3 033 16977
Sy e | Efficacy MW 4 045 9521
TSL008  Imax=46545cd/kim Imax 1523a1cd 5 056 6094
LED / 34W / INDIRECTA / NSP
i 3000K Wim)  Dim}  Emaxiix)
. Rasa &
2000 o Fiure Power Iw 1 011 196977
’ |Source Flux 4232m 7 027 49244
ity | Fixture Flux 2806im 3 033 21886
S | Efficacy TSI 4 045 12311
TSI008  Imax-4BS45cd/Mdm Imax 195077cd 5 056 7879
LED / 51W / HIBRIDAS / SP
i 3000K Wim)  Bim)  Emaxiix)
. Rasa 17
s000°5 o Fiure Power 4w 1 030 34252
* Source Flur o780m 2 060 8563
i Fixture Fiux 63m 3 089 3806
Sy e | Efficacy 67imMW 4 118 2141
TH000  Imax=5052cdfkim Imax U%%ed 5 149 1370
LED / 80W / HIBRIDAS / SP
i 3000K Wim)  Bim)  Emaxiix)
. Rasa 17
30004 o Fiure Power By 1 030 43451
* Source Flur s60um 7 060 10863
i Fixture Fiux 46080m 3 089 4828
Sy e | Efficacy sAmW 4 118 2716
TH000  Imax=5052cdfkim Imax 438514 5 140 1738
LED / 51W / HIBRIDAS / FL
& 3000K Him)  Bim)  Emaxtix)
Rasa 7
e o Fiure Power w1 047 19248
’ |Source Flux G780Im 7 0.54 4812
iy Fixture Fiux 408tim 3 142 2138
Sy e | Efficacy TEimMW 4 189 1203
751010 Imax=2839cd/kim Imax 19288cd S 236 Frli]
LED / 80W / HIBRIDAS / FL
2 3000K Him)  Bim)  Emaxiix)
Rasa 7
1205 o Fiure Power By 1 047 24418
* Source Flur s60um 7 084 6104
) Fixtuire Fiux S177m 3 142 2713
b e | Efficacy sAmW 4 189 1526
TH0M0  Imax=283%cd/kim Imax 24418cd 5 236 o1
576 TARGETTI PROYECTORES

214

147

202
292

@ & b b R

Driver Color 3000K 4000K
EL. . 1E3064EL 1E3070EL
1-10V . 1E3064D 1E3070D
DALI . 1E3064DA 1E3070DA
=]
Driver Color 3000K 4000K
EL. . 1E3076EL 1E3082EL
1-10V . 1E3076D 1E3082D
DALI . 1E3076DA 1E3082DA
=]
Driver Color 3000K 4000K
EL. . 1E3065EL 1E3071EL
1-10V . 1E3065D 1E3071D
DALI . 1E3065DA 1E3071DA
=]
Driver Color 3000K 4000K
EL. . 1E3077EL 1E3083EL
1-10V . 1E3077D 1E3083D
DALI . 1E3077DA 1E3083DA
O
Driver Color 3000K 4000K
EL. . 1E3066EL 1E3072EL
1-10V . 1E3066D 1E3072D
DALI . 1E3066DA 1E3072DA
]
Driver Color 3000K 4000K
EL. . 1E3078EL 1E3084EL
1-10V . 1E3078D 1E3084D
DALI . 1E3078DA 1E3084DA




DART

76 102

Small o

L] . o' Cl N\
Driver integrado g
88
LED / 3W / LENTES / NSP ]
5 3000K Him)  Dim)  Emaxii) Driver Color 3000K 4000K
; 4 | i s EL. () 1E3056EL 1E3057EL
H % w:Fi'fIAII’.?Pm SW 1 015 4041
|Source Flux 200m 2 030 1010
200007 E
| Fixture Flux 151im 3 046 449
b e | Efficacy 20imMW 4 061 253
TS937 Irax=20203cdKim  lax 4041ed 5 o6 162
LED / 11W / LENTES / SP [l
o
5 3000 Him)  Dim)  Emaxii) Driver Color 3000K 4000K
; Lo e w EL. (] 1E3058EL 1E3059EL
0004 % wiFiifIMfPPm /W1 030 10469
Saurce Flux 1786im 2 061 217
by’ | Fixture Flux 1258m 3 091 1163
Sy e | Efficacy a5imW 4 121 654
TS938 Imax=5862cd/kim Imax 10469cd 5 152 419
LED / 12W / LENTES / FL ]
o
b 000K Him) Dim)  Emaxilx) Driver Color 3000K 4000K
; 4 | i ;3 EL. ) 1E3060EL 1E3061EL
100+ = wsFimr.er MW 1 058 3645
fSpg.lﬂ:e Flux 1821im 2 115 am
i | Fixture Flux 1231im 3 1.73 405
Sy e | Efficacy atim/W 4 231 228
75939 Imax=2002cdKim |l 36d5ed 5 288 146
LED / 12W / REFLECTOR / MWFL Ol
o
i 3000K. Him) D{m)  Emaxlx) Driver Color 3000K 4000K
| s £ EL. (] 1E3062EL 1E3063EL
wiFiifIMfPPm MW 1 085 2586
Saurce Flux 182Im 2 170 B4y
| Fixture Flux 1435im 3 2.54. 287
e | Efficacy 106Im/W 4 3.39 162
TS840 Imnax=1421cdKim lax 2588ed 5 424 103

PROYECTORES  TARGETT 585



