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TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti di altezza pari a 1,00 m su entrambi i lati:
FO1001.a pedonale metallicadi dimensioni pari a4 m (lunghezza) x 1 m (larghezza): posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi

meccanici.

euro (ventiuno/82) cad 21,82
Nr. 2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in
F01016 opera e successivo smontaggio afine lavori, manutenzione settimanal e comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lanciaa

pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura cartaigienica, trasporto e smaltimento rifiuti

special

eur o (centotrenta/00) cad 130,00
Nr. 3 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponaturain rete
F01017.a elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati aterrasu basi in calcestruzzo

delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm ed uniti traloro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione afine lavori

euro (uno/14) cad 1,14
Nr. 4 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi a DLgs 81/08, in lamieradi aluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente; 350 x 350
F01026.a mm

euro (due/00) cad 2,00
Nr. 5 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi a DIgs 81/08, in lamieradi alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente: 115 x 160
F01027.a mm

euro (due/00) cad 2,00
Nr. 6 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamieradi alluminio 5/10, con pellicola adesivarifrangente: 270 x 370 mm
F01028.a euro (due/00) cad 2,00
Nr. 7 Cartelli di salvataggio (colore verde), conformi a DIgs 81/08, in lamieradi alluminio 5/10: monofacciale, con pellicola adesiva
F01032.a rifrangente: 250 x 250 mm

euro (due/00) cad 2,00
Nr. 8 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi a DIgs 81/08, in lamieradi aluminio 5/10,
F01034.a con pellicola adesiva rifrangente: 125 x 185 mm

euro (due/00) cad 2,00
Nr. 9 Ponteggi multidirezionali con sistema ad elementi tubolari zincati a caldo con collegamenti ortogonali a otto vie ad incastro rapido e
F01096.a campate dalm, 1,8 m, 2,5 m con altezze anche oltre i 20 m, prodotto da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed

eseguito con |'impiego di tubi di diametro di 48 mm e spessore pari 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato aventi piatti ottagonali

ad intervalli di 50 cm, provvisti di 8 cave predisposte per I'innesto rapido di appositi morsetti saldati a traverse correnti e parapetti

compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme

di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte con

esclusione del piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati am? di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento etiro in alto dei materiali.

Compreso: mensole con partenze sospese ed attacco diretto sulla muratura fissata mediante attacco passante o con tasselli a piastre;

scale di cantiere, rampe, gradini. pianerottoli. tavole fermapiede e parapetti, montaggio, manutenzione e smontaggio afine lavoro

compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di alontanamento dal cantiere.

euro (quindici/00) m?2 15,00
Nr. 10 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto
F01102.a altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio eritiro afine lavori: per altezzefino a3,6 m

eur o (centoottantacinque/00) cad 185,00
Nr. 11 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudorein pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350
F01103.a g; senzafori di ventilazione

euro (due/32) cad 2,32
Nr. 12 Visierain acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, posizionamento micrometrico dellavisiera, resistente agli urti
F01107.a e dl'abrasione con dimensioni dello schermo pari a410 x 195 mm, spessore 1,0 mm; con fasciatesta regolabile

euro (dodici/24) cad 12,24
Nr. 13 Occhiaedi protezione a stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterali e sopraccigliari, montaturain poliammide,
FO01112 stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per lavori di montaggio e meccanici.

euro (sei/16) cad 6,16
Nr. 14 Cuffiaantirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosita, conforme alla norma EN
FO01117 352.1, con riduzione semplificatadel rumore (SRN) pari a 24 dB;

euro (quattro/12) cad 4,12
Nr. 15 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme allanorma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari @
FO1121.a 34 dB: inserti senza cordicella, valutati a coppia

eur o (zero/56) cad 0,56
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Nr. 16 Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420, EN
F01147.b 388, EN 374, lunghezza 33 cm; guanto supportato in cotone di qualitd, tutto spalmato in pvc

euro (quattro/80) paio 4,80
Nr. 17 Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria), certificato EN 420,
FO01148.a EN 388, EN 374, lunghezza 33 cm: guanto in nitrile di qualita per alimenti, interno floccato, spessore 0,46 mm

euro (cinque/48) paio 5,48
Nr. 18 Scarpaanorma UNI EN SO 20345, antistatica, con tomaiain pelle scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usurain PU
FO01153.a compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante,

amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoriadi protezione S1P, privadi parti metalliche; bassa

euro (ventiotto/52) paio 28,52
Nr. 19 Tutaantistaticain Tyvek, cernieradi chiusura con patta e cappuccio, maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico, senza
F01161 tasche, certificatatipo 5,6, |11 categoria

euro (sette/70) cad 7,70
Nr. 20 Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilita caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili
F01166.a conformi allanormativa EN 340 e EN 471; costo di utilizzo mensile: giubotti: giacca4 in 1 in poliestere impermeabile spalmato

poliuretano, interno formato da una giaccal/gilet autoportante e smanicabile in poliestere impermeabile spalmato poliuretano con

maniche in pile nero 280 g e chiusura con cerniera, dotatadi unatascainterna e due sul ventre con chiusura con pattina, due tasche

sul ventre della giaccainterna, collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppiazip fino atutto il

collo con pattina e bottoni, polsini elastici

euro (dodici/61) cad 12,61
Nr. 21 Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale, certificata EN 361; costo di utilizzo mensile: peso 700 g
FO01178.a euro (zero/62) cad 0,62
Nr. 22 Moschettone ovale in legaleggera per collegamenti a punti di ancoraggio e per cordini di collegamento, ghiera di blocco avite, carico
F01191 di rottura 23 kN, peso 75 g.

euro (due/42) cad 2,42
Nr. 23 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94;
F01198.b davalutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x

32 x 15 cm, completadi presidi secondo I'art. 2 DM 28/7/58

euro (venti/00) cad 20,00
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