
SALA PER ATTIVITA' MOTORIA
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PIANTA A QUOTA +675 cm

scala 1:50
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COMUNE DI RAVENNA
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SERVIZIO EDILIZIA

Sistema di Qualità certificato per:

Progettazione, programmazione,

affidamento, direzione lavori

 dei lavori pubblici

e delle manutenzioni;

gestione espropri.
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N.B.     TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

- MATERIALI -
- CEMENTO ARMATO -

CLS FONDAZIONI CLASSE C28/35: Rck > 300 daN/cmq

CLASSE DI ESPOSIZIONE PER GLI ELEMENTI DI FONDAZIONE:XC2

COPRIFERRO MINIMO IN FONDAZIONE: 3.5 cm

DIAMETRO MASSIMO INERTI IN FONDAZIONE: 15 mm

CONSISTENZA AL GETTO SOLETTA: S4

ACCIAIO DA ARMATURA: B450C

- LEGNO LAMELLARE -

TELAIO E TAVOLATO IN LEGNO LAMELLARE TIPO GL24h

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURA: >= 50Ø

SOVRAPPOSIZIONI RETI ELS. >= 2 MAGLIE

PARETI X-LAM 5s - 14 cm (28+28+28+28+28 mm) IN LEGNO GL 24h

1:50

CONSISTENZA AL GETTO PALI: S5

- ACCIAIO DA CARPENTERIA -

TUBOLARE ARMATURA PALI: S355

CARPENTERIA GENERICA (COLONNE, PIASTRE, TIRAFONDI, ETC): S235

COLLEGAMENTI LEGNO: S235 SALVO TIPOLOGIE INDICATE NEI PARTICOLARI

ESECUTIVI (ES. PIASTRE, VITI, CONNETTORI TIPO ROTHOBLAAS)

N.B.     PER LE SEZIONI STRUTTURALI    VD TAV. S14
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