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COSTRUZIONE NUOVA AULA PER ATTIVITA' MOTORIA
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ANCORAGGI PIANO COPERTURA Q = +528 cm - scala 1:50
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(a+b)* a = connettori intradosso solaio

b = connettori estradosso solaio
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ANCORAGGIO A TAGLIO

Angolare tipo Rothoblaas WBR100 Con rinforzo - 12 + 14 Viti speciali 5,0x60

G

WBR 100

12 viti speciali 5x60

a parete

90

prospetto

1
0
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pianta

14 viti speciali 5x60

su solaio

F
ANCORAGGIO A TRAZIONE

Angolare tipo Rothoblaas WKR135 - 6 ChiodiAnker 4,0x60

Bullone tipo Rotho Blaas KOS 10

interno
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WKR135

6 chiodi Anker 4x60

a parete

prospetto

1 bullone passante

su solaio tipo KOS 10
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TAVOLATO STRUTTURALE

140

esterno

interno

esterno

2
0

i

GIUNTO VERTICALE TRA PANNELLI DI PARETE

i

Coppia di viti incrociate a=45°

tipo Rothoblaas VGZ 11x150

i = 200 mm

7070

i = 80 mm
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i = 300 mm

GIUNTO D'ANGOLO TRA PARETI

Coppia di viti incrociate a=45°

tipo Rothoblaas VGZ 11x250
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SCHEMA ANCORAGGI X-LAM

PIANO COPERTURA Q=+528 cm

S11
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N.B.     TUTTE LE QUOTE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

- MATERIALI -
- LEGNO LAMELLARE -

TELAIO E TAVOLATO IN LEGNO LAMELLARE TIPO GL24h

PARETI X-LAM 5s - 14 cm (28+28+28+28+28 mm) IN LEGNO GL 24h

- ACCIAIO DA CARPENTERIA -

TUBOLARE ARMATURA PALI: S355

CARPENTERIA GENERICA (COLONNE, PIASTRE, TIRAFONDI, ETC): S235

COLLEGAMENTI LEGNO: S235 SALVO TIPOLOGIE INDICATE NEI PARTICOLARI

ESECUTIVI (ES. PIASTRE, VITI, CONNETTORI TIPO ROTHOBLAAS)
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