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IMPIANTO RADIANTE A PAVIMENTO
PIANTA PLTANO TERRA

PARTICOLARE COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
NOVA INOX g1"

210 MIN
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PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE TERMICA

Coprigiunto
Giunto di dilatazione

Pavimentazione

Massetto armato in CLS
addittivato con NOVAFLUID-S

Tubo PEX @17x2 mm

Pannello termoformato
HI-TECH

Soletta

PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO
GIUNTO DI DILATAZIONE

- Le tubazioni che attraversano i giunti di dilatazione devono essere
avvolte da una guaina protettiva in materiale plastico, lunga circa
30cm e con diametro di circa 25mm.

N.B. Ove é possibile non é consigliato |'attraversamento del giunto
di dilatazione.

Giunto di dilatazione

Guaina protettiva

Tubo PEX @17x2 mm

Pannello termoformato
HI-TECH
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PARTICOLARE SEZIONE-PAVIMENTO

PARTICOLARE SEZIONE ISOMETRICA-PAVIMENTO

Struttura muraria

Intonaco interno

Battiscopa

Coprigiunto elastico
Banda perimetrale

Pavimentazione

Massetto armato in CLS
addittivato con NOVAFLUID-S

Tubo PEX @17x2 mm

Pannello termoformato
HI-TECH

Soletta

Rete elettrosaldata

10mm minimo
45 mm
20 mm

50 mm

Dim. 7x7cm. - Sp. 2mm.

Pannello termoformato

HI-TECH

Battiscopa

Materiale elastomerico

(silicone)
Pavimentazione

Banda perimetrale

Massetto armato in CLS

addittivato con NOVFLUID-S
Tubo PEX @17x2 mm

LEGENDA

GIUNTO DI DILATAZIONE TERMICA

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

Cn n = NUOMERO COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

ACCORGIMENTT PER LA CORRETTA ESECUZIONE
DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

1) Posa banda perimetrale

2) Posa pannello

3) Stesura tubo

4) Messa in pressione impianto

5) Posa rete metallica elettrosaldata (con massetto additivato)
6) Gettata massetto, ove previsto con additivo o con fibre

7) Esecuzione giunti di dilatazione termica

8) Primo avviamento dell'impianto

- Successivamente al punto 3 |'impianto deve essere messo in
pressione a circa 5 atm. per una durata di 1 0 2 gg. verificando che in
questo lasso di tempo la pressione non diminuisca a causa di eventuali
perdite del tubo.

- Conseguentemente, si procede subito alla gettata del massetto evitando
cosi fenomeni di cristallizzazione del tubo, dovuti ai raggi U.V.A., ed
eventuali offese di cantiere. Simultaneamente si posa la rete
metallica, avendo |'accortezza di separare la stessa in corrispondenza
del giunto di dilatazione.

- Esegquire i giunti di dilatazione termica, come indicato nei nostri disegni
esecutivi di cantiere, con materiale elastico (banda perimetrale, ecc.),
durante la posa del massetto.

- Prima della posa dei pavimenti, si procede al primo avviamento
dell'impianto che deve essere graduale, partendo da una temperatura
di esercizio di 35°C ed aumentato giornalmente di circa 5°C., per una
temperatura massima di 55°C.

Bisogna eseguire lo stesso procedimento anche per lo spegnimento
dell'impianto, consentendo al massetto di ritirarsi gradatamente.

Si comunica inoltre che la Sellcom S.r.l. garantira |I'impianto da essa
fornito solo nel caso in cui le indicazioni soprariportate vengano
esequite alla lettera e che eventuali variazioni ad esse vengano
preventivamente concordate e comunicate per iscritto.

COMPOSIZIONE MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON

"NOVAFLUID-S"
Sp. massetto min. 45mm

QUANTITA' PER MC

- Cemento 300 Kg.
- Sabbia (0.8mm) 1800 Kg.
- Acqua 120 LfT.
- Additivo Novafluid-S 3 Kag.

QUANTITA' E MODO DI IMMISSIONE PER BETONIERA

- Sabbia (0.8mm) 100 Kg. (20 badilate)
- Cemento 50 Kag.
- Acqua 10 LY.
- Additivo Novafluid-S 0,5 Kg.

Amalgamare per 10 min. e aggiungere

mQ_u_umvo.mB_av moo _Am. Awm\k_o_uo%_ﬁmv
Acqua 9/10 L*T.

NOTE PER L'INSTALLAZIONE

Per la posa in opera di un impianto di riscaldamento a pavimento e
necessario un solaio PERFETTAMENTE PIANO, eventuali rugosita
superficiali vanno livellate in precedenza




