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Legenda dei simboli SCHEMA UNIFILARE

Quadro generale
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Quadro fotovoltaico
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LEGENDA NUMERAZIONE STRINGHE

NUMERAZIONE
PANNELLO

(DA 1 A 17)
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NOTA BENE: INVERTER CONFORME ALLA
NORMA CEI 0-21 EDIZIONE LUGLIO 2016

PLANIMETRIA DEL SITO

Guaina armata
pesante 440 mm
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QUADRO CORRENTE CONTINUA
e

acc. || meriR | n*1 INVERTER ABB 8.5kW con MPPT SEPARATI

Y

INSTALLATI IN ESTERNO A

PARETE CON TETTOIA DI PROTEZIONE DAGLI AGENTI
ATMOSFERICI COME DA PARTICOLARE DEDICATO.
DAL Q.C.C. PARTONO N.2 TUBAZIONI #40mm FINO

ALL'INVERTER
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POSTO ENTRO LOCALE TECNICO]

NUOVA ISTALLAZIONE ENTRO LOCALE TECNICO AL
PIANO TERRA:
—n'1 QUADRO CORRENTE ALTERNATA Q.C.A.

—n"1 CONTATORE DI ENERGIA PRODOTTA (E1)
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PARTICOLARE MESSA A TERRA STRUTTURE METALLICHE (Non in scala)

PROFILO DI FISSAGGIO MODULI FOTOVOLTAICI
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ELENCO MATERIALE

MODULI FOTOVOLTAICI SOLARWORLD AG mod: SW 260 POLY n. 54
INVERTER ABB S.p.A. mod: TRIO-8.5—TL-0UTD-5-400 m 9

CONFIGURAZIONE INVERTER (MPPT INDIPENDENTI):

n"1 STRINGA DA 17 PANNELLI (MPPT1) + n'! STRINGA DA 17 PANNELLI (MPPT2).
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NOTA BENE:

SUDDIVISIONE DELLE
STRINGHE STUDIATA PER
EVITARE SOVRATENSIONI
INDOTTE DA SCARICHE

ATMOSFERICHE
~TIPICO-

NOTA BENE: Installare segnaletica di sicurezza
resistente ai raggi UV e ogni 10m lungo le
condutture e in tutti i varchi di accesso al
fabbricato dall'esterno costituita da
cartellonistica riportante:

/1\ ATTENZIONE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE

PARTICOLARE TETTOIA DI PROTEZIONE
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Particolare Pannello
Fotovoltaico

| |
PANNELLO
— FOTOVOLTAICO™
260Wp

| SOLARWORLD
-SUNMODULE PLUS:
:Fw 2460W POLY

1 1 1 1

1675 mm

IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPOSTO DA N.34
PANNELLI DA 260W= 8,84kWp

1001 mm

ANGOLO DI AZIMUT INCLINAZIONE
180° (ANGOLO DI TILT)

30°

NOTA BENE:
INSTALLARE PULSANTE DI SGANCIO IN AR ,A
PROSSIMITA” DELLA NICCHIA CONTATORI.

AFFIGGERE TARGA IN PROSSIMITA” DEI
PULSANTI DI' SGANCIO CON INDICATO:
ATTENZIONE. SGANCIARE PRIMA IMPIANTO
FOTOVOLTAICO E POl IMPIANTO ELETTRICO.

NOTA BENE:

| CONNETTORI DEI' PANNELLI NON DEVONO ESSERE
A DIRETTO CONTATTO CON LA COPERTURA DEL
TETTO. INOLTRE SI DEVONO FASCETIARE | CAVI
SOTTO Al PANNELLI ALLA STRUTTURA DI SUPPORTO
PER EVITARE IL CONGELAMENTO DOWUTO AL
RISTAGNO DI ACQUA PIOVANA.

NOTA BENE STRUTTURA SOSTEGNO

MODULI _FOTOVOLTAICI:

LASCIARE 10cm DI INTERDISTANZA TRA |
PROFILI DI SOSTEGNO DI CIASCUNA STRINGA
DEI MODULI FOTOVOLTAICI AL FINE DI AVERE
SPAZIO SUFFICIENTE PER PERMETTERE LA
DILATAZIONE TERMICA DEI MATERIALI.
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