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1 2 3 4 5 6 7 8
Quadro in vano contatore QG
Forpitura |_ —| I_ Genegale ﬁléa;\:lgo A
Da quadro Fornitura BT ! ! | ’
Tensione concatenata 400 V : | |
C te lk 15 kA
e = |PG3 | N - QB10 \O QBI1 \O
Istema Wh | DG | |Generc||e quadro Parallelo FV
Potenza totale 32.4 kW 400V| 50Hz | 4x63 A || 4x80 A 2x40 A ||
Fattore di potenza 0.89 | | |83 A |
Corrente totale Ib 52.7 A | | O | 1000 A —
Res. terra impianto 2.12 ohm | E
- | | ] Wh
Reat. terra fornitura L
L] SR | I I R _ .
%Ik:15.8 kA
\\
R R N§ g N§
. . T T
™ C
Gdg prﬂc:ldi{iigne v
DENOMINAZIONE [ |
SIGLA Bobina di sgancio DG Generale quadro Parallelo FV Da GdM prodotta GdM produzione FV
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA T 436 T 436 TT/U-N | 462 TT/U-N | 462 TT/U-N | 462
POTENZA kW |Ib A 32.4 52.7 32.4 52.7 —-3.543 15.3 —-3.543 15.3 —-3.543 15.3
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.89 0.55 0.89 1 1 1 1 1 1 D
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
INTERRUTTORE TIPO MX /SHT Compact NSA125E TM63D iSW—NA 80A iSW 40A
0 SEZIONATORE  |N-POLI [In A | 4 | 63 4 | 80 2 | 40 | |
Ith Alldn A[TIPO DIFF. | | 63 | | | | | | | | | |
Im (o curva) A [Pdi kA | 1000 | 16 | 12 | 15 | | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO A
TIPO
CONTATTORE n A TPn W | |
, TIPO E
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG160H2R16 0,6 /1 kV FS17 450/750V
FORMAZIONE 4x16 2x(1x6)+1G6
LUNGHEZZA m 90 3
LINEA DI |z A 72 32.8 ||
POTENZA CdT. aln %|C.dT. alb % 3.54 2.84 3.54 3.54 3.35 -0.141 3.35
Zk mQ|Zs mQ 114.7 114.7 228.8 247.3 247.3
lk trifase/monof. kA [lk1 fase/terra kA 15.8 6.3 2.1 2.1 1.04 0.963 0.963
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |30/10/2019 Comune di Ravenna SALA POLIVALENTE Impianto elettrico F
DISEG. [M. Bottacini CENTRO SPORTIVO CAMERLONA
VISTO VIA SANTEGIDIO — RAVENNA | Schema unifilare FOGLIO 1Dl 4
REV. MODIFICA DATA FIRMA  [APPR. SOST. IL: | SOST. DA: ORIGINE: SEGUE 2
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8




2 3 4 5 6 7 8
GdMﬁB‘?gléZio@ FV
TA4 |~
QAS2 Inverter | /—
DDG 4,15 kVA
2x20 A
1|2 A
D | 200 A
/| d |03A
C
X
\\ \\ \\
1|x 12 x 305Wp
BISOL LTD
BMO 305
DENOMINAZIONE Cavo g.p.—q.m. Cavo inverter—q.p. Cavo stringa 1-1.1
SIGLA Da DDG DDG A DDG Inverter Cavi di stringa Campo FV
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/L1-N 462 TT/LI-N 462 TT/LI-N 462 TT/U-N | 415 kVA T 417 T 3.66 kVA
POTENZA kW | Ib A —3.543 15.3 —3.543 15.3 —3.543 15.3 —3.543 15.3 —3.66 9.59 —3.66 9.59
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa
NTERRUTTORE TIPO iCBON-C — 20A+Vigi iC60 AC 0,3 A
0 SEZIONATORE | N-POU [In A | 2 | 20 | | | |
Ith Alldn A|TIPO DIFF. | | 20 | 03 | Gen | | | | | | | |
Im (o curva) A | Pdi kA | 200 | 20 | | | |
TIPO
FUSIBILE CALBRO x
TIPO
CONTATTORE " T o | | |
: TIPO
RELE’ TERMICO TARATURA X
TIPO CAVO FS17 450/750V FS17 450/750V H1Z2Z2-K
FORMAZIONE 2x(1%6)+1G6 2x(1x6)+1G6 2x(1x4)
LUNGHEZZA m 1.63 3 15
LINEA DI Iz A 32.8 32.8 42
POTENZA C.dT. aln %(C.dT alb % 3.25 -0.077 3.06 —0.141 3.06 3.06 —-0.408 -0.356 —-0.408
Zk mQ | Zs mQ 257.4 275.8 275.8 38486.5 38351.8 38351.8
lk trifase/monof. kA [lk1 fase/terra kA 0.925 0.862 0.862
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |30/10/2019 Comune di Ravenna SALA POLIVALENTE Impianto elettrico
DISEG.[M. Bottacini CENTRO SPORTIVO CAMERLONA
VISTO VIA SANTEGIDIO — RAVENNA [Schema unifilare FOGLIO 2 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: | SOST. DA: ORIGINE: SEGUE
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8




2 3 4 5 6 7 8
Gﬁgr;\:ée qQadro Gene{ole ﬁlé(‘];\igo
QB12 & QA33 QA34 QA35 QA36 QA37
SPD Unitd clima PdC ACS Alim. Quadro pompe Angolo bar int/est llluminazione
3Nx40 A 4x16 A 2x16 A x20 A 4x25 A 2x6 A
1 [16 A 1 [16 A J]20A d[25A 1 |6A
O | 160 A O | 160 A D | 200 A D | 250 A D |60 A
| d 0.03 A / d 0.03 A / d 0.03 A / d 0.03 A / d 0.03 A
C C C C C
R
e
™
SN T SN SN T
Ne Ne Ne
FE4 ﬂ g g
PRD40x ~N ~ ~
limp: 40 kA R R R
Up(Iimpgz 1.2 kV
DENOMINAZIONE
SIGLA SPD Unita clima PdC ACS Alim. Quadro pompe Angolo bar llluminazione
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA T 30.6 T K TT/LI-N 3.7 T 13.9 T 17.3 TT/U-N 1.39
POTENZA kW [ Ib A 7.5 12 2 9.62 10 16 15.6 22.5 0.8 3.85
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.9 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
TIPO DF14 3NC iC60N—C — 16A+Vigi iC60 AC 0,03 A |iCBON-C — 16A+Vigi iC60 AC 0,03 A |iCBON-C — 20A+Vigi iC60 AC 0,03 A |iC60N-C — 25A+Vigi iC60 AC 0,03 A|iCBON-C — 6A+Vigi iCB0 AC 0,03 A
INTERRUTTORE I\ poLy [in A N | 50 4 | 16 2 | 16 4 | 20 + | 2 2 | 6
0 SEZIONATORE
Ith Alldn A|TIPO DIFF. | | 16 | 003 [ Gen. 16 | 003 [ Gen. 20 | 003 | Gen. 25 | 003 | Gen 6 | 003 | Gen
Im (o curva) A | Pdi kA | 80 160 | 10 160 | 20 200 | 10 250 [ 10 60 | 20
TIPO CH 22 gG 40A
FUSIBILE CALIBRO A 40
TIPO
CONTATTORE " T o | | | | | |
, TIPO SCHNEIDER ELECTRIC Spa
RELE TERMICO 1) RATURA A PRD40r /3N /Il
TIPO CAVO FS17 450/750V FS17 450/750V FS17 450/750V FS17 450/750V FS17 450/750V
FORMAZIONE 4x(1x2.5)+1G2.5 2x(1x1.5)+1G1.5 4x(1x4)+1G4 4x(1x10)+1G10 2x(1x1.5)+1G1.5
LUNGHEZZA m 16 5 5 20 10
LINEA DI Iz A 18 17.5 28 336 10.2
POTENZA CdT. aln %(CdT. alb % 3.54 4.48 0.671 4.52 0.546 3.76 0.171 3.97 0.383 4.23 0.427
Zk mQ | Zs mQ 114.7 126.8 241.5 360.2 139.2 152.7 492.5
lk trifase/monof. kA [lk1 fase/terra kA 2.1 1.91 1 0.673 1.74 1.59 0.492
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |30/10/2019 Comune di Ravenna SALA POLIVALENTE Impianto elettrico
DISEG.|M. Bottacini CENTRO SPORTIVO CAMERLONA
VISTO VIA SANTEGIDIO — RAVENNA [Schema unifilare FOGLIO 3 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: | SOST. DA: ORIGINE: SEGUE
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8




2 3 4 5 6 7 8
Gﬁgr;\:ée qQadro
QA38 QA39 QA40 QA22
llluminazione est. Cappa Quadri prese cucina Alimentazioni 24V
2x6 A 4x6 A 4x50 A 2x2 A TA4
|6A |:| | 6A |50 A |2 Alimenitazioni 24 V
R D |60 A D | 500 A D | 204 0.004 kVA
I'd |03A ©0 Id | 0.03A Id | 0.03A c 231/24 v
C C C
~ Ne Ne ~
e Ny Ne
V V V V
Orologio astronomico
DENOMINAZIONE Cgrepuscol e
SIGLA llluminazione est. Luce esterna L1 Cappa Quadri prese cucina Alimentazioni 24V Alimentazioni 24 V
UTENZA TIPO POTENZA TOT.  kVA|  TT/LI-N | 1.39 TT/U-N | 0.231 T 4.16 T 34.6 TT/U-N | 0.462 TT/UI-N | 0.004 kVA
POTENZA kW [Ib A 0.12 0.577 0.02 0.096 3 4.81 62.4 40 0.001 0.004 0.001 0.004
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 0.4 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa SCHNEIDER ELECTRIC Spa
TIPO iCBON-C — 6A+Vigi iC60 A 0,3 A IC Astro iCBON—-C — BA+Vigi iC60 AC 0,03 A |iCB0N-C — 50A+Vigi i060 A SI 0,03 A iCBON—C — 2A
INTERRUTTORE I\ poLy [in A 2 | 6 | 4 | 6 4 | 50 2 | 2 |
0 SEZIONATORE
Ith Alldn A|TIPO DIFF. 6 | 03 | Gen | | 6 | 003 | Gen 50 | 003 | Gen. 2 | | | |
Im (o curva) A [Pdi kA 60 | 6 | 60 | 10 500 [ 10 20 [ 50 |
TIPO
FUSIBILE CALBRO X
TIPO
CONTATTORE " T X | | | | |
: TIPO
RELE' TERMICO 1 o e X
TIPO CAVO FS17 450/750V FS17 450/750V FS17 450/750V FS17 450/750V FS17 450/750V
FORMAZIONE 2x(1x1.5) 2x(1x1.5)+161.5 4x(1x2.5)+162.5 4x(1x25)+16G16 2x(1x1.5)
LUNGHEZZA m 1 1 15 30 5
LINEA DI Iz A 9.43 11.6 14,7 62.3 17.5
POTENZA CdT. aln %(CdT. alb % 3.61 0.006 3.62 0.001 3.84 0.239 4,09 0.428 3.64
Zk mQ | Zs mQ 255 281.2 233.5 138.3 346.7 71107.4
lk trifase/monof. kA [lk1 fase/terra kA 0.951 0.863 1.04 1.75 0.7 0
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |30/10/2019 Comune di Ravenna SALA POLIVALENTE Impianto elettrico
DISEG.|M. Bottacini CENTRO SPORTIVO CAMERLONA
VISTO VIA SANTEGIDIO — RAVENNA |Schema unifilare FOGLIO 4 DI
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: | SOST. DA: ORIGINE: SEGUE
| 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 8




