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PARTICOLARI DEL TIPO DI SISTEMA DI SUPPORTO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Cablaggi di stringa con connettori rapidi

a doppio isolamento tipo MC4 compatibile

Cavo di stringa tipo H1Z22Z2-K 1x4 mmgq in posa

entro canale termoplastico IP40 colore grigio RAL 7030
dim 80x60 mm in posa a parete/soffitto
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Inverter tipo ABB ABB UNO-DM-3.3-TL-PLUS-SB
e gruppo di misura energia prodott

in posa a parete in vano tecnico al piano terra
Cavi lato c.a. tipo FS17 in posa a vista

entro tubo in PVC rigido autoestinguente
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in quadro g&nerale
entro vano tecnico

VISTE 3D

SUN BALLAST - SISTEMA/CONNECT 10° - Art.23010.CF - Art.23010.CR - Art.23010.CRT

INCLINAZIONE CEIMODULL 10° - POSA MODULI IN CRIZZONTALE - DISTANZA FRAMODUL 64cm - PESO ZAVORRA ANTERIORE 20Kg - PESO ZAVORRA CENTRALE 22Kg - PESO ZAVORRA TERMINALE 33Kg

CARTER FRANGIVENTC art. ¥23110.CR
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PIANO COPERTURA

Campo fotovoltaico composto da:

n° 1 stringa x 12 moduli in silicio monocristallino

di potenza nominale 305 Wp, classe di reazione al fuoco 1

tipo Bisol BMO 305 o similare, per un totale di 3,66 kW

Posa moduli con tilt 10° e azimut 11° su struttura di supporto
costituita da zavorre in c.a. tipo Sun Ballast Sistema Connect 10°




