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Elettrovalvola DN40

con servomotore 24V NA,

per asservimento con aspirazione cappa

Predisposizione per canna di esalazione

a doppia parete coibentata

in acciaio inox

Quadro elettrico

Pulsante di sgancio

di emergenza

Estintore a polvere

da 6 kg omologati

per fuochi 21 A - 89 BC

Pareti di separazione EI60

Giunto di transizione PE50-DN40,

valvola di intercettazione

di emergenza DN40,montante gas

in tubi di acciaio zincato DN40

da verniciare in colore giallo

Allacciamento 6 fuochi con portata di 38,2 kW

con tubo flexigas da 1"

Allacciamento cuocipasta con portata di 28 kW

con tubo flexigas da 3/4"

Allacciamento friggitrice con portata di 16,5 kW

con tubo flexigas da 1/2"

Allacciamento friggitrice con portata di 16,5 kW

con tubo flexigas da 1/2"

Cappa di estrazione

Strutture portanti R60

Porta REI60

Rete gas interrata in tubi di polietilene

conformi ad UNI Iso 4437,

serie S 8.3, Øe=50 mm, posati su letto

in sabbia lavata ad una profondità

di 600 mm e segnalati da nastro monitore

Pareti di separazione EI60

Valvola di intercettazione

generale DN40

Collettore gas posto

a battiscopa DN40

verniciato in colore giallo

Porta con aerazone

grigliata integrata

sup. libera 1.160 cm2

Apertura di aerazione grigliata

posta a filo soffitto

sup. libera 100 cm2

Ø110

Ø110

Ø110

Ø50

Ø63

Ø50

Ø50

Ø50

Ø50

Ø63

Predisposizione per

attacchi bar costituiti da:

- n° 3 attacchi acqua fredda

- n° 1 attacco acqua calda

- n° 1 scarico Ø50

Collettore acqua sanitaria

3/4"- 4+3 attacchi

Collettore acqua sanitaria

3/4"- 4+2 attacchi
Collettore acqua sanitaria

3/4"- 5+2 attacchi

Rete acqua interrata in tubi di polietilene

AD PN 16 Øe=50 mm,

posati su letto in sabbia lavata ad una profondità

di 600 mm e segnalati da nastro monitore

Scaldacqua a pompa di calore  tipo Maxa Calido 300 con:

- capacià di 286 litri

- alimentazione elettrica 230V-50Hz-700+1200W

- dim. Ø654x1888 mm, peso a vuoto 106,5 Kg

Strutture portanti REI60

Condotto di espulsione in PP Ø180/210 mm,

portata aria nominale 450 m3/h

Ø63

Collettore acque nere Ø110

Ø63

Ø50

Ø63

Griglia di espulsione tipo Zehnder Ø180 mm

Derivazione acqua fredda

e calda sanitaria

in tubi multistrato Ø32x3 mm

Derivazione acqua fredda

e calda sanitaria

in tubi multistrato Ø32x3 mm

Reti principali acqua fredda e calda sanitaria

in tubi multistrato Ø40x3,5 mm

Collettore acque saponate Ø110

Collettore acque grasse Ø63 mm

Apertura di aerazione Ø180 mm
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Giunto di transizione PE50-DN40, valvola di intercettazione di emergenza DN40,

montante gas in tubi di acciaio zincato DN40 da verniciare in colore giallo

Rete gas interrata in tubi di polietilene conformi ad UNI Iso 4437,

serie S8.3, Øe=50 mm, posati su letto in sabbia lavata ad una profondità

di 600 mm e segnalati da nastro monitore

Vano contatore gas esistente con nuovo

stacco DN40 per alimentazione cucina
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Vano contatore acqua

Rete acqua interrata in tubi di polietilene

AD PN 16 Øe=50 mm,

posati su letto in sabbia lavata ad una profondità

di 600 mm e segnalati da nastro monitore

Planimetria - Rete gas

Scala 1 : 200

Pianta piano terra - Rete gas

Scala 1 : 50
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