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STATO DI PROGETTO
Progetto impianti meccanici
Schema impianto di produzione acqua calda sanitaria
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Presa aria diretta dall'ambiente

Condotto di espulsione in PP ©9180/210 mm,
portata aria nominale 450 m*/h

Griglia di espulsione tipo Zehnder 180 mm G — -

Collettore acqua fredda/acqua calda
bagno personale e bar 3/4"- 5+2 attacchi

Collettore acqua fredda/acqua calda
bagno pubblico 3/4"- 4+3 attacchi

Collettore acqua fredda/acqua calda
cucina 3/4"- 4+2 attacchi

Valvola di sicurezza tipo Caleffi
serie 527 DN 1/2"- tarata a 6 bar

Derivazione acqua fredda e calda sanitaria
in tubi multistrato @32x3 mm
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Derivazione acqua fredda e calda sanitaria |

@40x3,5
in tubi multistrato @40x3,5 mm | X3, M

Rete acqua fredda in tubi multistrato
?J50x4 mm

==

Vaso di espansione j
per acqua calda sanitaria
tipo Calefti serie 568
con capacita di 25 litri

Filtro di sicurezza, j

tipo Cillit Eurodiago
con attacchi 1.1/2"

Dosatore di polifosfati tipo /
Cillit Immuno 421 con attacchi 1.1/4"

Rete acqua interrata in tubi di polietilene

AD PN 16 Fe=50 mm,

posati su letto in sabbia lavata ad una profondita
di 600 mm e segnalati da nastro monitore

Scaldacqua a pompa di calore tipo Maxa Calido 300 con:
- capacia di 286 litri

- alimentazione elettrica 230V-50Hz-700+ 1200W

- dim. @654x1888 mm, peso a vuoto 106,5 Kg
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