Aspiratore centrifugo da canale tipo Vortice Lineo 125V0

Alimentazione elettrica 230V-50Hz-33W
completo di regolatore elettronico di velocita tipo C1.5
Portata nominale 240 m*/h

Canale di estrazione in acciaio zincato @i=160 mm

Estrazione bagni con valvole di ventilazione tipo Systemair Balance E 125

Pianta piano terra - Impianti di Climatizzazione
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con portata unitaria di 80 m’/h

Unita interna canalizzata a media-alta prevalenza

tipo Mitsubishi PEFY-P5S0VMA-E3 con:
- capacita in riscaldamento 6,3 kW

- capacita in raffreddamento 5,6 kW

- portata aria nominale 1080 m’/h
Alimentazione elettrica 230V-50Hz-121W
Dim. 900x732x250mm, Peso 25Kg

Predisposizione per scaldasalviette
elettrico, tipo Irsap Novo 764x500
Alimentazione elettrica 230V-50Hz-400W

Griglia di espulsione tipo Zehnder @160 mm \

Unita esterna a pompa di calore

tipo Mitsubishi PUMY-P125YKM4 con:

- capacita in riscaldamento 16,0 kW

- capacita in raffreddamento 14,0 kW
Alimentazione elettrica 400V - 50Hz - 3,74 kW
Dim. 1050x330x1338mm - Peso 125Kg

Linee frigorifere in tubi di rame
nei seguenti diametri:

- liquido ©9,52 mm

- gas ¥ 15,88 mm

Unita esterna a pompa di calore

tipo Mitsubishi PUMY-P112YKM4 con:

- capacita in riscaldamento 14,0 kW

- capacita in raffreddamento 12,5 kW
Alimentazione elettrica 400V - 50Hz - 3,04 kW
Dim. 1050x330x1338mm - Peso 125Kg

Pareti di separazione EI60

Condotto circolare microforato in acciaio zincato,
@200 - portata 216 m’/h
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Unita interna canalizzata a media-alta prevalenza / \— Condotto circolare mi3croforat0 in acciaio zincato,
Condotti circolari microforati in acciaio zincato, tipo Mitsubishi PEFY-P50VMA-E3 con: 200 - portata 324 m*/h
@315 - portata 1080 m*/h - capacita in riscaldamento 6,3 kW
- capacita in raffreddamento 5,6 kW
_ - portata aria nominale 1080 m3"/h Estrazione bagni con valvole di ventilazione tipo Systemair Balance E 125
Alimentazione elettrica 230V-50Hz-121W con portata unitaria di 80 m*/h
Dim. 900x732x250mm, Peso 25Kg
Predisposizione per scaldasalviette
elettrico, tipo Irsap Novo 764x500
Alimentazione elettrica 230V-50Hz-400W
Unita interna di climatizzazione a tutt'aria esterna
tipo Mitsubishi PEFY-PSOVMH-E-F con:
- capacita in riscaldamento 8,5 kW
- capacita in raffreddamento 9,0 kW
- portata aria nominale 540 m*/h
Alimentazione elettrica 230V - 50Hz - 210 W
Dim. 1000x900x380 mm, Peso 50Kg
Unita interna canalizzata a media-alta prevalenza
Tratto di raccordo in acciaio zincato @i=250 mm coibentato tipo Mitsubishi PEFY-P50VMA-E3 con:
- capacita in riscaldamento 6,3 kW
- capacita in raffreddamento 5,6 kW
Condotti circolari microforati in acciaio zincato, - portata aria nominale 1080 m’/h Condotti circolari microforati in acciaio zincato,
200 - portata complessiva 540 m’/h Alimentazione elettrica 230V-50Hz-121W @315 - portata 1080 m*/h
Dim. 900x732x250mm, Peso 25Kg
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Griglie di ripresa e presa aria esterna

ad alette fisse complete di rete di protezione
e filtro tipo G4, tipo Systemair Nova-F

dim. 800x300 mm

2.93

Canale discendente in lamiera di acciaio zincato dim. 500x150 mm /

\ Griglia di ripresa portafiltro in alluminio

con alette orizzonatali fisse
Tipo Systemair Nova-F
dim. 500x500 mm

Sezione longitudinale
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