Rete acqua interrata in tubi di polietilene
AD PN 16 @e=50 mm,
| posati su letto in sabbia lavata ad una profondita Strutture portanti REI60
: di 600 mm e segnalati da nastro monitore
—I o . . Scaldacqua a pompa di calore tipo Maxa Calido 300 con:
Griglia di espulsione tipo Zehnder 180 mm - capacia di 286 litri
| - alimentazione elettrica 230V-50Hz-700+ 1200W
. Collettore acque saponate @110 - dim. @654x1888 mm, peso a vuoto 106,5 Kg
| Reti principali acqua fredda e calda sanitaria
. . Condotto di espulsione in PP @180/210 mm, in tubi multistrato @40x3,5 mm
‘ | portata aria nominale 450 m/h
| | : Pareti di separazione EI60
: | Apertura di aerazione J180 mm
| . Collettore acque grasse @63 mm
: | Collettore acque nere 9110 —\ /
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Giunto di transizione PE50-DN40, valvola di intercettazione di emergenza DN40, | | e o - ] ~—1F- | —l \ e calda sanitaria
montante gas in tubi di acciaio zincato DN40 da verniciare in colore giallo . 750 K / l 6 in tubi multistrato @32x3 mm
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Rete gas interrata in tubi di polietilene conformi ad UNI Iso 4437, ) ( / | Prfedisposiz.ior}e. per — . I | /
serie S8.3, Pe=>50 mm, posati su letto in sabbia lavata ad una profondita /// : (;clttacchl ba.r costituiti da: ! _>_ | |
di 600 mm e segnalati da nastro monitore P | - n° 3 attacchi acqua fredda )/ 063 1 I ! I Pulsante di sgancio
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COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Via Sant'Egidio
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Sistema di Qualita certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.
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N— Estintore a polvere
Qb ) da 6 kg omologati
\ per fuochi 21 A - 89 BC

| \ Predisposizione per canna di esalazione

COSTRUZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE A SERVIZIO
DEL CENTRO SPORTIVO PER IL CALCIO DI CAMERLONA
Via Sant'Egidio - Ravenna
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
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\
|
\
W.C.d. | ' N a doppia parete coibentata
I } / i in acciaio inox
Anti. 2 ‘
/ AR -
| N — Collettore gas posto
a battiscopa DN40

// T I verniciato in colore giallo
i — Valvola di intercettazione
‘ generale DN40
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Spogliatoi

| Vano contatore gas esistente con nuovo
stacco DN40 per alimentazione cucina

posta a filo soffitto
sup. libera 100 cm?

Elettrovalvola DN40

con servomotore 24V NA,

CUP: C65H18000420004 per asservimento con aspirazione cappa

Pareti di separazione EI60 J \— Apertura di aerazione grigliata
Allacciamento 6 fuochi con portata di 38,2 kW
con tubo flexigas da 1"
Allacciamento cuocipasta con portata di 28 kW
con tubo flexigas da 3/4"
Allacciamento friggitrice con portata di 16,5 kW

Segretario Generale Sindaco Assessore ai LL.PP. | | Giunto di transizione PE50-DN40,
DOTT. PAOLO NERI MICHELE DE PASCALE ROBERTO GIOVANNI FAGNANI | con tubo flexigas da 1/2" ! valvola di intercettazione
. ] di emergenza DN40,montante gas
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI | Allacciamento friggitrice con portata di 16,5 kW | in tubi di acciaio zincato DN40

con tubo flexigas da 1/2" da verniciare in colore giallo

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Luca Leonelli |

Rete gas interrata in tubi di polietilene

Coordinatore della progettazione: ing. Elisabetta Canella ) conformi ad UNI Iso 4437,
| serie S 8.3, Pe=>50 mm, posati su letto
Coord. sicurezza in fase di prog.: ing. Elisabetta Canella . in sabbia lavata ad una profondita
o . . | di 600 mm e segnalati da nastro monitore
Progettisti opere edili: arch. Massimo Dalla Torre

geom. Antonio Giacinto |

Progettista opere strutturali: ing. Andrea Ravaioli

Progettista impianti elettrici: ing. Massimo Bottacini |

Progettista impianti termo-idraulici: ing. Domenico Galassini |_ _________ L ___________________________________
Rilievo topografico: geom. Michele Minguzzi

Elaborazione grafica: U.E.G.
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