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COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

Membro della Federazione CISQ

RINA &

1SO 9001

Sistema Qualita Cerfiicato

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Sistema di Qualita certificato per:
Progettazione, programmazione,
affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.

COSTRUZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE A SERVIZIO

DEL CENTRO SPORTIVO PER IL CALCIO DI CAMERLONA

Via Sant'Egidio - Ravenna

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CUP: C65H18000420004

Segretario Generale
DOTT. PAOLO NERI

Sindaco
MICHELE DE PASCALE

Assessore ai LL.PP.

ROBERTO GIOVANNI FAGNANI

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Luca Leonelli

Coordinatore della progettazione:

Coord. sicurezza in fase di prog.:

Progettisti opere edili:

Progettista opere strutturali:

Progettista impianti elettrici:

Progettista impianti termo-idraulici:

Rilievo topografico:

ing. Elisabetta Canella

ing. Elisabetta Canella

arch. Massimo Dalla Torre

geom. Antonio Giacinto

ing. Andrea Ravaioli

ing. Massimo Bottacini

ing. Domenico Galassini

geom. Michele Minguzzi

ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE: ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE: ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE: ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE:
n. 4 FINESTRA n. 1 FINESTRA n. 2 FINESTRA n.5 PORTA FINESTRA
PROSPETTO PROSPETTO PROSPETTO PROSPETTO
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CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE
MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard
Vetro: 3+3BE / 15gas - WE / 3+3 trasparente Vetro: 3+3BE / 15gas - WE / 343 opaco Vetro: 3+3BE / 15gas - WE / 3+3 opaco Vetro: 3+3BE / 15gas - WE / 3+3 trasparente
Pannello inferiore: sp. mm.40 verniciato RAL standard
MANIGLIA Tipo cremonese per A/R MANIGLIA Tipo cremonese per A/R MANIGLIA Tipo cremonese per A/R MANIGLIA Antipanico a leva 3 + 2 con maniglia esterna e cilindro
APERTURA Anta doppia APERTURA Anta doppia APERTURA Anta singola APERTURA Anta doppia
ACCESSORI ACCESSORI ACCESSORI ACCESSORI
NOTE: NOTE: NOTE: NOTE:
ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE: ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE: ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE: ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE:
n. 1 PORTA FINESTRA n. 1 PORTA VETRATA n. PORTA REI 60 n.2 PORTA INTERNA
PROSPETTO PROSPETTO PROSPETTO PROSPETTO
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CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE
MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard MATERIALI Porta tagliafuoco metallica REI 60 conformeUNI 9723 MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard
Vetro: 3+3BE / 15gas - WE / 3+3 opaco Vetro: 3+3 interamente zincata e verniciata RAL standard, Pannello per interno liscio su entrambi i lati spessore mm. 40
Pannello inferiore: sp. mm.40 verniciato RAL standard fissata mediante zanche, tasselli o falsotelaio. verniciato RAL standard, serratura doppia mandata
MANIGLIA Antipanico a leva 3 + 2 con maniglia esterna e cilindro MANIGLIA Antipanico a leva 3 + 2 con maniglia esterna e cilindro MANIGLIA Antipanico a leva con maniglia e cilindro MANIGLIA Interno - esterno standard
APERTURA Anta doppia e sopraluce con griglia di aerazione permanente APERTURA Anta doppia APERTURA Anta singola APERTURA Anta singola
ACCESSORI ACCESSORI ACCESSORI ACCESSORI
NOTE: La griglia di aerazione permanente pari ad almeno 1160 cmg. utili NOTE: NOTE: NOTE: Per muro spessore cm.10
ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE: ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE: ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE: ELEMENTO TIPO QUANTITA' NOTE:
n. 2 PORTA INTERNA n.2 PORTA INTERNA n. PORTA INTERNA n. 1 PORTA ESTERNA
PROSPETTO PROSPETTO PROSPETTO PROSPETTO
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CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DESCRIZIONE
MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard MATERIALI Telaio: alluminio verniciato RAL standard
Pannello per interno liscio su entrambi i lati spessore mm. 40 Pannello per interno liscio su entrambi i lati spessore mm. 40 Pannello per interno liscio su entrambi i lati spessore mm. 40 Pannello per esterno liscio su entrambi i lati spessore mm. 40
verniciato RAL standard, serratura doppia mandata verniciato RAL standard, serratura doppia mandata, verniciato RAL standard. verniciato RAL standard.
maniglione interno per wed cm. 45.
MANIGLIA Interno - esterno standard MANIGLIA Interno - esterno standard MANIGLIA Kit chiusura tipo Scivola MANIGLIA Interno - esterno standard, serratura 3 punti
APERTURA Anta singola APERTURA Anta singola APERTURA Anta singola APERTURA Anta singola
ACCESSORI ACCESSORI ACCESSORI ACCESSORI
NOTE: Per muro spessore cm.10/15 NOTE: Per muro spessore cm.10/15 NOTE: Porta scorrevole interno muro (muro spessore cm.10) NOTE:
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