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Part.A4 - Piastra di collegamento con la struttura in CLS
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Squadretta di connessione

trave-trave sp.6mm

2+2 bulloni M12 cl.8.8

Piastra di ancoraggio

controventi

NB: Sezione valida per tutte le tipologie di

pensiline "A" e "B"
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Part.B2 - Piastra di collegamento con la struttura in CLS
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Dima per posizionamento barre filettate PENSILINA TIPO "B" - Scala 1:20
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UNI 11104 (prosp.4)

Tipo

Campo di

impiego

Pilastri

agroni

Fondazioni

Travi e solai

CALCESTRUZZO

ACCIAIO DA CALCESTRUZZO ARMATO

 Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

 In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

 Sovrapporre le armature longitudinali per almeno 60Ø volte, salvo diversa indicazione; in corrispondenza delle estremità

risvoltare le barre come sotto indicato:

60 Ø

BULLONI E BARRE

 Conformi a UNI EN 15048-1:2007 e Marcati CE

 Vite Classe di resistenza 8.8

 Dado Classe 6S

SALDATURE

 Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti E 44 (UNI EN ISO 2560)

 Dove non diversamente specificato adottare saldature d'angolo con le seguenti caratteristiche:

S1 ≥ S2;  H = S2; SP = 0,7 x S2

S

P

H

S
1

S2

ACCIAIO DA CARPENTERIA

 Acciaio S275JR (zincato a caldo) conforme a UNI EN 10025 e recanti Marcatura CE

 Carpenterie metalliche marcate secondo UNI EN 1090 - Classe di esecuzione EXC3 (UNI EN 1090-2)

PRESCRIZIONI

 L'impresa è tenuta a verificare le effettive misure presenti in cantiere. Ogni variazione deve essere preventivamente

approvata dalla D.L.

 L'impresa è tenuta al corretto posizionamento dei tirafondi e delle dime prima del getto dei pilastri e delle travi per

l'ancoraggio delle pensiline metalliche.

COMUNE DI RAVENNA
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COSTRUZIONE DI UNA SALA POLIVALENTE A SERVIZIO

DEL CENTRO SPORTIVO PER IL CALCIO DI CAMERLONA

Via Sant'Egidio - Ravenna

Sistema di Qualità certificato per:

Progettazione, programmazione,

affidamento, direzione lavori

 dei lavori pubblici

e delle manutenzioni;

gestione espropri.
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