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Marciapiede sp.10 cm

con rete els. Ø6/10x10

4Ø8 correnti

Guaina tagliamuro

Guaina impermeabilizzante

Magrone di sottofondazione sp.10cm

Platea di fondazione sp.30cm

Isolamento termico sp.20cm

Massetto sp.10cm

Pavimento sp.2cm

Blocchi forati in laterizio sp.25cm

Isolamento esterno sp.12 cm + rasatura

Blocchi in calcestruzzo cellulare con trattamento idrofobo

Stabilizzato sp.8cm

Particolare marciapiede e tamponamenti esterni
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a  ø8/12 L=176 (6 pz.)
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b  ø8/19 L=38 (11 pz.)

c  ø8/12 L=38 (6 pz.)

d  ø8/10 L=38 (6 pz.)

Staffe tra le quote (-32;376)
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Sezione GENERICA
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PILASTRI 1÷14
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Particolare ancoraggio pensiline

tipo "A" TAV. S02 (Pil.2-3-4; 9-10-11)
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PIANTA FONDAZIONE - Quota -32cm (estradosso platea)

Scala 1:50

Rete costituita da barre
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PIANTA COPERTURA - Quota +375.5cm (estradosso solaio)
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(ancorata ai pilastri)
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NB: Prevedere al di sopra delle pensiline  una copertura in lamiera

grecata con resistenza a carico distribuito SLU (schema semplice

appoggio) > 180*1.5=270 daN/mq
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Travi 70X24 a piano copertura 1-7; 8-14

Scala 1:50

max

5 5
max

5
5

5
5

max maxmax max max

5
max

5
max

5
max

5
max

5

5
3

18

10

a Ø8/10 l=162 (12 pz.)

b Ø8/18 l=162 (33 pz.)

Sezione A'-A'

1ø16

1ø16

Sezioni trasversali
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TRAVI 25X60 a piano copertura 1-8;2-9;3-10;4-11;5-12;6-13;7-14
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Sezione trasversale
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Sezione "tipo"
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SEZIONE TIPICA SOLAIO

Scala 1:10

1ø8 (vedi PIANTA COPERTURA)

1ø8 posato in opera (vedi PIANTA COPERTURA)

Solaio laterocemento con travetti bausta

b=12cm ad interasse 50cm.

Rete els. ø6/20x20

UNI 11104 (prosp.4)

Tipo

Campo di

impiego

Pilastri

agroni

Fondazioni

Travi e solai

CALCESTRUZZO

ACCIAIO DA CALCESTRUZZO ARMATO

 Acciaio B450C ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore

 In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm), reti elettrosaldate e tralicci.

 Sovrapporre le armature longitudinali per almeno 60Ø volte, salvo diversa indicazione; in corrispondenza delle estremità

risvoltare le barre come sotto indicato:

60 Ø

BULLONI E BARRE

 Conformi a UNI EN 15048-1:2007 e Marcati CE

 Vite Classe di resistenza 8.8

 Dado Classe 6S

SALDATURE

 Saldatura ad arco con elettrodi rivestiti E 44 (UNI EN ISO 2560)

 Dove non diversamente specificato adottare saldature d'angolo con le seguenti caratteristiche:

S1 ≥ S2;  H = S2; SP = 0,7 x S2

S

P

H

S
1

S2

ACCIAIO DA CARPENTERIA

 Acciaio S275JR (zincato a caldo) conforme a UNI EN 10025 e recanti Marcatura CE

 Carpenterie metalliche marcate secondo UNI EN 1090 - Classe di esecuzione EXC3 (UNI EN 1090-2)

PRESCRIZIONI

 L'impresa è tenuta a verificare le effettive misure presenti in cantiere. Ogni variazione deve essere preventivamente

approvata dalla D.L.

 L'impresa è tenuta al corretto posizionamento dei tirafondi e delle dime prima del getto dei pilastri e delle travi per

l'ancoraggio delle pensiline metalliche.

COMUNE DI RAVENNA
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Sistema di Qualità certificato per:

Progettazione, programmazione,

affidamento, direzione lavori

 dei lavori pubblici

e delle manutenzioni;

gestione espropri.

ESECUTIVO STRUTTURA IN C.A.

S01
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CONNESSIONE DELLE TAMPONATURE AL TELAIO IN C.A.:

-Le tamponature esterne dovranno possedere elementi di armatura

orizzontale nei letti di malta, ad una distanza non superiore a 50cm ed

ancorati a chimico all'interno dei pilastri per una profondità di almeno

10cm.

-Alle estremità dei tramezzi interni in laterizio si dovrà prevedere

l'inserimento nei letti di malta di barre orizzontali Ø6 l=60cm, ad una

distanza non superiore a 50cm. Queste dovranno essere ancorate a

chimico all'interno dei pilastri per almeno 10cm.


