
 

MODELLO 6
                                                  

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 
CENTRO DI RICERCA AMBIENTALE SITO IN VIALE CIRO MENOTTI N. 48 A MARINA DI RAVENNA (RA) - 1° 
STRALCIO.

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
dell’impresa
con sede in
in via n. Cap.
Tel. n. Fax n.
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
_______________________________________________________________________________________________
_

che partecipa alla procedura  in oggetto come
(in caso di concorrente singolo)
 imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art. 45, comma 

2, del D.Lgs. 50/2016] o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 
422/1909 e s.m. / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 [lettera b) dell’art. 45, comma 2, del 
D.Lgs. 50/2016] oppure consorzio stabile [lettera c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016] oppure altro tipo di 
operatore economico

in alternativa

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o  aggregazioni di 
imprese o GEIE)
 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un 

GEIE di cui alle lettere d), e), f) o g) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 formato dalle seguenti imprese 
(indicare ragione sociale e sede):

CON RIFERIMENTO ALL'OFFERTA OFFERTA TECNICA RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE DI NATURA 
TABELLARE INDICATI NEL PARAGRAFO 18.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA.

DICHIARA

Per il criterio F) "Riduzione dei tempi di ultimazione dei lavori finalizzata alla rapida completezza dell’opera in modo 
tale da renderla efficace il prima possibile"  (max punti 9)

di  offrire n. ............... giorno/i in meno
rispetto ai giorni 120 (CENTOVENTI) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori previsti 
dall’art. 14 del CSA per il completamento delle opere.

Per il criterio G) di essere in possesso della "Capacità di applicazione misure per la gestione ambientale", 
dimostrato attraverso la presentazione della Registrazione EMAS rilasciata dal Comitato interministeriale per l’Ecolabel e 
l’Ecoaudit – Sezione EMAS Italia ovvero tramite la presentazione della Certificazione ambientale ISO 14001 rilasciata da 
enti di certificazione accreditati e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a mantenere detta certificazione per tutta la 
durata dell'appalto (n.b. inserire nella busta telematica B) copia della certificazione)

 Dichiara pertanto di essere in possesso del requisito come segue [apporre un segno grafico sul  "si" oppure  sul "no" e/o completare 
a seconda del caso che ricorre]

- 1. In caso di impresa singola:    □ SI    □ NO

***
- 2. In caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE:
□ da tutti i soggetti dell' RTI, del Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE sono in possesso della registrazione EMAS 
ovvero DELLA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001

oppure



□ dai seguenti soggetti facenti parte del RTI o del consorzio ordinario di concorrenti o GEIE specificando il rispettivo ruolo 
(se Capogruppo o Mandante):

□ Capogruppo      □ SI    □ NO
e

- dalle seguenti mandante/i (indicare denominazione, CF):
□ .............................
□ .............................
□ .............................
□ .............................

         ***
-3. In caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:

□ dal  consorzio    
 
e/o

□ da tutte le imprese indicate per l'esecuzione    □ SI    □ NO

Inoltre:
-(nel caso in cui la certificazione di cui sopra sia posseduta dal consorzio) il consorzio si impegna a far sì che le consorziate 
indicate per l'esecuzione eseguano i lavori di cui all'appalto in conformità alle procedure operative previste dalle rispettive 
certificazioni/registrazioni possedute dal consorzio in modo tale da garantire che il rispetto di dette procedure sia mantenuto 
nella fase esecutiva. Il consorzio ne controllerà il rispetto e se ne assumerà la responsabilità essendo consapevole che la 
mancata osservanza in fase esecutiva implicherà la configurazione di inadempimento contrattuale.

Allo scopo si segnala che [*]  ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
[*] (fornire le opportune precisazioni relativamente alla dichiarazione di cui sopra: ad esempio, a titolo esemplificativo, se il 

consorzio opera prevalentemente tramite le proprie consorziate indicare la circostanza che le certificazioni/registrazioni 
ottenute dal consorzio siano intrinsecamente fondate sul presupposto che lo stesso consorzio le attui per il tramite delle 
proprie consorziate)

- (nel caso in cui la certificazione di cui sopra sia posseduta dalle consorziate indicate per l'esecuzione) il consorzio si 
impegna a non sostituire, per tutto il periodo di validità dell'Appalto, le consorziate indicate, ovvero nel caso  in cui la 
sostituzione sia  inevitabile, che verranno individuate altre consorziate in possesso delle medesime certificazioni dichiarate 
in questa sede
(la dichiarazione di impegno a mantenere le certificazioni sopra indicate per tutta la durata dell'Appalto è da ritenersi riferita 
e vincolante per la consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto)

DICHIARA INOLTRE DI IMPEGNARSI ALLA/E SEGUENTE/I MIGLIORIA/E

Per il criterio H) In sostituzione al controsoffitto previsto in elenco prezzi alla voce con tariffa 07.03.0050, si offre la 
fornitura e posa di controsoffitto antincendio con certificazione EI 120 costituita da lastre SUPERSIL o equivalente di calcio 
fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1  EN 1364-2 con spessore di 6 mm e dimensioni di 595x595 mm. Sopra alla 
lastra dovrà essere posato un pannello pre-accoppiato costituito da doppia lastra SUPERSIL LIGHT o equivalente in classe 
A1 con spessore 24+24 mm con applicata guarnizione termoespandente. Le lastre dovranno essere appoggiate su una 
orditura a vista in profilati metallici in acciaio a T rovescio da 38x24 mm sp. 0,4 mm, sospesa con pendini diam 4 mm e 
molla di regolazione e completata da profili perimetrali in acciaio a C da 30x30 mm sp. 0,6 mm - Caratteristiche certificabili a 
carico dell’aggiudicatario. (n.b. inserire nella busta telematica B) schede tecniche dei materiali che verranno proposti)
 □ SI    □ NO

Per il criterio I) In sostituzione alle pompe di calore VRF descritte in elenco prezzi si offrono macchine che oltre a quanto 
previsto alle voci con tariffa 13.30.0120.001-002-021-023-024 abbiano anche la  temperatura del refrigerante variabile e 
funzionamento silenziato -Caratteristiche certificabili a carico dell’aggiudicatario.
(n.b. inserire nella busta telematica B) schede tecniche dei materiali che verranno proposti)

□ SI    □ NO

Documento da sottoscriversi digitalmente
_____________________    _____________________


