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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (SpCap 1)
LAVORI (Cap 1)
LAVORI (SbCap 1)

Nr. 1 Comando elettrico, per schermature in facciato o pensilina, 1 ogni campata o due campate continue con altezza massimadi 3.00 m,
01.P13.R90.0|comando elettrico dotato di inizio e fine corsa regolato in funzione della pala utilizzata, fornito con tutti gli accessori per il
30- fissaggio e 1,5 m di cavo. Escluso allacciamento all'impianto elettrico
P SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (duecentosessantacinque/31) cadauno 265,31
Nr. 2 Maniglione antipanico con scrocco ato e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con
01.P14.C19- |funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Senza funzionamento dall'esterno
P SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (centocinquantanove/12) cadauno 159,12
Nr.3 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualungue forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi:
02.04.0120 |le opere murarie; il calo aterradel materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto, fino a quasiasi distanza, del materiade di risulta E' inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (ventiuno/10) mq 21,10
Nr. 4 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI. Smontaggio e rimozione di discendenti pluvidli, posti a qualsiasi
02.04.0150 |altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il

trasporto e lo scarico arifiuto, fino a quasiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (uno/71) m 1,71
Nr.5 RIMOZIONE DI AVVOLGIBILI. Rimozione di avvolgibili, compreso lo smontaggio del rullo, dell’avvolgitore e la smuratura dei
02.04.0210.0 |supporti. Sono compresi: I'onere per i tagli, il tiro in basso, il carico, il trasporto e I'accatastamento dei materidi di risulta E' inoltre
01 compreso quanto altro occorre per dare |’ operafinita. In PVC

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (diciotto/70) mq 18,70
Nr. 6 RIMOZIONE DI CASSONETTI PER AVVOLGIBILI. Rimozione di cassonetti di qualunque tipo per I'alloggio degli avvolgibili,
02.04.0220 |comprese le zanche di ancoraggio, supporti a sfere, rulli, pulegge ed ogni altro onere ed accessorio. Sono compresi: |’ onere per i tagli,

il tiroin basso, il carico, il trasporto e I'accatastamento dei materiali di risulta. Misurato a metro lineare di lunghezza del cassonetto. E'

inoltre compreso quanto atro occorre per dare I’ opera finita

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (ventinove/20) m 29,20
Nr. 7 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficide del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro,
04.07.0030 |da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, alo scopo di ottenere superfici pulite in maniera

da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticamente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni atro elemento che

possa fungere da falso aggrappo a successivi trattamenti. E' compreso: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dell'eventuale

materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (dieci/70) mq 10,70
Nr.8 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO ARMATO PER INIBIZIONE DELLA CORROSIONE. Trattamento dei
04.07.0040 |ferri darmatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello

in due strati, con intervalo di a@imeno due ore tra la prima e la seconda mano. |l trattamento deve avvenire dopo la idroscarifica e/o

sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E' compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita.

Per unitadi superficiedi strutturadi cui si trattano le armature considerate.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (ventisette/00) mq 27,00
Nr.9 RASATURA. Applicazione con spatola metalica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, alo
04.07.0080 |scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici

orizzontali, 0 comunque soggette ad aggressione da umidita Caratteristiche tecniche della mata, minime di riferimento: (da

certificare)

- resistenzaa compressionea 3gg > =100 Kg/cmg;

(provini tipo UNI 6009) a 7gg > =200 Kg/cmg;

a28gg > =400Kg/cma;

- resistenzaaflessione a28gg> 100 Kg/cmg;

- adesione per trazione diretta al calcestruzzoa28gg > = 30 Kg/cmg;

- modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cmgq.

E' compreso quanto atro occorre per dare l'operafinita

Per spessori finoamm 3.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (quar antacinque/10) mq 45,10
Nr. 10 PROTEZIONE DI SUPERFICI VERTICALI A VISTA O PROTETTE. Applicazione a pennello, a rullo o a spruzzo di vernice

COMMITTENTE:
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PREZZO
UNITARIO

04.07.0140

Nr. 11
06.01.0010

Nr. 12
06.01.0020

Nr. 13
07.02.0790

Nr. 14
07.02.0791.0
01

Nr. 15
07.02.0791.0
02

monocomponente a base di resine acriliche in solvente da distribuire in due mani incrociate su strutture in cls, di cui la prima
trasparente e la seconda pigmentata. E' compreso quanto occorre per dare l'operafinita.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (sedici/70)

RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresadi intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, dle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. E inoltre compreso quanto
altro occorre per darel'operafinita

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (quar antacinque/20)

RIPRESA DI INTONACI ESTERNI. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, ale
caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: |'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di
riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi atro particolare di finimento; l'eventude spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (cinquantaquattro/00)

RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO [ETICS - External Thermal
Insulation Composite System secondo specifiche ETAG 004 (linee guida europee per Sistemi Isolanti a Cappotto per esterni con
intonaco)].

Rivestimento isolante termico eseguito all'esterno, a qualsiasi altezza, del tipo a cappotto, applicato su superfici nuove intonacate con
finituraa frattazzo o staggiata, realizzato nel seguente modo:

- collante 0 malte premiscelate adesive di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su tutta la
superficie datrattare, per uno spessore di circa4 mm ed un consumo di ca. 3.5 kg/mg;
a@?&%iﬁ&&ﬁipﬁeﬂéi&%@a"&Eﬁﬂq@'ﬁgﬁ@t&@@%i&tmtﬂ@gﬁm anifa del piattello > 1.0 kN - Coefficiente di
coARRIb{RRNRERSRAL huhtesEe! fh SP0n PRH R PRseHd QnleelAdepmR EEAG QLAY e85 idiansh @ SHRRCKD dCaFEHIRichS

mm per EPS, 90 mm per MW con fibre orizzontali, 140 mm per MW con fibre verticali;

- armatura realizzata con rete in tessuto di fibra di vetro (massa areica: non inferiore a 140 gr/mq - dimensioni della maglia: 3/4x4/5
mm) applicata con 10 cm di sovrapposizione, 15 cm in corrispondenzadegli spigoli;

- intonaco di fondo e rasatura, applicata con metodo “fresco su fresco” per ricoprire I'armatura in fibra di vetro, con spessore
nominale compreso tra3 e 5 mm ed un consumo non inferiore aca. 4.5 kg/mg;

- finitura con strato di rivestimento in pasta a base di silicati di potassio, oppure silossanico, oppure acrilico, oppure acrilsilossanico
con spessore non inferiore ad 1.5 mm con struttura piena e 2 mm con struttura rigata, antialga ed antimuffa ed un consumo di circa
2,5 kg/mg. Se necessario applicato su un sottofondo (primer-fissativo) per migliorare le condizioni di adesione e compatibilita dello
strato di finitura con lo strato rasante gia realizzato;

- tinteggio arullo con pittura a solvente (se necessario), spessore minimo di ca. 0.5 mm e consumo non inferiore a 0.5 Kg/ma;

- accessori, quali paraspigoli, reti angolari, profili per raccordi e bordi, giunti di dilatazione, profili per zoccolature);

- sigillanti siliconici ove necessario;

- lavorazione da eseguire su superfici perfettamente asciutte, con temperature dell’ aria e delle superfici compresa tra +5°C e +30°C,
con umiditarelativainferiore al’ 80%;

- garanziacon polizza di assicurazione;

- relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle caratteristiche tecniche degli stessi;

- campione per raffronto in sede di collaudo.

Sono compresi: le scale; i cavalletti; il tiro in alto dei materiali utilizzabili; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a quasiasi
distanza, del materiale di risulta.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (quar antatre/30)

COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso a

BYESimante [iga)égsq%migq)_muito dl'esterno del tipo a cappotto di cui a prezzo 7.2.790 con pannelli. Pannelli isolanti in
polistirene espanso sintérizzato [EPS — EN 13163], avente le seguenti caratteristiche:

Rgéb?fﬁﬂﬁ%ﬁt‘éa(ﬁycfﬁﬁ

1) I0pE-deh YARQIEne palAakdE 0.5 kg/mg
Reuisi,seranda Ny

AHE3%20Re facce > 100 kPa

Stabilita dimensionae +/- 0.2% - Squadratura+/- 2 mm/m - Planaritd +/- 5 mm - Lunghezza +/- 2 mm
Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm

Spessore cm 3.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (tre/76)

COMPENSO AL RIVESTIMENTO ISOLANTE TERMICO ESEGUITO ALL'ESTERNO DEL TIPO A CAPPOTTO. Compenso al
rivestimento isolante termico eseguito all'esterno del tipo a cappotto di cui al prezzo 7.2.790 con pannelli. Compenso per ogni cm in

@%Mﬁ%’ﬂq}kﬁk@w N pYigirene espanso sinterizzato [EPS — EN 13163] di cui a prezzo 7.2.191.1, avente le seguenti
caratteristiche: -

Resistenza alla diffusione del vapore: | = 20-130

mg

mq

mq

mq

mq

16,70

45,20

43,30

3,76
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Num.Ord. , unita | pREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Assorbimento d’acqua per immersione parziale < 0.5 kg/mq
RESHIS, SRR B EDAHISRIRe facce > 100 kPa
Stabilita dimensionae +/- 0.2% - Squadratura+/- 2 mm/m - Planarita +/- 5 mm - Lunghezza +/- 2 mm
Larghezza +/- 2 mm - Spessore +/- 1 mm
Per ogni cmin piu.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (uno/30) mq 1,30
Nr. 16 PLUVIALI IN LAMIERA ZINCATA. Pluvidi in lamiera zincata a sezione quadrata o circolare, forniti e posti in opera. Sono
08.01.0010.0 |compresi: le saldature; i gomiti; |e staffe poste ad interasse non superiore am 1,50; le legature; I'imbuto di attacco a canale di gronda;
03 la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio, bianca o colorata, previa una mano a coprire di vernice protettiva (minio). E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Della sezione di cm 10x10 o diametro mm 100, spessore mm 6/10.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (venti/30) m 20,30
Nr. 17 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati
09.03.0011.0 |della sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega
01E leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di
manovra; | fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le manigliein aluminio fuso, il controtelaio,
da murare e le opere murarie. E' compreso inoltre quanto altro occorre per dare I'opera finita, inclusa la documentazione che
certifichi la rispondenza alle norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351-1
ne riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza al’impatto, capacita
portante del dispositivi di sicurezza, isolamento acustico, trasmittanza termica, proprieta radiative delle vetrazioni, permeabilita
all'aria, presenza di sostanze dannose. E' compresa la verniciatura nel colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Per
finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o piu ante
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (duecentosessantaotto/00) mq 268,00
Nr. 18 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Maggiorazione per finestre e portefinestre per impiego di profilo
09.03.0011.0 |62/72 ataglio termico e giunto aperto
02 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (quar antacinque/60) mq 45,60
Nr. 19 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Maggiorazione per sistema di apertura a bilico orizzontae o
09.03.0011.0 |verticale
05 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (trentanove/00) cad 39,00
Nr. 20 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Maggiorazione per
09.03.0011.0 |sistemadi apertura antaa ribalta
06 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (cinquantaotto/00) cad 58,00
Nr. 21 MAGGIORI COSTI. Maggiori costi per finiture particolari di vetri stratificati. Per ogni foglio interposto in PVB da 0.38 mm in piu
09.05.0014.0 | con colorazione bianco opal escente.
04 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (tredici/90) mq 13,90
Nr. 22 VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O SELETTIVA. Vetrata termo-isolante basso emissiva €/o selettiva con
09.05.0062.0 |doppia o tripla camera, distanziatori plastici/metallici saldati con siliconi o palisolfuri; intercapedine riempita con aria 0 gas argon
10 90%, composta con due o tre vetri semplici €/o stretificati, e deposito magnetronico basso emissivo (]) in posizione utile per definire
vetrate ad isolamento termico rinforzato con possibilita di controllo solare.
Fornita e posta in opera su infisso in qualsiasi materide (legno, ferro, PVC, dluminio, stratificato). Sono compresi la sigillatura con
mastice siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale callante, la puliturae gli sfridi.
E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita VETRATA TERMO-ISOLANTE BASSOEMISSIVA E/O
SELETTIVA. 4/ 15 Argon 90% / |44.2
Caratteristiche tecniche:
Trasmittanza termica vetrata (EN 673) [W/mg*K]: Ug = 1.1+1.2;
Fattore solare (EN 410) [%]: g = 58+62;
Trasmissione luminosa (EN 410) [%)]: TL = 76+80;
Resistenza acustica (EN 12758) [dB]: Rw = 36+37;
Peso vetrata [kg/mg] = 30;
Resistenzaagli urti (EN 12600) = n.c./ 1(B)1;
Attacchi manuali (EN 356) = P1IA/P2A.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (ottantauno/00) mq 81,00
Nr. 23 CASSONETTO PER AVVOLGIBILE. Fornitura e posa in opera di cassonetto prefabbricato, predisposto per I'alloggiamento di
09.06.0010.0 |tapparella avvolgibile, interamente coibentato con idoneo isolante, parete interna completa di barriera acustica e grecatura per
13 aderenza intonaco, paratia acustica esterna in acciaio zincato, rinforzi perimetrali portarintonaco in acciaio zincato, spalle in legno

multistrato idrofugo completi di zanche di ancoraggio e lamiera zincata con guidadi scorrimento, completo di spazzolino parafreddo,
rullo avvolgibile in acciaio zincato da 6/10 o0 maggiorato a 10/10 per eventuale predisposizione di motorizzazione, coperchio awvitato
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per ispezione in legno o MdF idrofugo di spessore da 1,5 a 2,00 mm, coibentato con idoneo pannello isolante dello spessore minimo

di cm 3 e completo di mano di cementite. E' esclusa la cinghia di manovra manuae. Incremento a prezzo del cassonetto prefabbricato

per predisposizione di zanzariera escluso il telo.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (ventisei/00) cad 26,00
Nr. 24 AVVOLGIBILE PER ESTERNI IN PVC. Avvolgibile per esterni con profilo in PVC estruso in tinta unita di qualsiasi forma e
09.07.0010.0 |dimensione suddiviso in camere interne per garantire robustezza e rigidita, completo di rinforzi ad H in ferro applicati in base alla
03 larghezza ed a colore dell’avvolgibile, di bloccaggio laterale per evitare lo sfilamento dei listelli. Sono compresi: le cinghie di attacco

d rullo, i tappi di arresto efiletto di fondo in PVC sull’ ultima stecca, la balza di fondo in PV C rinforzato o in alluminio estruso. Sono

esclusi: il cassettone, le guide, lacinghiadi manovramanuale, i sistemi di bloccaggio anti intrusione e gli accessori.

E’ indltre compreso quanto altro occorre per dare | opera finita. Avvolgibile del peso del profilo in PVC compreso tra 5,01 e 6,00 Kg/

ma;

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (ottantasei/00) mq 86,00
Nr. 25 idem c.s. ...I"operafinita. Maggiorazione per rinforzo metallico in acciaio per larghezze superiore am. 1,30
09.07.0010.0 | SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
06 euro (otto/00) mq 8,00
Nr. 26 ACCESSORI PER AVVOLGIBILI. Fornitura e posain opera accessori in PVC, in alluminio ed in acciaio compreso oghi onere per il
09.07.0060.0 | completamento dell'avvalgibile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I operafinita Fornitura e posain operadi cinghiadi
07 manovra manuale e avvolgitore con cassetta completo di placca atta ala movimentazione di avvolgibile di qualsiasi dimensione e

peso.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (cinquantasette/00) corpo 57,00
Nr. 27 ZANZARIERE. Fornitura e posa in opera di zanzariere con telaio fisso o avvolgibile verticale/orizzontale, sia a catena che amalla, o
09.07.0070.0 |plissettata, con profili in aluminio anodizzato o colorato RAL, e rete in aluminio o in fibradi vetro. E' compreso lo spazzolino anti-
01 vento, il freno viscodinamico oltre una certa altezza e quanto altro occorra per dare il lavoro finito. . Zanzariera per finestra o porta-

finestra del tipo fisse o avvolgibili verticai/orizzontali, con rete in aluminio o fibradi vetro, verniciaturaRAL.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (sessantasei/00) mq 66,00
Nr. 28 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, 0 a gesso, eseguita a
12.01.0020.0 |quasiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
01 spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, aveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e

cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a

base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera,

dati a pennello od arullo. Sono compresi: le scae; i cavalletti; la pulituradegli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare I'operafinita. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a

rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (quattro/16) mq 4,16
Nr. 29 COMPENSO ALLA TINTEGGIATURA A TEMPERA. Compenso alatinteggiatura atempera per ogni strato in piu.
12.01.0030 |SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (uno/79) mq 1,79
Nr. 30 TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE. Tinteggiatura con pitturaa base di resine silossaniche,
12.01.0081 |per esterni, eseguita aqualsiasi altezza, a due strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante

spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, aveoli, difetti di

vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Ciclo

di pittura con imprimitura di uno strato di isolante a base di resine silossaniche al'acqua dato a pennello, pittura a base di resine

silossaniche da strato di fondo dato a pennello e mano di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti, la pulitura ad opera

ultimata. E' inoltre compreso quanto atro occorre per darel'operafinita

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (diciotto/70) mq 18,70
Nr. 31 LAVATURA, SGRASSAGGIO E RIMOZIONE DI VECCHIA TINTEGGIATURA O PITTURA MURALE. Lavatura, sgrassaggio
12.04.0020.0 |e rimozione di vecchia tinteggiatura o pittura murale su pareti e soffitti esterni ed interni, anche in stabili o locali occupati, con
01 eventudi rappezzi nei punti danneggiati. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

darel'operafinita. Lavaturaa spugna, spazzolatura e sgrassaggio di pittura murale.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (tre/81) mq 3,81
Nr. 32 GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO MM 25. Griglia di
13.24.0450.0 | passaggio aria in aluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm 1000, completa di rete
03 antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontae lorda (i vaori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di

riferimento). Da 55 dmq in poi (1000 x 800).

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (cinque/10) dmqg 5,10
Nr. 33 Specchiature cieche per porte e impennate in alluminio realizzate con pannelli in bilaminato, in opera comprese assistenze murarie

COMMITTENTE:




pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

1C.22.250.02
00-
L

Nr. 34
1C.22.350.00
30-

L

Nr. 35
A.07.037.030
.b.ER

Nr. 36
A07.037.020.
b.ER

Nr. 37
A07.037.025.
b.ER

Nr. 38
ED1

Nr. 39
ED2

Nr. 40
IN1

con interposto pannello coibente, spessore finito 40 mm
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (diciotto/11)

Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di
chiusura, velocitadi chiusura e battuta finale regol abili; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresalaposa in opera e |'assistenza
muraria. Con braccio con fermo inseribile/disinseribile

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (centosessanta/40)

Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciai ed ogni altro onere e magistero per dare I'operafinitae a
regola darte: sviluppo fino acm 100

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (ventiotto/91)

idemc.s....acm 33
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (diciassette/27)

idemc.s....acm50
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (venti/26)

DISPOSITIVO PER APERTURA FINESTRE A BILICO SISTEMA DOPPIO. Compenso per fornitura e posa in dispositivo di
apertura di numero due finestre a bilico affiancate verso I'interno con angolo di aperturamin. 170 mm, dainstallare internamente ai
serramenti, da comandare con sistema a leva. Sono compresi: la fornitura dei meccanismi e relativi accessori, (cavo, guaina di
copertura cavo, giunti, molla di fine corsa, sella di fissaggio guaina a parete, giunti rotanti se necessari, piega guaine e tappo di
estremita) |'installazione e quant'altro necessario per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (centosessantasette/00)

FRANGISOLE. Tenda a lamelle metalliche per esterno, costituita da stecche di aluminio preverniciato profilate a freddo di
larghezza mm 94 mm con inserita, al'atto della profilatura, una guarnizione che smorzai rumori e miglioral'effetto di oscuramento
dellatenda. Le amelle portano aternate alla loro estremita i pioli di scorrimento, realizzati in lega di alluminio ad alta resilienza,
entro le guide laterali. Le lamelle sono collegate tra loro dal dispositivo di orientamento costituito da una treccia di fili in fibra di
carbonio rivestito in poliestere; il fissaggio dellatreccia alla stecca di aluminio e realizzato mediante cucitura con graffein acciaio
inox risvoltate dentro la sagoma della lamella. La base del pacchetto di lamelle é realizzata mediante un profilo terminale in
alluminio estruso anodizzato o verniciato in tinta con le stecche. Il sollevamento delle lamelle avviene mediante un nastro in
Texban inalterabile, stabilizzato e rivestito in grafite per conferire lunga durata nel tempo. Le tende metalliche hanno un
movimento di discesa alamelle chiuse e di risalita a lamelle aperte; € possibile I'orientamento delle lamelle in qualsiasi posizione
della corsa. A richiesta & possibile prevedere la discesa della tenda con le lamelle metalliche preorientate a 37°. |l cassonetto
superiore dellatenda e in profilo di acciaio zincato a caldo con aloggiati al'interno i dispositivi di

orientamento realizzati in nylon. A protezione della ianco esterno € previsto un cassonetto in aluminio estruso di dimensioni piu
contenute senza limitazione di funzionalita dellatenda Le guide laterali della tenda sono in estruso di aluminio dimensioni 17x20
anodizzato o verniciato a polvere poliestere in tinta con le lamelle. Sulle guide € inserita una doppia guarnizione antirumore in
polietilene. Per applicazioni in facciata sono disponibili guide in alluminio estruso a doppio canale con dimensioni 45x17 mm
mentre per applicazioni di tipo rchitettonico possono essere utilizzate anche guide circolari con diametro 51 mm con singolo o
doppio candle. Il sistema costruttivo dovra consente di poter smontare facilmente il pacco delle lamelle per effettuare la
manutenzione o la pulizia periodica delle stesse mediante uno speciale processo ad ultrasuoni che elimina ogni traccia di
sporco.Azionamento con motore asincrono monofase operante a 230 Volts 50 Hz, grado di protezione P44 completo di protezione
termica contro il sovraccarico, freno e fine corsa regolabili interni a motore. || motore € dotato di cavo elettrico alimentazione di
lunghezza 0,5 m con connettore stagno fuso sull'estremita libera. Il tutto finito e posato per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
euro (centogquaranta/00)

VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI. Fornitura e posa su infisso in aluminio di vetri termoacustici
isolanti composti da stratificato esterno da 66.2 + 24 camera con gas argon + stratificato interno 44.2. Il produttore della vetrata
isolante dovra garantire la corrispondenza delle vetrate a quanto indicato nella relativa norma di prodotto a seconda della tipologia
di lastre impiegate. Gli elementi di vetrocamera dovranno essere forniti di idoneo certificato di garanzia decennale contro la
presenza di umidita condensata all'interno delle lastre. | vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualita, perfettamenteincolori e
trasparenti, se non in presenza di diversa disposizione, con superfici complanari piane. Dovranno inoltre essere marcati CE e|
corrispondere alle norme EN in materia di prestazioni ( UNI EN 12600 Prove di Impatto, UNI EN 356 Resistenza attacco
manuale). L'utilizzo di opportune guarnizioni permettera di far esercitare al vento una pressione costante su tutto il perimetro delle
lastre onde evitare punti di infiltrazione. A tale scopo la guarnizione esterna sara pit dastica di quella interna in modo da
deformarsi prima nel caso di movimenti anomali. Criteri di scelta: nella scelta dei vetri sara necessario attenersi a quanto previsto
dalla norma UNI 7697 in considerazione dell'altezza da terra e della dstinazione del locale. Deve essere certificato Rw dB 48. Sono
compresi: la sigillatura esterna con materiali idonel e certificati; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli
sfridi. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Misurazione minimamq 0,40. Spessore vetro 66.2/24/44.2.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

euro (centotrentacinque/00)

m2

cadauno

cadauno

m2

m2

18,11]

160,40

28,91

17,27

20,26

167,00

135,00
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unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 41
EC1

Nr. 42
$1.01.0010.0
01

Nr. 43
S$1.01.0010.0
02

Nr. 44
S$1.01.0090.0
19

Nr. 45
$1.03.0030.0
01

Nr. 46
S1.03.0030.0
02

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO (SpCap 2)
LAVORI IN ECONOMIA (Cap 2)
ECONOMIA (SbCap 2)

Prestazione di manodopera per interventi in economia per opere non prevedibili in fase di progettazione da computare con liste
settimanali liquidate con le tariffe della camera di commercio in vigore alla data di prestazione.Le prestazioni devono essere
eseguite solo dietro autorizzazione dellaD.L.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (duemilacinquecentosette/08)

ONERI PER LA SICUREZZA (Cap 3)
ONERI PER LA SICUREZZA (SbCap 3)

PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi
legati alasicurezzadei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o
altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo I’ autorizzazione ministeriale, con gli schemi
di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti.La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed
€ cosi computata:- misuratain verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all’ ultimo piano di calpestio piu un metro; - misurata
in orizzontale calcolando I'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all’esterno dei manufatti per I'intera durata dei
lavori, per il primo mese o frazione.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (dieci/40)

idem c.s. ...lavori, per ogni mese in piu o frazione.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO
euro (uno/40)

TRABATTELLO IN METALLO.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad
elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in adluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o senza ruote,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede d fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legeti dla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
pit volte durante I’ esecuzione della fase; il documento che indica le caratteristiche tecniche eleistruzioni per I'uso e lamanutenzione;
I’ accatastamento e I’alontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell’impresa. Dimensioni di
riferimento approssimative: profonditam 0,90; larghezza circa m 2,00; fino ala altezza di circa m 7,50. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per I’utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m2 .Misurato cadauno posto in opera, per il
primo giorno di lavoro Fornitura per uso al’interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 3,50.
Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (cinquantacinque/10)

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la sdute e I'igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
redizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione a
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nel quattro angoli, serramenti in aluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto eettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: I'uso per laduratadellefasi di lavoro chelo richiedono a fine di garantire lasicurezzae I'igiene del lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso
de lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); I'uso dell’ autogru per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per I'alontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base).Arredamento minimo: armadi, tavoli e sediell nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
ddl'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per I' utilizzo del prefabbricato monoblocco.Misurato d mese o frazione di mese
per di assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza , la salute e I'igiene dei lavoratori.
Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (trecentosessantanove/00)

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e I'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi
di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40,
composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
redlizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm.
19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura redizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nel quattro angoli, serramenti in aluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie €/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono a fine di garantire la sicurezza e I'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla

cadauno

mq

mq

cad/
giorno

mese

2'507,08

10,40

1,40

55,10

369,00
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unita
di
misura
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UNITARIO

Nr. 47
$1.04.0012

Nr. 48
S$1.05.0001.0
50.001

Nr. 49
S$2.02.0010.0
01

Nr. 50
$2.02.0030.0
02

Nr. 51
S2.02.0100.0
02

Nr. 52
$2.02.0200

sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pit volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per I’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc quando previsti); I'uso dell’autogru per la movimentazione e la collocazione nell’ area predefinita e per I’ allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo
abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo del
prefabbricato monoblocco. Misurato a mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche a fine
di garantire lasicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mesein piul o frazione.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (centogquaranta/00)

Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutezione del
fabbricante. Il prezzo comprende lafornitura, la posain opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare
I'operafinita aperfetta regola d'arte. Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per laduratadei lavori o delle fasi
lavorative per il quale & impiegato.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (dieci/90)

PIATTAFORMA AUTOCARRATA.Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di piattaf orma autocarrata con autista operatore.
Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, & limitato al tempo occorrente per eseguire una o pid
specifichefasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).

Non & computabile, ai fini dellasicurezza, il normale uso dell’ attrezzatura,

per eseguire lefasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza).
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S)); il
fermo macching; il gasolio e I’ autista operatore per il funzionamento del mezzo durante I’ esecuzione delle fasi specifiche di lavoro;
I"alontanamento afine opera.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo della piattaforma.

H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero
operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)

Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza del lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaf orma autocarrataH = 16; P =
200; HL =0,00; N = 2.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (quar antasette/60)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validitadi utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di
lavoro e usato continuativamente dall’ operatore durante e lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’ uso per laduratadei lavori a
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento afine opera. Il dispositivo e e
resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello
standard.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (zero/04)

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metali con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dal'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata del lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smatimento a fine opera. Il dispositivo é e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. A protezione laterale, superiore ed inferiore, antigraffio ed antiappannante, stanghette regolabili
ed inclinabili.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (zero/06)

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione termica, rischi
meccanici con resistenza ai tagli, ale abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza a calore da contatto, forniti dal datore di
lavoro e usati dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo & e resta di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto dtro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi tempordi (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la sicurezza del lavoratori In fiore d’ agnello e crosta di
bovino, resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (zero/22)

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe dalavoro basse o alte, con puntalein acciaio, resistenti alle abrasioni,
con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di lavoro e usate
dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’ uso per ladurata dei lavori a fine di garantire la sicurezza dei

mese

ora

giorno

10,90

47,60

0,04

0,06

0,22
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misura

lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenzadi lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il dispositivo é erestadi proprieta dell’impresa. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per | utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni

giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per

I"esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (zero/20) giorno 0,20
Nr. 53 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
S3.01.0010.0 |adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x
01 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori a fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati ala sicurezza dei

lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori; I'immediata sostituzione in caso d'usura la

dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L’impianto € e resta di proprieta dell’impresaE' inoltre

compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo dell’impianto.Misurato cadauno, per laduratadei lavori, al fine di garantirela

sicurezza dei lavoratori. Per laforniturain operadell’impianto base, per la durata dei lavori.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (duecentosettanta/00) acorpo 270,00
Nr. 54 idem c.s. ...lavoratori. Per ogni dispersorein piu, per la durata dei lavori.
S3.01.0010.0 |SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO
02 euro (sedici/50) cad 16,50
Nr. 55 idem c.s. ...lavoratori. Per ogni collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori.
S3.01.0010.0 |SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO
03 euro (ventitre/10) cad 23,10
Nr. 56 Costo di utilizzo, per lasicurezzadel lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, daimpiegare
$4.01.0020.0 |all’interno e all’ esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
01 fase che prevede il segnale d fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i

sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro al fine di garantirne lafunzionalita e’ efficienza;

|’ accatastamento e |’ allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo dei

segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie

raffigurazioni, in PV C rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (zero/12) giorno 0,12
Nr. 57 idem c.s. ...dimensioni cm 100,00 x 140,00
$4.01.0020.0 | SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO
02 euro (zero/16) giorno 0,16
Nr. 58 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
$4.05.0010.0 |indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede a fine di
05 garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata sostituzione in caso d'uso;

I” allontanamento a fine fase lavoro. || mezzo estinguente & e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per I'utilizzo temporaneo dell’ estintore. Misurato al mese o frazione, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. DaKg. 6 per tutto

il tempo dei lavori.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (zero/84) mese 0,84
Nr. 59 ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo
$4.05.0010.0 |omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: I'uso per la durata dellal
06 fase di lavoro che lo richiede a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; I'immediata

sostituzione in caso d'uso; I'alontanamento a fine fase lavoro. 11 mezzo estinguente € e resta di proprieta dell’impresaE' inoltre

compreso quanto atro occorre per I’ utilizzo temporaneo dell’ estintore.Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mesein piu o frazione.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (zero/1l) mese 0,11
Nr. 60 Costo per I'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad
S7.02.0020.0 |esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del
03 cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti

(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano

nell'ordinarieta. Sono compresi: I'uso del prefabbricato o del locale individuato allinterno del cantiere idoneamente attrezzato per la

riunione. Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti ala sicurezza).

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (ventiotto/00) ora 28,00
Nr. 61 Nolo di cassone scarrabile dom. 2.50 x 5.50 circa per raccolta differenziata di cantiere, compreso recupero, trasporto a discarica
SICo1 autorizzata e conferimento.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

euro (trecentosedici/26) a 316,26
Nr. 62 Imbracatura anticaduta costituita da bretelle, cosciali e cintura di posizionamento con attacco dorsade o sternae e cordino di
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misura
SIC03 posizionamento da un metro. Costo mensile.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO
euro (sel/12) cad 6,12
Data,

Il Tecnico
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