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Comune di Ravenna
Provincia di RA

FASCICOLO
DELL'OPERA

MODELLO SEMPLIFICATO
(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

OGGETTO: | Lavori presso la scuola primaria "V. Randi" per efficientamento energetico - 1°
stralcio - 2° stralcio
COMMITTENTE: | Comune di Ravenna.

CANTIERE: | via Marzabotto 10, Ravenna (RA)

Ravenna, 19/11/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere Dalla Casa Maria Cristina)

ingegnere Dalla Casa Maria Cristina
Via Berlinguer 68

48121 Ravenna (RA)

Tel.: 0544/482631 - Fax: 0544/482630

E-Mail: mcdallacasa@comune.ra.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA softvea$.p.A.
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STORICO DELLE REVISIONI

0 19/11/2019 PRIMA EMISSIONE CSP

REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma
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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

Con l'intervento in oggetto, si intende risolvere alcuni aspetti di careattere energetico del plesso
scolastico, quali, la sicurezza dei serramenti, il miglior comfort ambientale soprattutto delle aule
didattiche, in particolare, con la sostituzione di vetri con altri a bassa emissivita, si intende effettuare
un concreto risparmio energetico e abbattimanto acustico.

L'intervento consiste pertanto nella rimozione e sostituzione di parte degli infissi esterni attualmente con
altri in alluminio a taglio termico, la realizzazione di cappotto esterno e ripristino dei calcestruzzi
ammalorati e tinteggiatura di alcune facciate esterne.

Saranno inoltre installati frangisoli esterni nelle specchiature dei nuovi infissi delle aule.
Possono essere necessarie opere edili quali:
assistenze murarie;

ripresa di cls ammalorato.

I lavori consistono nella sostituzione degli infissi esterni di una porzione della scuola primaria
"V. Randi". L'ampia area cortilizia consente la manovra dei mezzi all'interno dell'area,
nonostante la presemza di alberature ad alto fusto. L'area & pianeggiante con alberature ad
alto e medio fusto, sufficientemente distanti dall'edificio.

E' possibile raggiungere ogni punto dell'edificio con mezzi di modeste dimensionie non
danneggiando il cortile.

L'ingresso dei mezzi avverra su via Pascoli attraverso un cancello esistente.

Sul lato di Via Marconi, verra recintata parte del marciapiede pubblico in prossimita della zona
cucina, per consentire la sostituzione degli infissi nel blocco palestra mediante piattaforma
elevatrice.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori: 1 15/06/2020 Fine lavori: 1 13/08/2020

Indirizzo del cantiere
Indirizzo: via Marzabotto 10

CAP: 48121 Citta: Ravenna Provincia: RA

Committente

ragione sociale: Comune di Ravenna

indirizzo: Via Berlinguer 68 48121 Ravenna
nella Persona di:

cognome e nome: Bondi Claudio

indirizzo: via Berlinguer 68 48121 Ravenna [RA]
tel.: 0544/482711

Progettista

cognome e nome: Dalla Casa Maria Cristina

indirizzo: via Berlinguer 68 48121 Ravenna [RA]
tel.: 0544/482631

mail.: mcdallacasa@comune.ra.it
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Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome: Dalla Casa Maria Cristina

indirizzo: Via Berlinguer 68 48121 Ravenna [RA]
tel.: 0544/482631

mail.: mcdallacasa@comune.ra.it

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Dalla Casa Maria Cristina

indirizzo: Via Berlinguer 68 48100 Ravenna [RA]
tel.: 0544/482631

mail.: mcdallacasai@comune.ra.it

Responsabile dei Lavori

cognome e nome: Leonelli Luca

indirizzo: Via Berlinguer 68 48100 Ravenna [RA]
tel.: 0544/482237

mail.: lleonelli@comune.ra.it

Progettista

cognome e nome: Zecchini Silvia

indirizzo: Via Berlinguer n.68 48121 Ravenna
tel.: 0544/482648

mail.: silviazecchini@comune.ravenna.it

Appaltatore
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Con l'intervento in oggetto, si intende risolvere alcuni aspetti di careattere energetico del plesso
scolastico, quali, la sicurezza dei serramenti, il miglior comfort ambientale soprattutto delle aule
didattiche, in particolare, con la sostituzione di vetri con altri a bassa emissivita, si intende effettuare
un concreto risparmio energetico e abbattimanto acustico.

L'intervento consiste pertanto nella rimozione e sostituzione di parte degli infissi esterni attualmente con
altri in alluminio a taglio termico, la realizzazione di cappotto esterno e ripristino dei calcestruzzi
ammalorati e tinteggiatura di alcune facciate esterne.

Saranno inoltre installati frangisoli esterni nelle specchiature dei nuovi infissi delle aule.

01 EDILIZIA: CHIUSURE

INFISSI ESTERNI IN PVC O METALLICI

01.01 Infissi esterni

Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiastel sistema tecnologico. Il loro scopo € queilsadidisfare i requisiti di benessere
quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazée naturale degli ambienti, garantendo inoltneréstazioni di isolamento
termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamn tipologie diverse sia per materiale che pa di apertura.

01.01.01 Serramenti in alluminio

Si tratta di serramenti i cui profili sono ottenpér estrusione. L'unione dei profili avviene medcamente con squadrette interne in
alluminio o acciaio zincato. Le colorazioni diveeesengono per elettrocolorazione. Particolarenattae va posta
nell'accostamento fra i diversi materiali; infalttontatto fra diversi metalli puo creare potefizédettrici in occasione di agenti
atmosferici con conseguente corrosione galvanitend&llo a potenziale elettrico minore. Rispetyti anfissi in legno hanno una
minore manutenzione.

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01
Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di  Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 Getti, schizzi.

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro
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Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino ortogonalita telai mobili: Ripristino dell'ortogonalita delle ' Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. [con ' Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
cadenza ogni anno] Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici N ' Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.03
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione infisso: Sostituzione dell'infisso e del controtelaio Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;

mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;

I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature Getti, schizzi.

specifiche al tipo di infisso. [con cadenza ogni 30 anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
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qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;

Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
01.02 Frangisole
01.02.01 Frangisole in alluminio

Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01
Manutenzione
Tipo di intervento Rischi individuati
Sostituzione frangisole: Sostituzione dei frangisole impacchettabili | Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
con elementi analoghi. [quando occorre] Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Getti, schizzi.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici . . Misure preventive e protettive ausiliarie
dotazione dell'opera
Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.
Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di
differenziale magneto-termico adduzione di acqua.
Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.
materiali
Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.
attrezzature
Igiene sul lavoro
Interferenze e protezione terzi
Tavole Allegate
Scheda II-1
Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02

Manutenzione
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Tipo di intervento Rischi individuati

Ripristino fissaggi telai fissi: Ripristino fissaggi dei telai al vano e al  Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di | Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni;
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. [con cadenza ogni 3 Getti, schizzi.

anni]

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in

Punti critici dotazione dell'opera Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Ponteggi; Trabattelli; Ponti su cavalletti;
Andatoie e passerelle.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Parapetti; Impianti di adduzione di energia di
qualsiasi tipo; Cintura di sicurezza,
imbracatura, cordini; Occhiali, visiere o
schermi; Scarpe di sicurezza; Casco o elmetto;
Guanti.

Impianti di alimentazione e di scarico  Prese elettriche a 220 V protette da Impianto elettrico di cantiere; Impianto di

differenziale magneto-termico adduzione di acqua.

Approvvigionamento e movimentazione Zone stoccaggio materiali.

materiali

Approvvigionamento e movimentazione Deposito attrezzature.

attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalita di
utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Codice scheda MP001
Ll CL Periodicita
manutenzione da . .
interventi
effettuare
1) Sostituzione delle prese. 1) a guasto
1) Ripristino e/o sostituzione 1) quando
degli elementi di connessione | occorre
dei corrimano. 2) quando
2) Ripristino e/o sostituzione | occorre
dei pioli rotti con elementi 3) 2 anni
analoghi. _ ~4) quando
3) Ripristino serraggi bulloni | g¢ccorre
e connessioni metalliche.
4) Sostituzione degli elementi
rotti con altri analoghi e dei
relativi ancoraggi.
1) Ripristino strati di 1) quando
protezione o sostituzione occorre
degli elementi danneggiati. | 2) 2 anni

2) Ripristino serraggi bulloni
e connessioni metalliche.

Informazioni necessarie
per pianificarne la
realizzazione in sicurezza

Da realizzarsi durante la fase di
messa in opera di tutto

I'impianto elettrico. magneto-termico

Scale retrattili a gradini che
hanno la sola funzione di
permettere |'accesso a parti
dell'opera, come locali tecnici,
coperture, ecc.., per i lavori di
manutenzione, sono da
realizzarsi durante le fasi di
completamento dell'opera. Le
misure di sicurezza da adottare
sono le medesime previste nei
piani di sicurezza per la
realizzazione delle scale fisse a
gradini. Nel caso non sia pil
possibile sfruttare i sistemi
adottati nei piani di sicurezza
per le altre lavorazioni,
verificare comunque che siano
disposti idonei sistemi di
protezione contro la possibile
caduta dall'alto dei lavoratori
(ponteggi, parapetti o sistemi
equivalenti).

I dispositivi di ancoraggio
devono essere montati
contestualmente alla
realizzazione delle parti
strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di

Misure preventive e
protettive in dotazione
dell'opera previste

Prese elettriche a 220 V
protette da differenziale

Scale retrattili a gradini

Dispositivi di ancoraggio per
sistemi anticaduta

Scheda II-3
Verifiche e controlli da Periodicita Modalita di utilizzo in Rif. scheda
effettuare controlli condizioni di sicurezza II:
1) Verifica e stato di 1) 1 anni Autorizzazione del responsabile

dell'edificio. Utilizzare solo
utensili elettrici potatili del tipo
a doppio isolamento; evitare di
lasciare cavi elettrici/prolunghe
a terra sulle aree di transito o
di passaggio.

conservazione delle prese

1) Verifica della stabilita e del 1) quando Il transito sulle scale dei

corretto serraggio (pioli, occorre lavoratori, di materiali e
parapetti, manovellismi, 2) quando attrezzature € autorizzato
ingranaggi). occorre previa informazione da parte
2) Controllo periodico delle dell'impresa della portanza
parti in vista delle strutture massima delle scale.
(fenomeni di corrosione).

1) Verifica dello stato di 1) 1 anni L'utilizzo dei dispositivi di

ancoraggio deve essere
abbinato a un sistema
anticaduta conforme alle norme
tecniche armonizzate.

conservazione (ancoraggi
strutturali).
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sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di

ancoraggio.
1) Ripristino strati di 1) quando I dispositivi di ancoraggio della | Linee di ancoraggio per 1) Verifica dello stato di 1) quando L'utilizzo dei dispositivi di
protezione o sostituzione occorre linea di ancoraggio devono sistemi anticaduta conservazione (ancoraggi occorre ancoraggio deve essere
degli elementi danneggiati. | 2) 2 anni essere montati strutturali). abbinato a un sistema
2) Ripristino serraggi bulloni contestualmente alla anticaduta conforme alle norme
e connessioni metalliche. realizzazione delle parti tecniche armonizzate.

strutturali dell'opera su cui
sono previsti. Le misure di
sicurezza adottate nei piani di
sicurezza, per la realizzazione
delle strutture, sono idonee per
la posa dei dispositivi di
ancoraggio. Se la linea di
ancoraggio € montata in fase
successiva alla realizzazione
delle strutture si dovranno
adottare adeguate misure di
sicurezza come ponteggi,
trabattelli, reti di protezione
contro la possibile caduta
dall'alto dei lavoratori.
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Scheda IlI-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati
tecnici.
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ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento € compostodan. __ 12 pagine.

1.

2.

3.

4.

Il C.S.P. trasmette al Committente il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data Firma del C.S.P.

Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data Firma del committente

I C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data Firma del C.S.E.

Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data Firma del committente
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