
PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – Comune di Ravenna 
Compilatore: GEB srl IN SE SR 
Compilato il: 07.08.2009 

Piano Emergenza  
Rischio Industriale OR MI  

 Aggiornato al:  04.08.2009 INFORMAZIONI STABILIMENTO pag. 1.1 

 

INFORMAZIONI SULLO STABILIMENTO 
 
“La Petrolifera Italo-Rumena S.p.A.” 
Deposito chimico “260” 
 
 
1) DATI ANAGRAFICI 

 
Nome e Ragione Sociale La Petrolifera Italo-Rumena S.p.A. 
Sede Operativa Via Baiona, 260 - Ravenna 

 
 

2) CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ 
 

Classe ai sensi del 
D.Lgs. n. 334/1999 

Art. 8 

 
 

 
3) SOSTANZE PERICOLOSE 

 
I serbatoi presenti vengono utilizzati per lo stoccaggio di diverse sostanze. Di seguito vengono riportate solamente 
quelle prese in considerazione nell’analisi degli scenari incidentali contemplati dalle zone di pianificazione. 
 

Nome comune o 
generico 

Classificazione del 
pericolo 

Principali caratteristiche di 
pericolosità 

- Metanolo 
- Stirene 

 - Facilmente infiammabile. 
- Tossico per inalazione e 

ingestione 
 

 
 
4) SCENARI INCIDENTALI 

 
• Incendio di pozza e dispersione vapori tossici 
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5) ZONE DI PIANIFICAZIONE 
 
Serbatoio 49 - METANOLO 

Tipo Descrizione Raggio di estensione 

Zona I Zona di sicuro impatto Non raggiunta 

Zona II Zona di danno 85 m  

Zona III Zona di attenzione 380 m 
 

Serbatoi 40-44, 80-87, 100-101 - METANOLO 
Tipo Descrizione Raggio di estensione 

Zona I Zona di sicuro impatto Non raggiunta 

Zona II Zona di danno 68 m  

Zona III Zona di attenzione 282 m 
 

Serbatoio 66-67, 88,89, 96-99, 102-105 - METANOLO 
Tipo Descrizione Raggio di estensione 

Zona I Zona di sicuro impatto Non raggiunta 

Zona II Zona di danno interna  

Zona III Zona di attenzione 215 m 
 

Bacino Pontile - METANOLO 
Tipo Descrizione Raggio di estensione 

Zona I Zona di sicuro impatto 7 m 

Zona II Zona di danno 9 m  

Zona III Zona di attenzione 11 m 
 

Serbatoio 84-87 - STIRENE 
Tipo Descrizione Raggio di estensione 

Zona I Zona di sicuro impatto Non raggiunta 

Zona II Zona di danno 51 m  

Zona III Zona di attenzione 60 m 
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6) ELEMENTI A RISCHIO 

 
Gli scenari incidentali ipotizzati interessano parzialmente la via Baiona, la 
Darsena Baiona ed il Canale Magni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La Petrolifera Italo-Rumena S.p.A.” 
Deposito petrolifero “279” 
 
 
7) DATI ANAGRAFICI 

 
Nome e Ragione Sociale La Petrolifera Italo-Rumena S.p.A. 
Sede Operativa Via Baiona, 279 - Ravenna 

 
 

8) CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA’ 
 

Classe ai sensi del 
D.Lgs. n. 334/1999 

Art. 8 

 
 

 
9) SOSTANZE PERICOLOSE 

 
I serbatoi presenti vengono utilizzati per lo stoccaggio di diverse sostanze. Di seguito vengono riportate solamente 
quelle prese in considerazione nell’analisi degli scenari incidentali contemplati dalle zone di pianificazione. 
 

Nome comune o 
generico 

Classificazione del 
pericolo 

Principali caratteristiche di 
pericolosità 

- Metanolo 
- Stirene 

 - Facilmente infiammabile. 
- Tossico per inalazione e 

ingestione 
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10) SCENARI INCIDENTALI 

 
• Incendio di pozza e dispersione vapori tossici 

 
 

 

11) ZONE DI PIANIFICAZIONE 
 
Serbatoio 21-22 - METANOLO 

Tipo Descrizione Raggio di estensione 

Zona I Zona di sicuro impatto Non raggiunta 

Zona II Zona di danno 85 m  

Zona III Zona di attenzione 380 m 
 

Serbatoio 14 - STIRENE 
Tipo Descrizione Raggio di estensione 

Zona I Zona di sicuro impatto 38 m 

Zona II Zona di danno 53 m 

Zona III Zona di attenzione 63 m 
 

Bacino Pontile - METANOLO 
Tipo Descrizione Raggio di estensione 

Zona I Zona di sicuro impatto 7 m 

Zona II Zona di danno 9 m 

Zona III Zona di attenzione 11 m 
 

 
12) ELEMENTI A RISCHIO 

 

Gli scenari incidentali ipotizzati interessano parzialmente la Darsena Baiona, il 
Canale Candiano, la zona residenziale situata a nord ovest di Marina di Ravenna e la 
zona residenziale situata a sud ovest di Porto Corsini, il cui numero di abitanti è di circa 
138 persone. 

 
 


