


IL PIANO REGOLATORE DEL PORTO



PSC NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.39 - Dispositivi e attrezzature per l’attraversamento 
delle vie d’acqua

Il PSC individua, nell’elaborato PSC 3, due ponti mobili a 
scavalcamento del Canale Candiano quali opere necessarie a dare 
continuità alla circonvallazione urbana e al collegamento fra SS 67 e 
SS 309. Le caratteristiche tecniche e le funzioni di tali ponti saranno 
definite in sede di progettazione preliminare ed esecutiva dell’opera. 

Il PRU della Darsena potrIl PRU della Darsena potràà individuare attraversamenti cicloindividuare attraversamenti ciclo--
pedonali del Canale Candiano o con traghetto.pedonali del Canale Candiano o con traghetto.



PSC NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art.44 – Il Canale portuale

1. Il PSC individua nell’elaborato PSC.3, quale componente del sistema della 
mobilità, il il Canale portuale, Canale portuale, che comprende il canale vero e proprio con i che comprende il canale vero e proprio con i 
relativi bacini di evoluzione, le banchine e le relative aree direlativi bacini di evoluzione, le banchine e le relative aree di accesso e di accesso e di 

servizio, il demanio marittimoservizio, il demanio marittimo; in tali componenti gli interventi sono 
disciplinati dal RUE in relazione agli strumenti di governo dell’ambito portuale, 

nel rispetto del D.Lgs 05.02.97 n. 22 e successivi decreti attuativi. Fino 
all’approvazione del RUE trovano attuazione le previsioni del PRG 93 (art. IX.8 

– zone F7 comma 5) Eventuali variazioni all’individuazione cartografica del 
Canale portuale, derivanti da previsioni degli strumenti di governo dell’ambito 
portuale approvati, saranno recepite in sede di POC senza che ciò costituisca 

variante al PSC.
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Mappa delle criticità della rete di Ravenna allo stato attuale in caso 
di un evento pluviometrico con tempo di ritorno di 25 anni 





STATO DI FATTO – PROGETTO PRELIMINARE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SX CANALE



STATO DI PROGETTO – PROG. PRELIMINARE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SX CANALE




















































