
CADITOIASABBIA > CM.50
CORDONATA 18x20

PERCORSO PEDO.

PENDENZA 2,00%

STRATO DI BASE CM. 8
BINDER CM.4

TAPPETO D'USURA CM.4 

STABILIZZATO CM.30 C
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CARREGGIATA VIA ANTICA MILIZIA - NUOVO TRATTO

TAPPETINO CM.3

CLS CM. 15
STABILIZZATO CM.15

SABBIELLA > CM.20

+2,22 +2,12

0,00

ESISTENTE
Ø800 

- 0,70

FOGNA MISTA

PERCORSO PEDO.

- 1,62

Ø200 
FOGNA NERA

PALO TIPO CILENTO CON ARMATURA
"ITALO 1" DA 91 W E 4 MODULI LED

+1,62 +1,43

-0,49

ESISTENTE
Ø800 

FOGNA MISTA
- 1,71

Ø250 
ESISTENTE

FOGNA NERA

+2,40
ESISTENTE
ACC. Ø323 

ESISTENTE
GHISA Ø200 

GAS BP 0.02bar

ACQUA

+2,40+2,40+2,28 +2,28

0,00

ESISTENTE
TELECOM

ESISTENTE
ACQUA

CA Ø150
ESISTENTE
ACC. Ø114

GAS

DA INTERRARE

ENEL
ORA AEREA

BIANCHE CLS Ø400 -0,22

-1,43

PENDENZA 1,50-2,00%
+2,40

+2,28 PENDENZA 1,50-2,00%

0,00
-0,22

BIANCHE CLS Ø400 

ESISTENTE
TELECOM

ESISTENTE
ACQUA

CA Ø150
ESISTENTE
ACC. Ø114

GAS

DA INTERRARE

ENEL
ORA AEREA

+2,40 +2,28

CORDONATA 18x20

-1,43

SABBIA > CM.50

STRATO DI BASE CM. 8
BINDER CM.4

TAPPETO D'USURA CM.4

STABILIZZATO CM.30

N.B.: SI DEMANDA ALLA FASE DI PROGETTAZIONE

DEFINITIVA LA DEFINIZIONE DELL'ASSETTO DELL'ANELLO

CENTRALE DELLA ROTONDA PER QUANTO CONCERNE 

LA SISTEMAZIONE DEL VERDE E CONTESTUALMENTE 

LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI ILLUMINAZIONE

approvatoverificatoredattodatarev.
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