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RXIAZICHE TECNICA

L'intervento di  ristrutturazicne del ©Parco della Loggetta
Lombardesca e' costituito da un insieme di cpere edili, tecnolegiche

e piu' strettamente attinenti l'assetto vegetale.

Ie ocpere edili riguardano essenzialmente le pavimentazioni e gli
elementi di recinzicne del Parco e la realizzazione delle tre vasche

sitvate in posizicne assiale rispetto all'edificio della Loggetta.

Gli impianti tecnolegici occorrenti per la corretta gestione del
Parco sono costituiti: dall'impianto di smaltimento e drenaggio
delle acque meteoriche; dall'impianto di adduzicne idrica potabile e
peru il riemwimento delle vasche; dall'impianto di irrigazione e
dall’impianto di illuminazicne.

L'assetto vegetale prevede 1l'abbattimento di alcune essenze, sia per
lo stato di salute delle medesime che per 1'equilibrio del disegno

di insieme e la pilantumazione di nucve essenze, con alcuni movimenti
di terreno.

Per le pavimentazioni si e’ pensato di utilizzare prevalentemente
dei matteni di cotto delle dimensioni di 5,5x6x25 posati a spina di
pesce ed allettati su letto di malta di cemento.

Sui bordi dei percorsi sono stati previsti dei cordoli sagcmati in
pietra naturale per facilitare il deflusso delle acque, cltre al
normale cordolo di separazicne della pavimentazione in cotto della
superficie a prato, anch'essa in pietra.

Ia percorribilita’ nel parco e' consentita prevalentemente da due
tipolcgie di percorsi:



vialetti con larghezza di m 3,50 con possibilita' di essers
percorsi anche da autcrezzi (di dimensicni contenute) per 1la
gestione e la manutenzicne straordinaria; saranno costituiti da
un magrene di fondazione leggermente armato con una  rete
elettrosaldata  (diametro 6/20) sit cui sara' effettuata una
spianata di malta camentizia, atta alla realizzazicne delle
pendenze, su cul sara' arpcggiato un pavimento di mattoni di
tto messi di coltello con disegno a spina di pesce.
All'estremita'’ del percorso sara' posizionata una lastra in
pietra naturale locale, cpportunamente sagamata, per il
raccoglimento delle acque picvane ed un ciglic, anch'esso . di
pietra naturale locale, fondato su un cordolo centinuo di c.a.

tto al contenimento del terreno:

- vialetti con larghezza di m 2,00 per la percorribilita’
essenzialmente pedonale, con possibilita’ di essere percorsi da
piccoli mézzi per la manutenzicne ordinaria, saranno costituiti
cane il percorso precedente ma con il ciglio di pietra naturale

lccale fondato su un magrene di calcestruzzo.

Localizzate in maniera cmcgenea, sono state previste delle piazzole
di sosta a forma quadrata e circolare con identica struttura a
quella dei percorsi pedenali, delle dimensioni rispettivamente di m
7,20x7,20 e di raggiom 3,60 su cui saranno collocate n. 4 panchine
rettilinee o curve eseguite in legno.

Nella zona antistante l'edificio della Icggetta e' stata prevista la
tessitura. di cordolini in pietra naturale lccale, intervallata da
zone sistemate a prato della larghezza di am 30 e spesscre di an 20,

opportunamente fondate da un cordolo in c.a. e su un magrone di
calcestruzzo.

I ricorsi di pietra saranno posti alla distanza di m 2; tali cordeli
dovranno costituire la base per un eventuale gradonata in struttura

metallica da realizzare in occasicne di spettacoli o manifestazioni.



Nella zona antistante lz casina di ristoro sara' posta in opera una
tessitura di pletra da taglio uguale a quella della ILcocggetta
Icambardesca ma fondata su un magrone di  calcestruzzo. Inoltre nella
parte centrale antistante la casina ristoro, per una superficie di
mg 220 circa, le zcne carprese tra i vari  percorsi  saranno
ravimentate con strisce di  pietra naturale coni am 10 intervallate
da blocchi di basaltc larghi cm 10 e spessi cn 20 e successivamente

levigati.

Ia recinzione del parco e' stata prevista in due tipologie cosi!
distinte:

-  Cancellate tipo "A" e tipo "B"

ILa finalita' che ci si e' posti ' la costituzione del recinto
ad anello del Parco e la formalizzazicne di tutti gli accessi.
Sono  stati  individuati formalmente due tipl di cancellate
dencminate negli elaborati grafici tipo "A" e tipo "B", alte m
2,88.

'I1 primo tipo e' camwosto da una griglia in ferro formata da
barre verticali a sezione quadrata intersecate orizzontalmente
da piatte rettangolari.

Su due ricorsi crizzontali e nelle parti centrali delle ante
apribili, la griglia accoglie un motivo a deppia spirale
alternata a punte di lancia, disegno ripresc dalle cancellate di
chiusura degli archi della Icggetta ILcmbardesca, realizzate
entrambe in ferro battuto. .

Ia cancellata si conclude nelle estremita’ verticali con delle
punte di lancia di duplice dimensione.

La cancellata e' caratterizzata dagli elementi che sostengcno le
pannellature, questi elementi anch'essi in ferro denaninati

"elemento colonna" scno formati da barre verticali a sezicne

quadrata e corcne circolari che riprendono partiture orizzontali

della cancellata stessa.

Ie colonne sono leggermente piu' basse dei pannelli' di
cancellata (m 2,60 «circa) ed hanno, oltre alla funzicne
portante, quella di formalizzare tutti gli accessi al Parco,
acccgliendo e fermando le ante dei cancelli in posizione di
apertura. )




Lecolonne ed i pannelli di cancellata sono collegati tra loro
da due dcppie piastre che diventano cardini nella situazione di
ingressc,

I cardini hanno la sola funzicne di controllo della verticalita'
dell'anta, lasciando ad una scatola con cuscinetti, incassata
nel terreno, la funzicne realwente portante del sistema.

Pato il peso considerevole dell'anta e' previsto, sul vertice
inferiore likero, un appoggio a terra realizzato tramite un
cuscinetto.

A terra e' fissata una guida metallica che percorre llarco di
cerchio descritto dall'anta.

I1 cancello nella parti apribili ha una serratura di tipo
sicurezza al centro dell'anta e un paletto nella parte interna
per l'ancoraggic a terra.

Il secondo tipo e' caposto dalla sola griglia precedentemente
descritta, priva delle decorazioni in ferro battuto e si gvolge
in maniera continua poggiata su un muretto rivestito in cotto
alto am 30.

Sul lato interno della recinzicne, protetta alla vista da
entrambi i lati dall'aiuola continua di siepi fiorite e
cespugli, e' previsto un percorso di manutenzicne e ispezione
sia del verde che della cancellata stessa.

L'accesso al percorsc e' realizzato semplicemente attraverso dei
varchi nel verde.

Tutti gli elementi in ferro della cancellata sono previsti
verniciati in trasparente cpaco dopo le cpportune preparazioni e
trattamenti.

ILa cancellata e' progettata quindi per qualificare attraverso i
suoli cxngcmehti le zone di accesso ‘al pubblico o di percezicne
diretta della ILoggetta e della struttura del Parco, mentre
scarpare alla vista nel verde della siepe continua quando 1le

rimane scltanto la funzione protettiva.



-  Muro di supporto cancellata tipo "B"

La cancellata di tipo "B" =ara' poggiata ogni am 60 su un
murette in tufo rivestito in cotto alto da terra cn 30 e dello

=

spesscre totale di am 50.

wl

etto murstto poggera' su una fondazione armata con  rete
metallica elettrosaldata diametro 5/10x10 centinua di
congolcmerato cementizio dello spessore di <m 14 larga am 60
poggiata a sua volta su un muretto ai calcestruzzo magro dello
spessore di am 14 largo «m 30.

I1 muretto di tufo sara' rivestito da una cortina in cotto.

Nella parte centrale del Parco, in rposizicne assiale rispetto
all'ingresso ed all'edificioc della Loggetto, si e' prevista la

realizzazicne di tre vasche in posizione ribassata rispetto alla
quota di campagna circostante.

Tali vasche hanno le seguenti caratteristiche:

- una di m 66,00x16,00 e le altre due di m 16,00x16,00; le stesse
saranno fornite di tre impianti di adduzicne nonche' di  sfioro
di troppo pieno disposti in modo da avere il livello dell'acqua
sullo stesso piano per tutte e tre; saranno fornite, inoltre, di
un impianto separato di svuotamento.
Ia struttura portante sara’' in cemento armato cpportunamente
fondato, impermeabilizzata con resine epossidiche bicamponenti
colerate.
I1 bordo vasca sara' protetto con una lastra di pietra naturale
dello spessore di am 10 e larga am 55;

- 1 percorsi, a wvarie quote, limitrofi alle wvasche, saranno
raccordati da scale, gradinate e rampe effettuate con lo stesso
materiale dei percorsi del Parco per le rampe, mentre i gradini
delle scale e delle gradinate saranno in pietra naturale ed i
scttograti con listelli di cotto. I muretti di  contenimento dei

declivi intorno alla vasche saranno realizzati con blocchetti di
cemento.

Uy
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Ie dotazioni tecnologiche del Parco saranno costituite dai seguenti

impianti:

Impianto di smaltimento e drenaggio acoue piovane

L'impianto di raccolta e smaltimento delle acque piovane sara!
costituito da pozzetti di cemento vibrato delle dimensioni di cm
45x45 collegati tra loro da tubazioni dJdi cemento vibrato di
diametri che varieranno da un minimo di mm 200 ad un massimo di
mm 600 con una pendenza del 1%.

L'impianto di drenaggio acque picvane sara' costituito da tubi
di raccolta in cemento del diametro di mm 200 e di smaltimento
in PVC del diametro di mm 100. ILe tubazioni saranno raccordate

direttamente sui pozzetti di smaltimento delle acque picvane.

L'impianto di smaltimento acqua potabile sara' costituito da
tubazione in FVC di diametro di mm 100 e si inserira’
direttamente sui pozzetti di smaltimento delle acque piovane.

L'impianto di svuotamento delle vasche sara' costituito da
tubazioni di cemento vibrato del diametro che variera' da mm 200
a mm 400 e si allaccera’ direttamente sui pozzetti dell'impianto
di smaltimento acque piovane. L'impianto di sfioro di treppo
pienc sara' costituito da tubazioni in PVC del diametro di mm

100 e si allaccera' su pozzetti di cemento dello scarico acque
picvane.

Impianto di adduzicne idrica potzbile e riempimento vasche '

L'impianto di adduzicne di acqua potabile alle fontane pubbliche
sara’ realizzato con tubazicni di  acciaio zincato a caldo con
giunzioni filettate e pezzi speciali di raccordo. L'impianto
alimentera' n. 4 fontane situate agli angoli estremi delle
vasche e sara' allacciato direttamente alla rete canunale di
distribuzicne di acqua.




L'impianto di adduzicne di acqgua per le wvasche sara' realizzato
cen  tubazicni di acciaio zincato a caldo con giunzioni filettate

2 pezzi speciali di raccorde.

L'impiantc alimentera' tre vasche e sara' costituito da una
tubazione principals che alimentera’ n. 6 boeche di ercgazione
rper il riempimento delle vasche e sara' allacciato alla rete
cammnale situata all'interno del Parco.

Impianto di illuminazione pubblica

Ll'impianto sara' costituito essenzialmente da due tipolegie di
scstegni e precisamente:

* per le zone del vialetti sorno previsti pali di m 4,50
d'altezza sulla cui samita' e' prevista un'armatura tipo
Boule in policarbonatc predisposta per lampade da 125 W HG,
fondati su un blocce interrato cls delle. dimensioni  di
0,70x0,70x0,80;

* per la zona di ingresso princirale, la zcna limitrofa alla
vasca e per la parte antistante la ILoggetta e' prevista
un'illuminazicne con proiettori a fascio largo predisposti per
lampade tubolari da 1000 W HQI-T (icduri metallici) montati su
sostegni da m 30 a corona mobile:

-

conduttori elettrici quadripolari avranno grado di isolamento

I S

e saranno pcsati alla profondita’ di m 1,00 in scavi a sezicne
cbbligata di am 60 per m 1,00, con protezicne meccanica in tubi
di PVC (diametro cm 100) rinfiancati con magrene in cls.

L'impianto sara' divisoc in tre circuiti separati; sara' protetto
da un impianto di terra realizzato con conduttore in treccia di

rame isolata da mmg 16, per le Boule ed in treccia di rame nudo
da mmg 50 per le torri faro.



I1 ccomande d'accensione 2! previsto del

intexruttore generale da 400 A, mentre i
dotati; per magglore sicurezza, di  int

differenziali da 50 A.

tipo manuale

vari circuiti saranno

erruttori

autcmatic

con

i



Si & ipotizzato un impianto di irrigazione a pioggia co-
stituito da irrigatori di diverso tipo che permettano di
adattarsi alle situazioni wvariabili che si riscontrano al-
l'interno della Villa, sia per genere di piante che per den-

ri, o

[

sita delle stesse. Per le aree a prato con pochi alb
cespugli isolati di dimensioni ridotte, si & adottato un ir-
rigatore della gittata di circa 11-12 m.; sempre gquindi un
raggio di azione ridotto per coprire correttamente tutte le
superfici tenendo conto degli ostacoli previsti e degli an-

1i irregolari formati dai viali, che si & evitato accura-
tamente di bagnare. Nelle zone interessate da una distri-
buzione pid fitta di alberi e da cespugli piu estesi, si @&
previsto di adottare un irrigatore della gittata di 8-2 m.,
che meglio consente di superare i problemi di "ombra!" creati
da una distribuzione pit fitta delle piante, dosando in modo
pit delicato anche la pluviometria.

Trattandosi di aree praticabili, questi irrigatori saranno
del tipo a scomparsa nel terreno e pil esattamente a torretta
rientrante, dovendo assicurare assoluta resistenza a carichi
concentrati ed urti occasionali. Saranno inoltre del tipo di-
namico, basati sull'azicnes di una turbina idraulica che,
grazie ad un demoltiplicateore spicicloidale immerso in bagno
d'olio, assicura una rotazione a velocitd notevolments co-

stante dei getti.

ity

Juesti sono regelabili e con le loro differenti caratte-



ristiche, unite alla costanza della .velocité di rotazione,
compongono un settore bagnato quanto mal uniforme. Sono pra-
disposti per numerocse diverse parzializzazioni - almeno otto
oltre l'angolo giro di 36C° - ed in tuttli i casi conservano
le prarogative di precisione ed uniformita.

Saranno invece statici gli irrigatori - sempre del tipo a
torretta a scomparsa - da utilizzare nelle fasce perimetrali
dove, a causa della modesta gittata, non sono prevedibili
problemi di disuniformitd del getto. In ogni casc questi
atori statici da circa 4 m. di gettata si posscno uti-
lizzare soltanto nelle parti alberate di dette fasce perime-
trali, e non in guelle pill densamente occupate da cespugli di
tipo continuo. In questi casi percid, come nelle aiucle cen-
trali fiancheggianti le vasche, si sono previsti dei nebuliz-

corto ma pill diffuso (''nebu~

fotd

zatori che con wun getto pi
lizzato") riescono a raggiungere in modo soddisfacente anche
la distanza di 1,5-2,0 m. se& opportunamente posati
all'interno della fascia cespugliata.

Tutti gli irrigatori e nebulizzatori, per come sono

rescritti in Capitolato, assicurano una notevole costanza di

K63

funzionamento al variare della pressione. Tuttavia bisogna
assicurare che la pressione non superi dei ragionevoli limiti

minimo e massimo al di 1a dei quali l'autocompensazione degli

[i}s}
[

irrigatori potrebbe essere compromessa., A tal fine si  sono

orevisti rispettivamente dei gruppi pompa-autoclave in testa

/5@
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singclc settore. L
divisicne in settori {esattamente i 18 settori individuabili
nella planimetria di progetto) serviti dalla rete attraverso
una o pid elettrovalvole. Quests sono normali valvole a
membrana comandate da una centralina di programmazione
attraverso cavi elettrici che trasmettono impulsi a 24V. La
settorizzazione & stata studiata non solo dal punto di vista
idraulico per ottensre come noto una notevolissima riduzione
delle portate, ma da un punto di vista idrologico per poter
assegnare a gruppi di piante diverse delle caratteristiche
irrigue adeguate. Il programmatore elettronico- che guida la
centralina permette tra 1l'altro di dare ai diversi settori
delle modalitd di irrigazione completamente diverse oltre che
di diversa durata ed intensita. Le dimensioni ridotte degli

ugelli degli irrigatori e dei nebulizzatori possono essere

causa di intasamenti, otturazioni e malfunzionamento nel caso’

l'acqua usata non sia adeguatamente pulita; per tale motivo

subito a valle del gruppo pompa-autoclave si & previsto un

h
s

iltro a diffusione radiale, del tipc a lamell zigrinate
intercambiabili, che assicura buona efficienza e facilita di

zia e sostituzione. MNel caso dei nebulizzatori si 2

[
[

u

o]

pra

Py

erito adottars incltre un filtraggio addizionale ponendo

o]

a valle delle rispettive elettrovalvole un filtro a doppia

cartuccia da S0 mesh che assicura la definitiva eliminazione

44



dei corpuscoli estraneil.

La rete irrigua & costituita nel suo sviluppo
longitudinale da tubazioni in polietilene ad alta densita,
soluzicne che si pud ritenere ormail classica per
l'irrigazione dei parchi e dei giardini per tutta una serie
di noti vantaggi, giuntati e raccordati ai bezzi speciali a
mezzo di raccordi a compressione e filettati di grande
semplicitd ed affidabilita.

La dorsale ad anello sard costituita da tubo da 63 mm.
PN10, mentre la distribuzione all'interno dei settori sara
realizzata con tubi da 50 mm. e 40 mm. della serie PNG,
essendo protetta dai regolatori di pressione.

»Mfutte le tubazionierrranno inéerite in tubi di PVC
di ¢ 100 mm come guaina, saranno interrate come del
resto gli irrigatori e le valvole:

Il gruppo pompa-autoclave, costituito da pompa capace di
200 1./min. (portata di calcolo del settore singole, ccme
indicato in planimetria) e 70 m. di prevalenza nel punto
ottimale della curva e dé serbatoio in pressione da 200 1.,
sara doppio al fine di consentire la periodica manutenzione o
la straordinaria riparazione di 'un gruppo senza interroméere
l'irrigazione.

Tutto il sistema & stato studiato per garantire la massima

flessibilitd di esercizio e la adattabilita ad eventuali

modifiche dell'impianto ornamentale.
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NOTE ALIA RETAZICNE TECNICA

Alleghiamo copia della risposta ufficiale della Sovrintendenza per i
Beni Ambientali e Architettonici avvenuta con lettera del 3 aprile
1887 a firma Arch. TFrancesco 2Zurli, dal mcamento che meglio
sintetizza a nostro avviso tutti i commenti ricevuti in positivo e

in negativo al nostro progetto del 1987.

Siamo pertanto convinti, nel presentare l'attuale progetto
esecutivo, di aver risposto approfondendo tutti quei punti che

potevano apparire carenti.

Elenchiamo brevemente le soluzioni adottate coerentemente

all'impostazione generale fornita nel progetto di massima.

Dopo approfondite indagini storiche (di cui forniamo documentazione)
ci sentiamo rafforzati nelle nostre scelte per una cancellata in
sintonia con quella adottata per 1l'edificio della Loggetta
Iambardesca nei punti di ingresso e di inquadratura visuale e
prospettica, alleggerendola e annegandola nel verde nel suo sviluppo
generale.

Anche per quanto riguarda llarredo, data 1l'origine (1931-1934) del
giardino e le dimensioni quasi dcmestiche dello stesso (tolto il
téglio prospettico delle vasche) siamo piu' che mai convinti della
validita' della 1linea adottata: in continuita' non tanto con un modo
di disegnare, quanto evolvendo un mcdo di pensare formendo soluzioni
discrete, ma accurate nella scelta dei materiali e dei loro
abbinamenti.

Anche per 1'illuminazione abbiamo adottato una scluzione discreta
?er i wviali, usando luci simili a gquelle adottate nelle vie di
Ravenna, e solo per la zona centrale delle vasche abbiamo optato per
due torrette con fari alti (fuori dalle viste)} che permettono
svariate socluzioni d'intensita' e tonalita' di luce sulla Lcggetta,
le vasche e gli ingressi (questo sulla base di una lunga esperienza

svolta con Peppinc Rotunno nell'illuminazione dei principali
monumenti italiani).



Quanto alle strutture "precarie® che nei momenti di spettacolo
saranno adottate non riteniamo possibile, n& giuste, immobiliz
zare in un "progetto unico" tutti gli effimeri a venire ma dia

mo una solida base di appoggio da interpretare come un disegno
flessibile nell'uso ma rigoroso, inserendo nel prato progettato
di fronte alla Loggetta delle rigature in pietra poggiate su
fondazioni di travi rovescie prefabbricate.

Per quanto concerne gli interventi sulle aree limitrofe ai Giar
dini Pubblici: Viale Santi Baldini, Yia P. Genocchi, Via S.

P. Damiano e 1'area di pertinenza della casa di riposo valgono
alcune considerazioni precedentemente esposte.

Le aree di integrazione del subcomparto presentano infatti‘carag
teristiche non omogenee che la progettazione vuole invece inte-
grare in un modello di intervento comune. I1 Viale Santi Baldini
sul lato opposto ai Giardini Pubblici inizia su Via di Roma ccn
un percorso pedonale, ciclabile e carrabile con spazi di sosta

e passi carrabili ortogonali che ne pregiudicano la continuita

e la chiarezza funzionale sono presenti inoltre situazioni sempre
diverse: muretti di recinzione e facciate di villini, aiuole di
varia consistenza vegetale e'di dimensioni variabili fino ad ave-
re come sponda le antiche mura di cinta e le nuove mura di conte
nimento della sede ferroviaria.

IT manto stesso del percofso che inizia con una gettata d'asfalto
definita tra due cigli in pietra viene, man mano che c¢ci si allon-
tana, perdendo Ta definizione dei margini e la sua stessa consi-
stenza finendo, dopo 7’intersez%one con Via Gradisca col divenire
un terreno con ghiaia indiférenziato. L'intervento previsto
2 naturalmente simile a quello del Tato Giardini Pubblici:
pavimentazione colorata in pasta ad alta resistenza all'usura per
[a pista ciclabile, ciglio in pietra Tocale sia sul lato viale

sia sul lato opposto per la definizione delle ajuole.
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Questo per garantire una coerenzZa & una Teggibilitd dovercsa;

a tale riguardo appare in maniera preoccupante e arbitrario il
confine assegnato del éub-comparto; la continuitd che si vuoie
realizzare tra tessuto viario, pavimentazione ed arredo urbano
termina in punti tali da creare forti contrasti, sarebhe quanto
mai opportuno, sempre limitandosi al solo Viale Santi Baldini,
arrivare all‘intersezione con Via S.P. Damiano e proseguendo
oltre all'incrocio con Via Alberoni per completare la continui-
tad richiesta dell'intervento.

Per quanto riguarda gli interventi su-Via P. Genocchi e Via S.P.
Daqjano, i criteri progettuali sono estremamente semplificati:
si;tratta di garantire alle due vie una qualitad .di raccordo e
di continuita tra i1 parco-e i1 resto del tessuto urbano mancan-
do 1e stesse di caratteristiche particolari.

Anche per queste vie & prevista la riqualificazione del marcia-
piede (attualmente in stato di degrado) con ciglio e pavimenta-
zione in pietra locale oltre Ta ridefinizione dell'assetto vege-
tale esistente.

Diverso invece i1 discorso progettuale per 1'area di competenza
della Casa di riposo: si tratta di ridistribuire g1i spazi
destinati sia al verde che alla viabilita con 1:inserimento di
una nuova area destinata a parcheggio. }

Si & cercato quindi di modificare la situazione attuale, nella
quale percorsi pedonali, verde, spazi di sosta e carrabili si
compeneérano senza alcuna volonta di,chiarezia. L‘intervéhto
mira innanzitutto a ridefinire i confini delle parti in questio-
ne riducendo le superfici destinate alla viahilitd, creando una
zona di sosta con alberatura, e aumentando le zone trattate a
verde eliminando da esse completamente la carrabilitd se non
quella occasionale dovuta a circostanze di emergenza. | |

La sostituzione del manto bituminato attuale con ia nuova fini-

15



tura colorata in pasta ad alta resistenza all'usura della pi-

sta ciclabile e i nuovi cigli in pietra sono giustificati dal

1a volontd di far perdere negli spazi carrabili interni alla

area le caratteristiche usuali delle viabilita esterne e crea
re un effetto di giardino interno in cui si r&pportino in ma-
niera omogenea aree di percorso carrabili, pedonali, di

sosta veicolare e non.

16
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OGGeeTTO RAVENNA - Giardini PubclL" - Logqetta Lombardesca -

Progetto di sistemazione.

(Risp. a lettera del 12/1/87 - Uff. Ambiente - P.G.59143/86)

Si & esaminato il progetto di massima qui pervenuto in
data 16/1/87, 11 relativo computo metrico estimativo, la relazio.
ne generale e la successiva corrispondenza tra Assessorato del-
l'Ambiente e Gruppo di progettazione in merito alle osservazioni

resentate dall'Amministrazione Comunale. Si tratta evidentemen-
te di un progetto di larga massima, che necessita di ulteriori
approfondimenti in fase esecutiva. Anche gli elaborati trasmessi,
salvo ben due vedute prospettiche (tav.3 e 4) con analogo sogget
to, non appalono del tutto esaurienti, in quanto fra l1'altro ncn
estesi (tav.2 e 2bis) a tutto il complesso, mentre la relazione
generale fa esplicito riferimento anche ad interventi verso via
di Roma. Cosl le tavole trasmesse non esplicitano in maniera pa-
lese 1l sistema degli accessi e sempre occorre far riferimento
alla relazione per una visione d'insieme integrata.

Parimenti, gia in questa fase di elaborazione di massi
ma, sembra indispensabile evidenziare attraverso immagini stori-
che e documentazioni, la lettura del processo di formazione dei
luoghi e la loro trasformazione nel tempo, come guida alla idea-
base progettuale. E' vero che cid & stato oggetto di incontri e
di una pubblicazione sul verde a Ravenna, ma & tuttavia necessa-
rio che indagine storico-analitica e progettazione procedano for

malmente di pari-passo e se ne abbia copia degli atti.
Cid premesso, in sostanza le idee guida del progetto
appalono essers:

48100 RAVENNA « Via 3, Vitale, 17 - Tel. (0544) 234424 (3 ilnes urtane) - Z. F. 80 CCB T2C 391 ,.gey
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OGGETTO:

(2)

1BHIUI0 POLIGRANICO & ZECCA DELLO STAIQ 8

1) Formazione dello specchio d'acqua al posto del giardino "al-
l'italiana", come valorizzazione del prospetto della Logget-
ta.

2) Recinzione del giardino pubblico con cancellata di protezio-
ne.

3) Accorpamento degli spazi-aiole in pid estesz2 zone e revisio-
ne analitica delle alberature, secondo le indicazioni della
relazione.

4) Attrezzatura di servizio (lampioni, panchins, servizi).

In linea di massima si concorda con tutti i punti so-

* pra indicati, precisando tuttavia che rimane non-progettata pro

prio l'area pil delicata immediatamente a ridcsso della Logget-

ta Lombardesca, rimandando all'esecutivo tutti i problemi rela-

tivi alla funzione piu delicata da inserire nel giardino, e ciocé
~gli spettacoli estivi, la cui sede deve ben essere progettata

per non lasciare nuovamente al caso la situazione anno per anno.

Un progetto non pud solo dichiarare 4i voler riconguil
stare la facciata della Loggetta Lombardesca, per pol sottacere
proprio sulle strutture "anche precarie'" che verranno ad incide
re proprio sulla sua immagine. '

Sistema d'acqua e funzioni-spettacolo appaiono non es
sere funzionalmente e dimensionalmente conviventi.

P gquanto concerne la vasca si concorda in particolare

ar
sulla volonta di non attuare giochi e di dotarla di una vegeta-
zione adeguata. Forma e posizione della vasca <Zipenderanno anche

48100 RAVENMNA « Via 3, Vitale, 17 - Tal, (0544) 34424 (3 fines urdane) - . F.. 200C8 720 391
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OCGETTO:

-~

(3)

BHIUID POLIGRAMLU & ZECCA DELLO STATO - &

U POLIGHATILO & JELUA BLLLO ESTNIVANE

ovranno essere

daile risultanze dellrindagine archeologica, ma d an

sempre concordate con 1a scrivente Soprintendenza competente.
pur condividendo da sempre 1'opportunita della recin-

zione al Giardino.Pubblico, i1 modello proposto appare ancora

troppo pesante ed occludente. Piu opportunamente la cancellata

potrebbe non avere muretto di sostegno ed il progetto di pavi-

mentazione invadere anche il marciapiede esterno per um rappor-

to visuale continuo fra interno ed esterno.

5i condivide in linea di massima 1l'uso dei materiali
proposti per le pavimentazioni (mattone in colrtello g pletra
del Friuli) da valutare poi attraverso campionature e isegni
esecutivi.

per quanto concerne la sistemazione arborea si condi~
videno le ipotesi generali di progetto (salve precisazioni per
il lato via di Roma ). ritenendo suggestivi 1 percorsi principali
hasati sui viali di lecci ed i sottostanti percorsi alternativi
lambiti dai pendii fioriti. Cosl si condivide 1'inopportunita
espressa dail progettisti di creare eccessivi elsmentil didattici
inseriti in un giardino, che per dimensione e collocazicne appa
re confermare le qualita tipiche della sua formazione storica.

T1luminazione, panchine, servizi etc. sono tutti evi-

dentemente demandati al progetto esscutivo. Si sottolinea tutta

via come meglio debbano essere esplicitate da parte dell'Ammini

strazione le funzioni notturne degli spettacoli estivi, inciden

ti sulla qualita e dislocazione dell'illuminazione.

3i ricade cioé nel problema di fondo di tutta 1'impo-
stazione progettuale. Questa Soprintendenza, da parte sua, non

4B1CO RAVENNA - Via 35, Vitale, 17 - Tel, (omad) 34424 (3 linee ursana) - =. Fu 280 CC8 780 331
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OGGETTO:

IHUTO FOLIGHAFICO & ZLCGA RELLO STATO - 3,

pud che condividere per quantoc di competenza, la soluzione d&i
progetto, in quanto basata sulla riconquista del valore prospet '
tico della facciata Lombardesca con 1'adozione dell'antico arti
ficio delle vasche d'acqua, che pongono fine una volta per tutte
alla Kermesse stagionale delle fiere, che debbono trovare altro

ve 1 loro spazi d'attivita, trattandosi di un verde pubblico sgg

ricamente e qualitativamente sottratto alle invasioni tipiche =+
del “verde attrezzato".

IL SOPRINTENDENTE
(arch.Francesco Zurli)

:

AMI/cb

| | 20

48100 RAVENNA - Via B, Vitals, 17 - Tel, ([Co4d) 34424 (T lInee urbare) - 2. F., 80 0C8 730 291
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OGoeTrTto: Ravenna, Loggetta Lombardesca; progetto dl rﬂstruutura

Come richiesto verbalmente, si trasmette una relazione relativa

al programma per i lavori di scavo da effettuare nella zona in
< &

oggetto, in accordo con codesta Amministrazione Comunale.

ettore

il Dir
(Maria Grazia Maioli)
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SCOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICADELL 'EMILTA-ROMAGNA, BOLOGMA
CENTRO OPERATIVO DI RAVENNA.

. . IS By

Ravenna, viale Santi Baldini: Giardini Pubblici e Loggetta Lombardesca
Il progetto di ristrutturazione dei giardini pubblici di Ravenna
comporta lo scavo di una vasca di profendita limitata (m.1-1,30)

in corrispondenza dell'taiuola principale di fronte alla facciata
posteriore della Loggetta Lombardesca; 1taiuola stessa risulta gia.
ribassata di poco pil di 1 m. rispetro alla quota del terreno cir-
costante, quindi lo scavo raggiungerebbe una profonditd massima dai

m. 3, considerando anche lc 'pazio necessario per il fondo di stabiliz
zato della vasca stessae.

ubblici, una campagna di sondag
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tuata diversi anni fz, senza che ne venisse rilevata una planimetria

W

su scala idonea, permise di vilevare 1'egistenza, appunto sul

di nrofonditi, di un groSSO TMITO, largo almeno 2 m. e parallelo al-

12 via di Roma, muro che & stato interpretato in vario modo e che al-
cuni b i

»

12nno pensato +i<eribile ad una primitiva cinta rmuraria della

di 2wma e la cui banchina & venuta alla luce recentemente alla pro-
fondita di m. 2,30 circa in corrispondenza déll'incrocio con via
Diaz: fra la Fossa Augusta @ la linea di mare antiéa, che correva
immediztamente a mares della ferrovia, il terrsno in epoca romanad era
mol=o alto, in quanto corrispondente al dosso della duna di spiaggia;
in gquest'area, come & dimosFato da altri scavi nella stessa zona, erz
a0 localizzate le necropoli della citta, con tombe che si rinvengono
eperalmenta da = M.2,50 a - m.%; negli scavi somo state rinvenute
sepolture di tipologia diversa, dalle semplici urne degli incinerati

ai sarcofagi in marmo; in epocd Ligantina inoltre passava ne 1la sona
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la strada di S.Lorenze, che portava dalla zona di Cesarea, attraverso
la porta di S.Lérenzo, alla zona dei palazz imperiali, che dovevano

y

occupare l'area immediatamente a nord dei

ig Alberoni e da 11 wverso il centro e viale Farini.

<
Fatd

Lo scavo della vasca incontrard probabilmente terreno rimane glato
3188%8%350 il piano della strada, o sepolture, situates perd
quota pilt bassa; il muro dovrebbe comparire solo sul fondo dello
scavo gia in programma, a meno che nom sia situato ancora pitt in basso
in accordo con l’amministrazigne comunale, senza proce&ere a sondaggi
preventivi, che in ogni caso sarebbero probanti solo per 1'individua-
zione della profonditd e della localizzazione esatta del muro, si pre-
vede di procedere direttamente allo splateamento dekla coltre erbosa
attuale in tutta l'area, procedendo poi ad uno scavo di controllo con
mezzi meccanici, per tagli graduali, in un'area da scegliere, ma in
ogni caso non intaccata, se possibile, da scavi recenti; in base ai
rasultati del saggio di controllo, che in ogni caso potrad prendere
poco tempo, si decidera se procedere per tagli anche nella zona restan
oppure usare altri metodi di lavoro; nel caso che nei primi metri e
fino alla profonditi richiesta dal progetto della vasca non ci siano
rinvenimenti, una volta effettuato completaments lo scavo, sul fondo

pulito, si procedera ad una serie di sondaggi di contrdllo per indivi-

th

juare le possibili strutture; potmammo poi essere effettuati scavi
parziali per mettere in luce elementi interessanti (tombe o costruzion:
che sia necessario indagare; allo stato attuale delle conoscenze,

non si prevede che nella zona della vasca esistano strutture che rd-

P

chiedano di essere temute allo scoperto o visibili in qualche modo;

nel caso di rinvenimenti che debbano rimanere in posto, si vedra poi di
studiare via via le necessarie soluzioni tecniche.

(Maria Grazia Maioli)



‘DEL PARCO PUBBLiCO DELLA LOGGETTA LOMBARDESCA-

RISTRUTTURAZIONE

Elenco degli elaborati: ¢( * aggiornamento al giugno 1989 )

A) Relazioni

(1r Considerazioni introduttive ) annullata

2y Relazione storica

3r Allegati alla relazione storica

* 4p Relazione -tecnica e note

5r Allegato alla relazione tecnica

* gy Assetto vegetale - To statb di fatto e le modifiche apportate -

B) disegni esecutivi

* Tav.

0 Planimetria area di intervento

1
2
3

]

i

stato di fatto
di riferimento piano quotato

generale

3a opere di recinzione - planimetria

3b
3¢

. 3d

3e

3f

" abaco segmenti
" ingpesso "A"

u . ] u B!l

* particolari 1

s ‘ " 2

4 Pianta zona ingresso

5 Pianta zona concerti

6 Ipotesi gradonata concerti

7 Pianta zona pista da ballo e partic. arredo urbano

8 Pianta zona vasche

9 Partico1are_vasche '

IN RAVENNA

o o e o ol o ol ool I T T =
e ee e .

1:1000
: 500
'l500
: 500
500
: 100
: 100

: 100
: 100

100/10
200
: 200

. 100/1:20
=10/1:2/1:1
:20/1:10/1:5

100/50/20
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Tav. 10 Particolare gradonata di ingresso © 1 10
" 11 particolari vialetti ' ' 1:50/10
" 12 " pavimentazione zona concerti " 1:20/10
: 13 S arredo urbano to1: 10
" 14 Impianto adduzice idrica o 1: 500
. 15 : smaltimento e drenaggio acque T 1: 500
" 16 " di illuminazione pubblica “1: 500
! 17 Assetto vegetale planimetria stato di fatto 4 1: 500
" 18 ! " " abbattimenti . “1: 500
! 19 . . ! essanze residue “1: 500
" 20 " " " integrazioni A “ 1. 500
! 21 . . " stato finale “1: 500
" 22 Impianto d'innaffiamento planimetria " 1: 500
" 23. Aree limitrofe: planimetria di progetto e particolari " 1: SOO
" 24 " " assetto vegetale planim. stato di fatto

" 1: 500
! 25 " ! ! . " stato finale o 1: 500
! 26 Particolari: servizi igienici prefabbricati " 1: 500/100

Capitolati

1c - Capitolato generale delle opefe dello Stato

2c - Capitolato speciale opere di recinzione
a - elenco prezzi " "

b - computo metrico dett. * "
c - stima delle " "
3c - Capitolato speciale opere di smaltimento‘acque piovane ed adduzio-
neacqua potabile
a - elenco prezzi i i i
b - computo metrico dettagliato
¢ - stima delle opere

25
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-3 -

Capitolato speciale opere edili

1 [

elenco prezzi

u n

computo metrico dett.

stima delle opere "

Capitolato speciale opere elettriche

1 i

elenco prezzi

i i

computo metrico dett.

stima delle opere i

Capitolato speciale opere d'innaffimento

i u

elenco.prezzi

computo metrico dett.
stima delle opere

Capitolato speciale impianto vegetale

1] i

elenco prezzi

stima intervento u u

Capitolato speciale servizi igienici prefabbricati
elenco prezzi u " "
(computo metrico) v

stima opere
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