
COMUNE DI RAVENNA 

NUOVA PISCINA COMUNALE “GIANNI GAMBI”

CONCESSIONARIO:

PROGETTISTI:



2

N

Campo di Atletica 

"E. Marfoglia"

V i a       L e o n      B a t t i s t a     A l b e r t i 

V i a       C h i a r i s s i m o    F a l c o n i e r i

Piscina Comunale 

"Gianni Gambi"

ANTENNA

CHIOSCO

CABINA

PARCHEGGIO

CONFINE LOTTO

CONFINE LOTTO

C
O

N
FI

N
E

 L
O

TT
O

C
O

N
FI

N
E 

LO
TT

O

Circolo Ravennate 
della Spada asd

A

Stato di fatto - Planimetria generale
scala 1:200

N.B. QUOTE ALTIMETRICHE RIFERITE A LIVELLO MEDIO MARE 0,0,0 (I.G.M.)

Ortofoto
fuori scala A02

1:200

Stato di fatto. Planimetria generale

1081d-A01-02-03-Elaborati grafici SDF.dwg

ANALISI STATO DI FAT TO



P

3

N

AREA 
ATLETI

AMBITO 
PUBBLICO

CONI VISIVI

AREA 
ESTERNA:
PADEL
CENTRI ESTIVI

SALA VASCHE 
COPERTA

ACCESSO 
PEDONALE

ACCESSO 
CARRABILE

PLANIMETRIA DI PROGET TO
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LOT TI DI PROGET TO

N

FOCUS FASE 1
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PIANTA PIANO TERRA

ZONA PUBBLICA

LEGENDA

PERCORSO PUBBLICO

PERCORSO ATLETI

ACCESSIBILITÀ D.A.

ZONA ATLETI

ZONA 
TRIBUNA

N
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LOCALI SALA VASCHE

NUOTO
Internazionale

NUOTO
Nazionale

PALLANUOTO
Nazionale

PALLANUOTO
Nazionale

SALVAMENTO
Internazionale

SALVAMENTO
Nazionale

VASCA GRANDE
50,00x25,00m  h. 2,00m

VASCA PICCOLA
25,00x21,00m  h.1,80m

VASCA LUDICA

ARTISTICO
Nazionale

ARTISTICO
Nazionale

TRIBUNA PUBBLICO
847 posti+ 4 D.A.

TRIBUNA ATLETI 
188 posti

SPOGLIATOI
Posti spogliatoio: 218

n. 6 spogliatoi atleti
n. 2 spogliatoi istruttori/arbitri
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VISTA VASCA GRANDE
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VISTA DISTRIBUZIONE SPOGLIATOI
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VISTA INTERNO SPOGLIATOI
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LOCALI SPORTIVI E DI SERVIZIO

SPAZIO ALLENAMENTO

LOCALI MEDICI/ANTIDOPING

DEPOSITI
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LOCALI PER IL PUBBLICO E UFFICI

UFFICI/LOCALI DEL PERSONALE

SERVIZI AL PUBBLICO

SALA POLIVALENTE
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VISTA ATRIO
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VISTA ATRIO
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SEZIONISEZIONI
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VISTA VASCA PICCOLA
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VISTA PISCINA LUDICA
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LIVELLO INTERRATO

N

VASCA DI COMPENSO

VASCA/LOCALI ANTINCENDIO

VASCA ACQUA DI RECUPERO/SCARICO

LOCALI ELET TRICI

LOCALE IMPIANTI

SCHEMA IMPIANTI
 MECCANICI
E FILTRAZIONE
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LIVELLO COPERTURA

POTENZA FOTOVOLTAICO
377 KWP

IMPIANTI MECCANICI 
100% NO GAS
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AT TIVITÀ ESTERNE: PADEL
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Tende di chiusura rinforzate e scorrevoli , con l'apertura dal
centro verso l'estremità.Colore a scelta della D.L.
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Vano tecnico macchine Soletta armata con finitura al quarzo,16cm
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Singolo telo di copertura in tessuto poliestere, spalmato in PVC
su entrambe le facciate, bilaccato , con elevata stabilità ai raggi
UV e trattato contro mufe e funghi. Colore bianco.
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EMISSIONE
Descrizione: Redatto: Contollato Approvato Data:

Revisione:

Codice Elaborato:Codice Edificio:Codice Intervento:

Scala:

Codice Fase:

Data:
PD

R0

Firme:

INTERVENTO: Realizzazione della nuova piscina comunale “Gianni Gambi”
PNRR Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU Missione 5 Componente 2

Investimento/Sub-investimento 2.1 “Rigenerazione Urbana”
CUP C64E21000260003

Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Dott. PAOLO NERI

Dirigente Servizio: Ing. Luca Leonelli

Fascicolo: 459/2018

07/12/2023

Sig. MICHELE DE PASCALEDott. Ing. FEDERICA DEL CONTE

File:
D010

PROGETTO DEFINITIVO

PISCINA COMUNALE “GIANNI GAMBI”
Via Falconieri 29/31 - RAVENNA

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

OPERA REALIZZATA TRAMITE FINANZA DI PROGETTO
CONCESSIONARIO:

AR.CO. Lavori S.C.C. Via  Argirocastro, 15 - 48122 Ravenna (RA) - Tel: 0544 453853 - Mail: arcolavori@arcolavori.com
Pec: arcolavori@legalmail.it  - P.Iva: 01468160393

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:  Ing. Luca Leonelli

RTI - CAPOGRUPPO MANDATARIO:   TECO+ partners Stp Srl

Progettazione Architettonica: Ing. Carlo Rotellini

Progettazione Impianti: Ing. Massimo Savini

Coordinamento Sicurezza: Arch. Patrizio Chiavarini

MANDANTI:

Progettazione Strutturale:   EULERO ENGINEERING
Ing. Leonardo Gatti                 Soc. Coop. Arl

Viale Regina Margherita, 37 - 00198 Roma (RM)
Tel: 06 85358918 - Mail: info@euleroeng.com

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna (BO)
Tel: 051352493 - Mail: teco-srl@studioteco.it

Progettazione Arch. Preliminare:
Arch. Emilio Rambelli

Viale Berlinguer, 54 - 48124 Ravenna (RA)
Tel: 0544 403248  - Mail: info@nuovostudio.com

Indagine Geologica:
Dott. Geol. Luca Monti

Esperto in Gestione dell'Energia:
Dott. Fis. Marcello Antinucci

Tel: 3358432327 - Mail: antinucci@ecuba.it
P.Iva: 0202311120

Piazza Giovanni XXIII, 12/B - 40133 Bologna (BO)
Tel: 051 9912225 - Mail: lucamonti@ultraland.it

SEZIONE BB, Scala 1 :100

SEZIONE AA, Scala 1 :100

Dettaglio nodo A

Dettaglio nodo B
A26

Come indicato

Norme CONI. Area padel

NOTE
-La quota 0.00m di progetto si riferisce al finito interno architettonico del PT.
-Le quote di posizionamento degli infissi interni si riferiscono alla mezzeria e alla luce di passaggio netto.
-Le quote degli infissi esterni si riferiscono al finito del foro architettonico. La misura finale dell'apertura dipenderà dal modello di infisso scelto.
-In tutte le porte-finestre occorre prevedere l'apposita soglia a taglio termico
-Per le porte contrassegnate con la sigla U.S. (USCITA DI SICUREZZA) le misure indicate si devono intendere
antipanico  ( US 120: Passaggio netto 120 cm/ US 90: Passaggio netto 90 cm) ed avranno apertura verso l'esterno e dotate di comando esterno
tipo maniglia-cilindro. Modello, particolari costruttivi e certificati, tipologia di maniglione, ecc  saranno sottoposti ad approvazione della DL.
- Tutti i parapetti-ringhiere dovranno rispettare la normativa vigente ed essere non scalabili e intraversabili da una sfera di diametro 10 cm e
avere una altezza pari a h.110 cm. Dovranno essere dimensionati e conformi alla normativa dei sovraccarichi orizzontali.
- Il corrimano delle scale è esterno al passaggio netto previsto da VVF (multipli di moduli da 60, min 120). Vedi nota
- Tutti i parapetti saranno verniciati

-I materiali installati saranno conformi a quanto di seguito specificato e comunque risponderanno anche a quanto richiesto dal D.M. 10 marzo
2005:
1) Negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere:
a) Verranno impiegati prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto, in ragione del
50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale):
i) Impiego a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1), (CFL-s1)
ii) Impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)
iii) Impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0)
b) Per le restanti parti saranno impiegati prodotti di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL) per impiego a pavimento e di
classe (A1L) per l'isolamento di installazioni tecniche a prevalente sviluppo lineare
2) In tutti gli altri ambienti:
a) Potranno essere installate pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, con classe (CFL-s2), (DFL-s1)
b) Gli altri materiali di rivestimento saranno classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:
i) Impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (Bs1, d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1)
ii) Impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0),(A2-s1,d1), (A2-s2,d1), (A2-s3,d1), (Bs1, d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0)
3) I materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, saranno posti in opera in aderenza agli elementi
costruttivi di classe (A1) per impiego a parete e a soffitto, di classe (A1FL) per impiego a pavimento escludendo spazi vuoti o intercapedini
4) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) saranno di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1
(vedere sopra per le classi equivalenti) 5) Per i prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo si faccia riferimento nello specifico a quanto
enunciato nel D.M. 15 marzo 2005 - Gli elementi strutturali avranno almeno caratteristica R60
- Gli attraversamenti di compartimentazione REI dovranno essere protetti dall'incendio mediante sistemi di
protezione antincendio passivi certificati da laboratorio abilitato e omologati dal Ministero dell'Interno

- Eventuali elementi collegati al soffitto (quali elementi di controsoffitto o tubazioni) saranno vincolati alla trave o ai travetti di solaio. Il fissaggio
dovrà essere progettato con dimensioni ed interasse tali da sostenere il carico dell
sismico. Le lampade da incasso nel controsoffitto e sistemi di aerazione devono avere un fissaggio autonomo certificato dal produttore agli
elementi portanti del solaio. In caso contrario è necessario prevedere la pendinatura della struttura di sostegno del controsoffitto ai quattro angoli
dell’elemento in appoggio sul controsoffitto.

-Tutti i marciapiedi esterni dovranno essere realizzati con pendenza verso l'esterno pari almeno all'1%
-Tutti i cancelli saranno verniciati

-In tutte le murature del piano terra in cui è prevista la realizzazione del cappotto, per i primi 100 cm esso dovrà essere realizzato sempre in XPS
λd=0,033 W/mK. Esso sostituirà e avrà uguale spessore del materiale del cappotto previsto secondo l'abaco murature.
-In tutte le murature perimetrali del piano terra i primi due corsi orizzontali di mattoni dovranno essere sempre realizzati in calcestruzzo cellulare
λd=0,11 W/mK ρ=480kg/m³ dello stesso spessore del resto della muratura prevista secondo l'abaco delle murature.
-Tutti i pilastri a vista saranno intonacati.

-I dispositivi di ancoraggio in copertura possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente (protezione contro le cadute dall'alto - dispositivi di
ancoraggio - requisiti e prove) e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.
-Il progetto della linea vita dovrà essere sottoposto in forma di progetto costruttivo alla direzione lavori per approvazione.

-In merito al rumore emesso dagli impianti, vengono espresse le seguenti raccomandazioni: i pluviali dovranno essere foderati con guaina
elastica fonoisolante, con lamina di piombo all
corrispondenza delle giunzioni alla muratura ne negli attraversamenti dei solai,e dovranno essere realizzati con scarichi silenziati. Gli scarichi
verranno realizzati all ’interno di cavedi dedicati, isolati dagli ambienti tramite pareti con adeguato potere fonoisolante e con all
materiale fonoassorbente per ridurre il riverbero del cavedio, in Euroclasse di reazione al fuoco A1, e flessibile per adattarsi e avvolgere gli
impianti presenti (tipo lana di roccia con densita minima 70 kg/m3). Negli attraversamenti delle pareti dei cavedi o dei massetti, da parte di
tubazioni di scarico, e necessario avvolgere la tubazione con un materiale resiliente.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NB: La quota 0.00 di progetto corrisponde alla quota 222.51 m di rilievo

Dettaglio nodo A

Dettaglio nodo B

1081d-A26-Norme CONI. Padel

SPOGLIATOI 
PADEL

CAMPI ESTERNI 
PADEL
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VISTA ESTERNA INGRESSO NORD
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VISTA ESTERNA EST
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COMUNE DI RAVENNA 

CONCESSIONARIO:

PROGETTISTI:

Grazie per l’attenzione


